
Ih
r W

är
m

ep
ro

fi

Elektrische
Heizsysteme

w
w

w
.ta

-t
ec

h.
at

PRODUKT
KATALOG
2019/2020



Ihr Wärmeprofi

Ab Erscheinungsdatum dieses Katalogs werden alle vorherigen Katalogausgaben ungültig. Beschreibungen, techni-
schen Hinweise und Angaben dieses Kataloges wurden von uns mit größter Sorgfalt zusammengestellt, dennoch kön-
nen wir keine Haftung für Satz- und Druckfehler, technische Änderungen an Produkten sowie für Folgeschäden im 
Zusammenhang mit unseren technischen Aussagen oder unserer Lieferfähigkeit übernehmen. Die Beschreibungen und 
Abbildungen dieses Kataloges sind in keinem Fall als zugesicherte Eigenschaften zu verstehen.

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Klagenfurt April 2019

Ta-Tech
Inh. Jürgen Galo

Eckengasse 7
9020 Klagenfurt am Wörthersee

Mobil +43 (0)664 88 74 68 14
heizung@ta-tech.at

www.ta-tech.at

Infrarotheizsysteme................................................................................................. 3
Badezimmerheizsysteme....................................................................................... 17
Infrarotstrahler........................................................................................................ 27
Sonderheizsysteme................................................................................................ 43
Flächenheizsysteme.............................................................................................. 59
Freiflächenheizsysteme......................................................................................... 69
Frostschutzsysteme............................................................................................... 85
Regelungstechnik.................................................................................................. 99
Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB.......................................................... 124
Inhaltsverzeichnis................................................................................................ 126

Inhalt



Ihr Wärmeprofi

3

Ihr Wärmeprofi

Ta-Tech I Inh- Jürgen Galo I Eckengasse 7 I A-9020 Klagenfurt a. W. I heizung@ta-tech.at I www.ta-tech.at

Infrarotheizsysteme

Oniris iO.....................................................................................4

Oniris iO Vertikal und Oniris iO Niedrig..................................5

Agilia iO......................................................................................6

Heat Core Digital Flächenspeicherheizkörper........................7

Heat Core Connect Flächenspeicherheizkörper....................8

Heat Core Smart App Flächenspeicherheizkörper.................8

Irisium Design............................................................................9

Slim-Line..................................................................................10

Lunatherm Premium...............................................................11

Slim-Line Glas.........................................................................12

Solius EcoDomo......................................................................13

Heat Wave Wärmewellengerät................................................14

Frosty Frostwächter................................................................15

Wally Wandkonvektor.............................................................15

Atlantic F18..............................................................................16



4

Ihre Vorteile
•	 Geschlossene Bauart
•	 Schnelle Heizreaktion
•	 Aluminium Front
•	 Aluminium Heizelement mit Heizfolie in der Front
•	 Elektronisches Thermostat
•	 Schutzisoliert, IP24, Sicherheitsthermostat
•	 Fixanschluss, 230 V
•	 Anwesenheitssensor, Lüftungsfunktion
•	 Wochenprogramm
•	 Lebenszyklusspeicher
•	 iO Home-Smartcontrol, Steuerung über App (iOS + 

Android)

Intelligente Steuerung mit Smart Control und Anwesenheitssensor

Das Strahlungspaneel Oniris iO ist mit Aluminiumheizelementen sowie einer Heizfolie in der Aluminiumfront ausgestat-
tet. Dies erzielt eine homogene gleichmäßige Wärmeverteilung und eine große Abstrahlfläche. Das digitale Thermostat 
ermöglicht mehrere Automatikfunktionen, frei einstellbare Tagesprogramme, sowie eine Verbrauchsanzeige zur Opti-
mierung. Die Lüftungsfunktion erkennt das Öffnen und Schließen von Fenstern und wechselt in die niedrigste Tempe-
raturstufe um Energie einzusparen. Der An- bzw. Abwesenheitssensor mit Lebenszyklusspeicherung passt sich optimal 
an ihre Verhältnisse an.

Infrarotheizsysteme
Oniris iO

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IP24
Farben Weiß RAL9016, Anthrazit

Type Abmessungen Gewicht Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Oniris 750 iO 613 x 615 x 108 mm 11 kg 750 W TA130001 G € 459,00
Oniris 1000 iO 761 x 615 x 108 mm 13 kg 1000 W TA130002 G € 497,00
Oniris 1250 iO 909 x 615 x 108 mm 15 kg 1250 W TA130003 G € 589,00
Oniris 1500 iO 1058 x 615 x 108 mm 18 kg 1500 W TA130004 G € 694,00
Oniris 2000 iO 1205 x 615 x 108 mm 21 kg 2000 W TA130005 G € 829,00

Über das integrierte iO Home-Smartcontrol sind alle Geräte App-fähig und lassen sich in allen Funktionen über App 
steuern (iOS+Android), sowie eine Energieaufzeichnung mit Analyse des Verbrauches (kWh) und der Stromkosten (€) 
zum wirtschaftlichen Betrieb anzeigen. Zur Regelung via App ist das optionale Gateway (Cozytouch) notwendig, das mit 
dem hausinternen Router mittels LAN-Kabel verbunden wird.

Zubehör ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Cozytouch-Gateway für die Regelung via App TA130012 G € 212,00
Geräte in der Farbe Anthrazit + 15 % Aufpreis

Ta-Tech I Inh- Jürgen Galo I Eckengasse 7 I A-9020 Klagenfurt a. W. I heizung@ta-tech.at I www.ta-tech.at
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Ihre Vorteile
•	 Geschlossene Bauart
•	 Schnelle Heizreaktion
•	 Aluminium Front
•	 Aluminium Heizelement mit Heizfolie in der Front
•	 Elektronisches Thermostat
•	 Schutzisoliert, IP24, Sicherheitsthermostat
•	 Fixanschluss, 230 V
•	 Anwesenheitssensor,Lüftungsfunktion
•	 Wochenprogramm
•	 Lebenszyklusspeicher
•	 iO Home-Smartcontrol, Steuerung über App (iOS + And-

roid)

Intelligente Steuerung mit Smart Control und Anwesenheitssensor

Infrarotheizsysteme
Oniris iO Vertikal und Oniris iO Niedrig

Type Abmessungen Gewicht Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Oniris 1000 iO V 470 x 1118 x 149 mm 17 kg 1000 W TA130006 G € 602,00
Oniris 1500 iO V 470 x 1338 x 149 mm 21 kg 1500 W TA130007 G € 732,00
Oniris 2000 iO V 470 x 1560 x 149 mm 24 kg 2000 W TA130008 G € 868,00

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IP24
Farben Weiß RAL9016, Anthrazit

Type Abmessungen Gewicht Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Oniris 750 iO N 889 x 300 x 110 mm 8 kg 750 W TA130009 G € 599,00

Oniris 1000 iO N 1038 x 300 x 110 mm 9 kg 1000 W TA130010 G € 632,00
Oniris 1500 iO N 1550 x 300 x 110 mm 14 kg 1500 W TA130011 G € 782,00

Zubehör ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Cozytouch-Gateway für die Regelung via App TA130012 G € 212,00
Standfüße zur mobilen Aufstellung (Set 2 Stk.) Höhe 740 mm, Weiß TA120001 G € 84,00
Standfüße zur ortsfesten Montage am Boden (Set 2 Stk.) Weiß TA130014 G € 148,00
Geräte in der Farbe Anthrazit + 15 % Aufpreis

Ta-Tech I Inh- Jürgen Galo I Eckengasse 7 I A-9020 Klagenfurt a. W. I heizung@ta-tech.at I www.ta-tech.at
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Zubehör ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Cozytouch-Gateway für die Regelung via App TA130012 G € 212,00
Standfüße zur mobilen Aufstellung (Set 2 Stk.), Weiß TA120001 G € 84,00
Standfüße zur ortsfesten Montage am Boden (Set 2 Stk.), Weiß TA130014 G € 148,00

Ihre Vorteile
•	 Geschlossene Bauart
•	 Schnelle Heizreaktion
•	 Aluminium Front
•	 Alu-Diffusor Heizelement + Heizfilm in der Front
•	 Elektronisches Thermostat
•	 Schutzisoliert, IP24, Sicherheitsthermostat
•	 Fixanschluss, 230 V
•	 Anwesenheitssensor, Lüftungsfunktion
•	 Wochenprogramm
•	 Lebenszyklusspeicher
•	 iO Home-Smartcontrol, Steuerung über App (iOS + Andro-

id)

Intelligente Steuerung mit Smart Control und Anwesenheitssensor

Infrarotheizsysteme

Das Strahlungspaneel Agilia iO mit Alu-Diffusor-Heizelement, sowie einer Heizfolie an der Aluminiumfront, erzielt eine 
homogene gleichmäßige Infrarot Wärmeverteilung. Das digitale Thermostat ermöglicht mehrere Automatikfunktionen, 
frei einstellbare Tagesprogramme, sowie eine Verbrauchsanzeige zur Optimierung. Die Lüftungsfunktion erkennt das 
Öffnen und Schließen von Fenstern und wechselt in die niedrigste Temperaturstufe um Energie einzusparen. Der An- 
bzw. Abwesenheitssensor mit Lebenszyklusspeicherung passt sich optimal an ihre Verhältnisse an.

Über das integrierte iO Home-Smartcontrol sind alle Geräte über App (iOS+Android) steuerbar, zudem kann eine Ener-
gieaufzeichnung mit Analyse des Verbrauches (kWh) und der Stromkosten (€) zum wirtschaftlichen Betrieb anzeigt 
werden. Zur Regelung via App ist das Optionale Gateway (Cozytouch) notwendig, das mit dem hausinternen Router 
mittels LAN-Kabel verbunden wird.

Agilia iO

Type Abmessungen Gewicht Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Agilia iO 500 372 x 530 x 129 mm 5,5 kg 500 W TA130016 G € 329,00
Agilia iO 750 372 x 530 x 129 mm 5,5 kg 750 W TA130017 G € 358,00
Agilia iO 1000 446 x 530 x 129 mm 6 kg 1000 W TA130018 G € 386,00
Agilia iO 1250 520 x 530 x 129 mm 7,5 kg 1250 W TA130019 G € 418,00
Agilia iO 1500 594 x 530 x 129 mm 9 kg 1500 W TA130020 G € 468,00
Agilia iO 2000 742 x 530 x 129 mm 9 kg 2000 W TA130021 G € 512,00

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IP24
Farbe Weiß

Ta-Tech I Inh- Jürgen Galo I Eckengasse 7 I A-9020 Klagenfurt a. W. I heizung@ta-tech.at I www.ta-tech.at
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Ihre Vorteile
•	 Schamotte Speicherkern
•	 Hochwertige Pulverbeschichtung
•	 Inkl. Wandhalterung und Anschlusskabel
•	 Direkter Anschluss möglich
•	 15 Jahre Funktionsgarantie auf Heizkörper

Die Flächenspeicherheizkörper mit Speicherkern

Infrarotheizsysteme
Heat Core Flächenspeicherheizkörper

Heat Core Digital Flächenspeicherheizkörper

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Farbe Reinweiss

Type Heat Core Abmessungen Gew Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Mini 650W Digital 380 x 615 x 90 mm 17 kg 650 W TA170001 G € 548,00

Compact 1300W Digital 680 x 615 x 90 mm 30 kg 1300 W TA170002 G € 636,00
Midi 1950W Digital  980 x 615 x 90 mm 42 kg 1950 W TA170003 G € 760,00
Maxi 2450W Digital 1280 x 615 x 90 mm 55 kg 2450 W TA170004 G € 835,00

SlimLine 1200W Digital 980 x 310 x 108 mm 25 kg 1200 W TA170005 G € 760,00
SlimLine 2000W Digital 1580 x 310 x 90 mm 45 kg 2000 W TA170006 G € 860,00
SlimTall 1600W Digital 380 x 1250 x 90 mm 34 kg 1600 W TA170007 G € 860,00

Standfüße auf Rollen TA170022 G € 94,00

Flächenspeicherheizkörper
mit Schamotte-Speicherkern

Standfüße
auf Rollen
(optional)

Vielfältige Größen und 
Leistungen erhältlich

Ihre Vorteile
•	 Digitaler Temperaturregler mit integriertem Diplay
•	 Sofort betriebsbereit
•	 Komfortregelung mit Wochenprogramm

Drei Steuerungsvarianten erhältlich
•	 Heat Core Digital - Digitalsteuerung am 

Heizkörper (siehe unten)
•	 Heat Core Connect - Funksteuerung 

über externen Raumsensor und Zent-
raleinheit (siehe S. 11)

•	 Heat Core Smart App Connect - Steu-
erung via Smart Phone App (siehe S. 
S. 11)

Ta-Tech I Inh- Jürgen Galo I Eckengasse 7 I A-9020 Klagenfurt a. W. I heizung@ta-tech.at I www.ta-tech.at
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Infrarotheizsysteme
Heat Core Connect Flächenspeicherheizkörper

Heat Core Smart App Flächenspeicherheizkörper

Type Heat Core Abmessungen Gew Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Mini 650W Smart App 380 x 615 x 90 mm 17 kg 650 W TA170015 G € 707,00

Compact 1300W Smart App 680 x 615 x 90 mm 30 kg 1300 W TA170016 G € 795,00
Midi 1950W Smart App  980 x 615 x 90 mm 42 kg 1950 W TA170017 G € 920,00
Maxi 2450W Smart App 1280 x 615 x 90 mm 55 kg 2450 W TA170018 G € 994,00

SlimLine 1200W Smart App 980 x 310 x 108 mm 25 kg 1200 W TA170019 G € 920,00
SlimLine 2000W Smart App 1580 x 310 x 90 mm 45 kg 2000 W TA170020 G € 1.019,00
SlimTall 1600W Smart App 380 x 1250 x 90 mm 34 kg 1600 W TA170021 G € 1.019,00

Standfüße auf Rollen TA170022 G € 94,00

Type Heat Core Abmessungen Gew Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Mini 650W App Connect 380 x 615 x 90 mm 17 kg 650 W TA170008 G € 707,00

Compact 1300W App Connect 680 x 615 x 90 mm 30 kg 1300 W TA170009 G € 795,00
Midi 1950W App Connect  980 x 615 x 90 mm 42 kg 1950 W TA170010 G € 920,00
Maxi 2450W App Connect 1280 x 615 x 90 mm 55 kg 2450 W TA170011 G € 994,00

SlimLine 1200W App Connect 980 x 310 x 108 mm 25 kg 1200 W TA170012 G € 920,00
SlimLine 2000W App Connect 1580 x 310 x 90 mm 45 kg 2000 W TA170013 G € 1.019,00
SlimTall 1600W App Connect 380 x 1250 x 90 mm 34 kg 1600 W TA170014 G € 1.019,00

Standfüße auf Rollen TA170022 G € 94,00

Ihre Vorteile
•	 Inkl. externem Raumsensor DEVIlink RS batteriebetrieben 

(siehe S. 95)
•	 Nur in Verbindung mit DEVIlink CC WIFI Zentralpaneel 

nutzbar (siehe S. 95) - nicht inkludiert

Ihre Vorteile
•	 Komfortable Regelung via Smart Phone App oder direkt 

am Heizkörper
•	 DEVI Smart App gratis downloadbar
•	 Kindersicherung
•	 Energieverbrauchsanzeige
•	 Fensteröffnungserkennung
•	 Wochenprogramm

Externer Raumsensor

DEVIlink CC 
WIFI Zentralpaneel

(nicht inkludiert)

Die Zukunft der Heizungssteuerung! Die ideale Lösung für 
Ihre Wohnräume, aber auch für Zweitwohnsitze, Ferienwoh-
nungen, Hotels, ...

Programmieren Sie Ihren Heizplan mit Tag- Nachtabsenkung 
inkl. Temperatureinstellungen und sparen Sie so Energieko-
sten.

Steuern Sie Ihre Heizung ortsunabhängig von Ihrem 
Smartphone aus!

Ta-Tech I Inh- Jürgen Galo I Eckengasse 7 I A-9020 Klagenfurt a. W. I heizung@ta-tech.at I www.ta-tech.at



9

Ihre Vorteile
•	 Endloses Design
•	 Schnelle Heizreaktion
•	 Front aus Corian (Mineralwerkstoff – DuPont)
•	 Aluminium Heizelement
•	 Elektronisches Thermostat
•	 Schutzisoliert, IP24, Sicherheitsthermostat
•	 Fixanschluss, 230 V
•	 Lüftungsfunktion
•	 Wochenprogramm
•	 iO Home-Smartcontrol, Steuerung über App (iOS + Andro-

id)

Infrarot Design-Strahlungspaneel Irisium – Design aus Corian

Infrarotheizsysteme

Das digitale Thermostat ermöglicht mehrere Automatikfunktionen, frei einstellbare Tagesprogramme sowie eine Ver-
brauchsanzeige zur Optimierung. Die Lüftungsfunktion erkennt das Öffnen und Schließen von Fenstern und wechselt in 
die niedrigste Temperaturstufe um Energie einzusparen. Der An- bzw. Abwesenheitssensor mit Lebenszyklusspeiche-
rung passt sich optimal an ihre Verhältnisse an.

Über das integrierte iO Home-Smartcontrol sind alle Geräte App-fähig und lassen sich in allen Funktionen über App-
steuern (iOS+Android) sowie eine Energieaufzeichnung mit Analyse des Verbrauches (kWh) und der Stromkosten (€) 
zum wirtschaftlichen Betrieb anzeigen. Zur Regelung via App ist das Optionale Gateway (Cozytouch) notwendig, das 
mit dem hausinternen Router mittels LAN-Kabel verbunden wird.

Irisium Design

Type Horizontal Abmessungen Gewicht Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Irisium 1000 H 1100 x 600 x 90 mm 30 kg 1000 W TA130022 G € 1.430,00
Irisium 1500 H 1530 x 600 x 90 mm 40 kg 1500 W TA130023 G € 1.720,00

Type Vertikal Abmessungen Gewicht Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Irisium 1000 V 550 x 1600 x 90 mm 33 kg 1000 W TA130024 G € 1.690,00
Irisium 1500 V 550 x 1900 x 90 mm 35 kg 1500 W TA130025 G € 1.850,00

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IP24
Farbe Weiß / Corian

Edles Design aus Corian® von DuPont ist ein innovati-
ver, sehr strapazierfähiger und haltbarer Mineralwerk-
stoff. Seine recycelbaren Bestandteile machen Corian 
auch unter Umweltaspekten zu einer hervorragenden 
Wahl. Der Mineralwerkstoff ist besonders hygienisch 
und pflegeleicht und ähnelt äusserlich Marmor. Corian 
besitzt eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit und sorgt für 
eine homogene, sanfte Infrarotstrahlung! 

Zubehör ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Cozytouch-Gateway für die Regelung via App TA130012 G € 212,00

Ta-Tech I Inh- Jürgen Galo I Eckengasse 7 I A-9020 Klagenfurt a. W. I heizung@ta-tech.at I www.ta-tech.at
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Slim-Line

Ihre Vorteile
•	 Heizfolien-Technologie
•	 Hoher Infrarot-Strahlungsanteil
•	 Sehr langlebig
•	 Enorm pflegeleicht
•	 Völlig wartungsfrei
•	 Made in Germany

Hochwertige pulverbeschichtete Infrarotpaneele

Die Serie Slim-Line vereint alles, was eine Infrarotheizung braucht: Leichtigkeit dank schlankem Design, gutes Ausse-
hen dank weißer Eleganz und perfekter Verarbeitung – gekoppelt mit hoher Effektivität. Die rahmenlose Infrarotheizung 
fügt sich mit Ihrer weißen, glatten Oberfläche perfekt in jedes Wohnambiente ein. Dank ihrer schlichten Eleganz ist die 
Slim-Line kaum als Heizung erkennbar.

Infrarotheizsysteme

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IP44
Montage Wand- und Deckenmontage
Farbe Weiß RAL 9016

Gehäuse Stahlblech pulverbeschich-
tet

Standfüße ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Standfüße zur mobilen Aufstellung (Set 2 Stk.), Weiß TA120001 G € 84,00

Type Abmessungen Gewicht Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Slim-Line 200 500 x 300 x 15 mm 2,7 kg 200 W TA120029 H € 247,00
Slim-Line 240 600 x 400 x 15 mm 4,3 kg 240 W TA120030 H € 296,00
Slim-Line 360 600 x 600 x 15 mm 6,4 kg 360 W TA120031 H € 358,00
Slim-Line 360 1200 x 300 x 15 mm 6,4 kg 360 W TA120032 H € 419,00
Slim-Line 420 1000 x 500 x 15 mm 8,9 kg 420 W TA120033 H € 370,00
Slim-Line 540 900 x 600 x 15 mm 9,6 kg 540 W TA120034 H € 419,00
Slim-Line 600 1000 x 600 x 15 mm 10,7 kg 600 W TA120035 H € 466,00
Slim-Line 720 1200 x 600 x 15 mm 12,8 kg 720 W TA120036 H € 527,00
Slim-Line 840 1400 x 600 x 15 mm 15 kg 840 W TA120037 H € 576,00

Ta-Tech I Inh- Jürgen Galo I Eckengasse 7 I A-9020 Klagenfurt a. W. I heizung@ta-tech.at I www.ta-tech.at
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Ihre Vorteile
•	 Sehr langlebig
•	 Sehr pflegeleicht
•	 Absolut wartungsfrei
•	 Effzient durch Spezialdämmung der Rückseite
•	 Absolut geräuschlos
•	 Absolut geruchlos
•	 5 Jahre Garantie

Hochwertige Infrarotheizpaneele - langlebig und sauber

Infrarotheizsysteme

Das Infrarotpaneel Lunatherm Premium wird elektrisch be-
trieben und ist komplett wartungsfrei! Lunatherm Premium 
hat auf der Rückseite eine Spezialdämmung und ist dadurch 
besonders effzient!

Das Paneel ist geräuschlos und geruchlos, bei Betrieb mit 
Ökostrom ist Lunatherm Premium die denkbar sauberste Hei-
zung!

Lunatherm Premium

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IP44
Anschlussleitung 1,5m mit Netzstecker
Farbe Signalweiß

Gehäuse Stahlblech pulverbeschich-
tet

Type Abmessungen Gewicht Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
LTS 300 600 x 400 x 25 mm 5,8 kg 300 W TA140001 H € 299,00
LTS 450 600 x 600 x 25 mm 7,2 kg 450 W TA140002 H € 349,00
LTS 550 1200 x 400 x 25 mm 7,8 kg 550 W TA140003 H € 399,00
LTS 700 900 x 600 x 25 mm 9,8 kg 700 W TA140004 H € 449,00
LTS 900 1200 x 600 x 25 mm 14,2 kg 900 W TA140005 H € 499,00
LTS 1100 1400 x 600 x 25 mm 17 kg 1100 W TA140006 H € 549,00

Ta-Tech I Inh- Jürgen Galo I Eckengasse 7 I A-9020 Klagenfurt a. W. I heizung@ta-tech.at I www.ta-tech.at
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Slim-Line Glas

Ihre Vorteile
•	 Einzigartige rahmenlose Konstruktion
•	 Extrem flache Tiefe von 22mm
•	 ESG-Sicherheitsglas nach DIN 12150-1
•	 Antibakteriell & Hygienische Oberfläche
•	 Nahezu grenzenlose Ausführungen (RAL-Farbe, Foto 

Digitaldruck)

Infrarotpaneele aus Glas individuell designbar

Die Slim-Line Glasheizung ist der Eyecatcher in Ihren Räumlichkeiten.

Die Slim-Line Glasheizung kann sowohl gezielt als Design-Element oder dezent im Hintergrund eingesetzt werden. Die 
Elemente erzeugen eine wohlige Wärme die Sie begeistern wird. Die Slim-Line Glasheizung ist Standardmäßig eine 
weiße oder schwarze 6mm Einscheiben-Sicherheits-Glas Front mit einer weißen Pulverbeschichteten Metallrückwand. 
Darüber hinaus sind den Variationsmöglichkeiten bei der optischen Ausführung fast nahezu grenzenlos. Ob als Spiegel, 
einfarbig, in fast jeder beliebigen RAL Farbe, oder mit Motivdruck, bis hin zu eigenen Wunschmotiven ist alles möglich.

Infrarotheizsysteme

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IPX4
Schutzklasse I
Oberflächentemp. ca. 95 °C
Anschlußleitung 1,8 m mit Netzstecker
Farben Weiß, Schwarz, Spiegel

Zubehör ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Frontscheibe einfärbig nach RAL Karte TA120008 H Auf Anfrage
Motivdruck nach Kundenwunsch – Digitalbild (mind. 5 MP) TA120009 H Auf Anfrage

Type Abmessungen Gewicht Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Slim Line Glas 300 600 x 600 x 22 mm  11,5 kg 300 W TA120002 H € 410,00
Slim Line Glas 340 760 x 600 x 22 mm 13,1 kg 340 W TA120003 H € 425,00
Slim Line Glas 450 900 x 600 x 22 mm 15,3 kg 450 W TA120004 H € 465,00
Slim Line Glas 600 1000 x 760 x 22 mm 21,8 kg 600 W TA120005 H € 640,00
Slim Line Glas 710 1200 x 760 x 22 mm 26,2 kg 710 W TA120006 H € 760,00
Slim Line Glas 820 1400 x 760 x 22 mm 30 kg 820 W TA120007 H € 890,00

Ta-Tech I Inh- Jürgen Galo I Eckengasse 7 I A-9020 Klagenfurt a. W. I heizung@ta-tech.at I www.ta-tech.at



13

Solius EcoDomo

Ihre Vorteile
•	 Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
•	 Aluminiumheizelemente
•	 Eingebautes elektronisches Thermostat
•	 Lüftungsfunktion, Anwesenheitssensor
•	 Anschlussleitung 3pol. 1,0m
•	 Anschlussspannung 230 V
•	 Schutzart IP24
•	 Schutzisoliert, Schutzklasse II

Infrarot-Wärmewellenheizgerät

Die Infrarotheizung Solius EcoDomo besteht aus einem formschönen Aluminiumgehäuse, beschichteten Heizelemen-
ten und einer einfachen, intelligenten PID-Regelung. Durch die spezielle Heiztechnologie gewährleistet das Gerät eine 
sanfte und gleichmäßige Wärmeabgabe. Der Solius EcoDomo ist mit einem elektronischen Thermostat mit Driftkom-
pensation, Energieanzeige, Lüftungsfunktion, Anwesenheitssensor und Programmschalter (Komfort, Eco, Frostschutz, 
Programm) ausgestattet.

Infrarotheizsysteme

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IP24
Farbe Weiß

Optional können die Geräte mit der Smart- Homecontrol via App gesteuert werden.

Type Horizontal Abmessungen Gewicht Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Solius EcoDomo 300 H 443 x 451 x 120 mm 4,8 kg 300 W TA130026 G € 179,00
Solius EcoDomo 500 H 443 x 451 x 120 mm 4,8 kg 500 W TA130027 G € 186,00
Solius EcoDomo 750 H 517 x 451 x 120 mm 5 kg 750 W TA130028 G € 196,00
Solius EcoDomo 1000 H 591 x 451 x 120 mm 5,6 kg 1000 W TA130029 G € 217,00
Solius EcoDomo 1250 H 739 x 451 x 120 mm 6,9 kg 1250 W TA130030 G € 235,00
Solius EcoDomo 1500 H 813 x 451 x 120 mm 7,6 kg 1500 W TA130031 G € 256,00
Solius EcoDomo 2000 H 1035 x 451 x 120 mm 9,3 kg 2000 W TA130032 G € 291,00

Type Vertikal Abmessungen Gewicht Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Solius EcoDomo 1000 V 451 x 739 x 120 mm 7,8 kg 1000 W TA130033 G € 277,00
Solius EcoDomo 1500 V 451 x 961 x 120 mm 9,6 kg 1500 W TA130034 G € 315,00
Solius EcoDomo 2000 V 451 x 1183 x 120 mm 11,8 kg 2000 W TA130035 G € 357,00

Zubehör ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Cozytouch-Gateway für die Regelung via App TA130012 G € 212,00
Cozytouch-Radio-Control - Externe Funkeinheit zur Einbindung von nicht 
iO fähigen Geräten (Handtuchtrockner Timelis, Nefertiti, Accessio, …) in 
die Smart-Homecontrol

TA130013 G € 62,00

Standfüße mit Rollen zur Herstellung eines mobilen Gerätes TA130372 G € 13,80

Modell horizontal Elektronischer Thermostat

Modell vertikal
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Ihre Vorteile
•	 Direktheizgerät mit elektronischem Thermostat
•	 Wochenprogramm
•	 Fensteröffnungsfunktion
•	 Externe Absenkung über Pilotdraht
•	 Stoßfestigkeitsgrad IK08
•	 Einstellbereich 7 °C bis 27 °C

Wärmewellenstrahlungspaneel mit digitaler Steuerungseinheit

Infrarotheizsysteme
Heat Wave Wärmewellengerät

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IP24
Farbe Weiß

Type Abmessungen Gewicht Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Heat Wave 500 500 x 450 x 85 mm 3,9 kg 500 W TA170036 G € 241,00
Heat Wave 1000 600 x 450 x 85 mm 4,9 kg 1000 W TA170037 G € 261,00
Heat Wave 1500 800 x 450 x 85 mm 5,8 kg 1500 W TA170038 G € 298,00
Heat Wave 2000 1000 x 450 x 85 mm 7,8 kg 2000 W TA170039 G € 347,00

Elektronische Steuerungseinheit

Unsere Infrarot-Wärmewellenpaneele verfügen über ein inte-
griertes, elektronisches Thermostat mit Display für die Tem-
peraturanzeige und Einstellung des Wochenzeitprogrammes.

Die elektronische Regelung dieses Gerätes wurde entwickelt, 
um Ihnen maximalen Komfort und Heizersparnis zu garantie-
ren.

Des Weiteren sind alle Geräte mit einem Absenkmodus 
(ECO), einer Frostschutzfunktion und einer Kindersicherung 
ausgerüstet.

Bei aktivem Zeitprogramm beträgt die Gangreserve bei 
Stromausfall ca. 15 Minuten. Danach gehen die Einstellun-
gen das Tages und der Uhrzeit verloren und müssen neu 
eingestellt werden. Bis zur Neueinstellung befindet sich das 
Heizgerät im Frostschutzmodus.
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Ihre Vorteile
•	 Ideal für Toiletten, Kellerräume, kleine Gewächshäuser
•	 Für Räume mit ca. 15 m³
•	 Luftaustritt vorne
•	 Kontrolleuchte
•	 Einstellbereich 5 °C bis 16 °C
•	 Zuleitung 0,4 m

Ihre Vorteile
•	 Direktheizgerät mit elektronischem Thermostat
•	 Frostschutzfunktion
•	 Wochenprogramm
•	 Fensteröffnungsfunktion
•	 Zuleitung 0,5 m
•	 Einstellbereich 7 °C bis 27 °C

Sicherer Frostschutz für kleine Räume

Kompakter Wandkonvektor mit elektronischem Thermostat

Infrarotheizsysteme
Frosty Frostwächter

Wally Wandkonvektor

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IP21
Farbe / Werkstoff Edelstahl

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IP24
Farbe Reinweiß

Type Abmessungen Gewicht Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Frosty 500 240 x 240 x 105 mm 3,3 kg 500 W TA170040 G € 58,00

Type Abmessungen Gewicht Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Wally 500 400 x 360 x 80 mm 3,5 kg 500 W TA170041 G € 135,00
Wally 1000 400 x 440 x 80 mm 4,1 kg 1000 W TA170042 G € 147,00
Wally 1500 400 x 600 x 80 mm 5,2 kg 1500 W TA170043 G € 156,00
Wally 2000 400 x 840 x 80 mm 6,4 kg 2000 W TA170044 G € 172,00
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Ihre Vorteile
•	 Wandkonvektor für Wandmontage
•	 Luftaustritt vorne
•	 Elektronisches Thermostat
•	 Sicherheitsthermostat
•	 Absenkung über Steuerleitung
•	 LED-Anzeige Komfort-Eco-Betrieb–Led Heizen
•	 Wahlschalter Komfort-Eco-Frostschutz

Hochwertiger Designkonvektor mit elektronischem Thermostat

Infrarotheizsysteme

Vertikal

Unsere Wandkonvektoren bieten Lösungsmöglichkeiten für eine Vielzahl von Aufgaben. Präzise elektronische Raum-
temperaturregelung mittels Thermostat am Gerät sowie Absenkung über 230 V Ansteuerung ermöglichen den Einsatz 
der Geräte wahlweise als Zusatzheizung oder Vollheizung.

Wandkonvektoren eignen sich besonders für die schnelle Beheizung von selten genützten Räumen wie z.B. Gästezim-
mern, Hobbyräumen oder aber auch Werkstätten und Nebengebäuden.

Atlantic F18

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IP24
Farbe Weiß RAL 9016

Niedrige Bauhöhe

Horizontal

Vertikal

Type Abmessungen Gewicht Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
F18-M 500 369 x 450 x 78 mm 3,3 kg 500 W TA130036 G € 128,00
F18-M 1000 445 x 450 x 78 mm 3,8 kg 1000 W TA130037 G € 143,00
F18-M 1500 592 x 450 x 78 mm 5 kg 1500 W TA130038 G € 158,00
F18-M 2000 740 x 450 x 78 mm 6,2 kg 2000 W TA130039 G € 180,00
F18-H 500 V 220 x 670 x 78 mm 3,3 kg 500 W TA130040 G € 192,00
F18-N 500 N 666 x 250 x 78 mm 3,3 kg 500 W TA130041 G € 138,00
F18-N 1000 N 1110 x 250 x 78 mm 3,8 kg 1000 W TA130042 G € 172,00

Zubehör ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Cozytouch-Gateway für die Regelung via App TA130012 G € 212,00
Cozytouch-Radio-Control - Externe Funkeinheit zur Einbindung von nicht 
iO fähigen Geräten (Handtuchtrockner Timelis, Nefertiti, Accessio, …) in 
die Smart-Homecontrol

TA130013 G € 62,00

Standfüße mit Rollen zur Herstellung eines mobilen Gerätes TA130372 G € 13,80

Optional können die Geräte mit der Smart-Homecontrol via App gesteuert werden.
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Ihre Vorteile
•	 Design Ausführung
•	 Edelstahlheizkörper pulverbeschichtet
•	 Gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit
•	 Frostsicher bis -20 °C
•	 Elektroheizstab 500 W bis 1000 W
•	 Elektronisches Thermostat
•	 Anschlussleitung 1,5 m
•	 Turbo-Funktion
•	 Absenkung über 230 V Steuerleitung
•	 Farbe Weiß RAL9016 + 8 Sonderfarben

Design Handtuchtrockner

Badezimmerheizsysteme

Bedienfeld

Adelis Initial

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IP24
Leistung 500 bis 1000 W

A ... Ein/Aus-Schalter, 
Funktionswahlknopf und 
Verriegelung

B ... Betriebsleuchte 2h 
Boost, 24h Auto, Verriege-
lung

C ... Heizbetriebsleuchte

D ... TemperaturwahlknopfA

B C D

Berdienfeld

Optional können die Geräte mit der Smart- Homecontrol via App gesteuert werden.

Inklusive 2 frei positionierbare Bademantelhalter!

Type Abmessungen Gewicht Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Adelis Initial 500 984 x 556 x 118 mm 17 kg 500 W TA130043 G € 395,00
Adelis Initial 750 1374 x 556 x 118 mm 23 kg 750 W TA130044 G € 430,00

Adelis Initial 1000 1764 x 556 x 118 mm 30 kg 1000 W TA130045 G € 488,00
Sonderfarben s.o. Auf Anfrage

In 9 Farben erhältlich

Zubehör ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Cozytouch-Gateway für die Regelung via App TA130012 G € 212,00
Cozytouch-Radio-Control - Externe Funkeinheit zur Einbindung von nicht 
iO fähigen Geräten (Handtuchtrockner Timelis, Nefertiti, Accessio, …) in 
die Smart-Homecontrol

TA130013 G € 62,00

Der Handtuch-Badheizkörper Adelis Initial besticht in erster Linie durch elegantes, schlankes Design und seine Funkti-
on. Das angebaute Regelthermostat mit Boost-Funktion (Schnellheizbetrieb) heizt per Knopfdruck 2 Stunden mit voller 
Leistung. Zentrale Absenkung über Pilotleitung möglich. Die Betriebsleuchte zeigt Ihnen die Heizungsfunktion an.
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Inklusive 2 frei positionierbare Bademantelhalter!

Ihre Vorteile
•	 Design Ausführung
•	 Edelstahlheizkörper pulverbeschichtet
•	 Gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit
•	 Frostsicher bis -20 °
•	 Elektroheizstab 500 W bis 1000 W
•	 Elektronisches Funk-Thermostat
•	 Anschlussleitung 1,5 m
•	 Turbo-Funktion
•	 Absenkung über 230 V Steuerleitung
•	 Integrierter Heizlüfter 1000 W
•	 Farbe Weiß RAL9016 + 8 Sonderfarben

Design Handtuchtrockner mit Heizlüfter und Fernbedienung

Badezimmerheizsysteme
Adelis Integral

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IP24
Leistung 500 bis 1000 W + 1000 W

Type Abmessungen Gewicht Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Adelis Integral 500 984 x 556 x 118 mm 19 kg 500 + 1000 W TA130046 G € 653,00
Adelis Integral 750 1374 x 556 x 118 mm 25 kg 750 + 1000 W TA130047 G € 684,00
Adelis Integral 1000 1764 x 556 x 118 mm 32 kg 1000 + 1000 W TA130048 G € 745,00

Sonderfarben s.o. Auf Anfrage

Optional können die Geräte mit der Smart- Homecontrol via App gesteuert werden.

In 9 Farben erhältlich

Integrierter
Heizlüfter

Drahtlose Fernbedienung

Zubehör ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Cozytouch-Gateway für die Regelung via App TA130012 G € 212,00
Cozytouch-Radio-Control - Externe Funkeinheit zur Einbindung von nicht 
iO fähigen Geräten (Handtuchtrockner Timelis, Nefertiti, Accessio, …) in 
die Smart-Homecontrol

TA130013 G € 62,00

Der Handtuch-Badheizkörper Adelis Integral besticht in erster Linie durch elegantes, schlankes Design und seine Funk-
tion. Er verfügt über ein Funk-Raumthermostat mit programmierbaren Wochenprogramm und über eine Boost Funktion 
(Schnellheizbetrieb mit Heizlüfter). Der integrierte Heizlüfter kann mittels Knopfdruck nach beliebig einstellbarer Zeit als 
Zusatzheizung aktiviert werden, um den Raum schnell auf Temperatur zu bringen. Zentrale Absenkung über Pilotleitung  
ist möglich. Der Integrierter Schnellheizlüfter ist mit einem leicht zu reinigenden Staubfilter ausgestattet.
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Ihre Vorteile
•	 Design Ausführung seitlich offen
•	 Edelstahlheizkörper pulverbeschichtet
•	 Gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit
•	 Frostsicher bis -20 °C
•	 Elektroheizstab 500 W bis 750 W
•	 Elektronisches Thermostat
•	 Anschlussleitung 1,5 m
•	 Turbo Funktion
•	 Absenkung über 230 V Steuerleitung
•	 Farbe Weiß RAL9016 + 8 Sonderfarben

Handtuchtrockner mit Bedienfeld unten am Gerät

Badezimmerheizsysteme
Nefertiti Initial

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IP24
Farbe Weiß RAL 9016
Leistung 500 bis 750 W

Type Abmessungen Gewicht Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Nefertiti Initial 500 1450 x 450 x 138 mm 17 kg 500 W TA130049 G € 429,00
Nefertiti Initial 750 1750 x 450 x 138 mm 21 kg 750 W TA130050 G € 479,00

Sonderfarben s.o. Auf Anfrage

Zubehör ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Cozytouch-Gateway für die Regelung via App TA130012 G € 212,00
Cozytouch-Radio-Control - Externe Funkeinheit zur Einbindung von nicht 
iO fähigen Geräten (Handtuchtrockner Timelis, Nefertiti, Accessio, …) in 
die Smart-Homecontrol

TA130013 G € 62,00

Optional können die Geräte mit der Smart- Homecontrol via App gesteuert werden.

Inklusive 2 frei positionierbare Bademantelhalter!
Bedienfeld

A ... Ein/Aus-Schalter, 
Funktionswahlknopf und 
Verriegelung

B ... Betriebsleuchte 2h 
Boost, 24h Auto, Verriege-
lung

C ... Heizbetriebsleuchte

D ... TemperaturwahlknopfA

B C D

Berdienfeld In 9 Farben erhältlich

Der Handtuch-Badheizkörper Nefertiti Initial besticht in erster Linie durch elegantes, schlankes Design und seine Funk-
tion. Das angebaute Regelthermostat mit Boost-Funktion (Schnellheizbetrieb) heizt per Knopfdruck 2 Stunden mit voller 
Leistung. Zentrale Absenkung über Pilotleitung möglich. Die Betriebsleuchte zeigt Ihnen die Heizungsfunktion an.
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Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IP24
Leistung 500 bis 750 W

Ihre Vorteile
•	 Design Ausführung seitlich offen
•	 Edelstahlheizkörper pulverbeschichtet
•	 Gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit
•	 Frostsicher bis -20 °
•	 Elektroheizstab 500 W bis 750 W
•	 Elektronisches Funk-Thermostat
•	 Anschlussleitung 1,5 m
•	 Turbo Funktion
•	 Absenkung über 230 V Steuerleitung
•	 Integrierten Heizlüfter 1000 W
•	 Farbe Weiß RAL9016 + 8 Sonderfarben

Nefertiti Integral mit externer programmierbarer Fernsteuerung

Badezimmerheizsysteme
Nefertiti Integral

Zubehör ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Cozytouch-Gateway für die Regelung via App TA130012 G € 212,00
Cozytouch-Radio-Control - Externe Funkeinheit zur Einbindung von nicht 
iO fähigen Geräten (Handtuchtrockner Timelis, Nefertiti, Accessio, …) in 
die Smart-Homecontrol

TA130013 G € 62,00

Optional können die Geräte mit der Smart- Homecontrol via App gesteuert werden.

Type Abmessungen Gewicht Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Nefertiti Integral 500 1450 x 450 x 138 mm 17 kg 500 + 1000 W TA130051 G € 672,00
Nefertiti Integral 750 1750 x 450 x 138 mm 21 kg 750 + 1000 W TA130052 G € 699,00

Sonderfarben s.o. Auf Anfrage

In 9 Farben erhältlich

Integrierter
Heizlüfter

Drahtlose Fernbedienung

Der Handtuch-Badheizkörper Nefertiti Integral besticht in erster Linie durch elegantes, schlankes Design und seine 
Funktion. Er verfügt über ein Funk-Raumthermostat mit programmierbaren Wochenprogramm und über eine Boost 
Funktion (Schnellheizbetrieb mit Heizlüfter). Der integrierte Heizlüfter kann mittels Knopfdruck nach beliebig einstellba-
rer Zeit als Zusatzheizung aktiviert werden, um den Raum schnell auf Temperatur zu bringen. Zentrale Absenkung über 
Pilotleitung  ist möglich. Der Integrierter Schnellheizlüfter ist mit einem leicht zu reinigenden Staubfilter ausgestattet.

Inklusive 2 frei positionierbare Bademantelhalter!
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Ihre Vorteile
•	 Design Ausführung seitlich offen
•	 Edelstahlheizkörper pulverbeschichtet
•	 Gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit
•	 Frostsicher bis -20 °C
•	 Elektroheizstab 500 W bis 750 W
•	 Elektronisches Funk-Thermostat
•	 Anschlussleitung 1,5 m
•	 Turbo Funktion
•	 Absenkung über 230 V Steuerleitung
•	 Integrierten Heizlüfter 1000 W
•	 Farbe Weiß RAL9016 + 8 Sonderfarben
•	 Pivotant Modell schwenkbar

Nefertiti Pivotant – Schwenkbarer Handtuchtrockner mit externer programmierbarer Fernsteuerung

Badezimmerheizsysteme

Drahtlose Fernbedienung

Nefertiti Pivotant

Integrierter
Heizlüfter

In 9 Farben
erhältlich

Schwenkbar

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IP24
Leistung 500 bis 750 W

Type Abmessungen Gewicht Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Nefertiti Pivotant 500 1150 x 565 x 150 mm 23 kg 500 + 1000 W TA130055 G € 855,00
Nefertiti Pivotant 750 1450 x 565 x 150 mm 27 kg 750 + 1000 W TA130056 G € 911,00

Nefertiti Pivotant 1000 1750 x 565 x 150 mm 31 kg 1000 + 1000 W TA130057 G € 974,00
Sonderfarben s.o. Auf Anfrage

Inklusive 2 frei positionierbare Bademantelhalter!

Zubehör ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Cozytouch-Gateway für die Regelung via App TA130012 G € 212,00
Cozytouch-Radio-Control - Externe Funkeinheit zur Einbindung von nicht 
iO-fähigen Geräten (Handtuchtrockner Timelis, Nefertiti, Accessio, …) in die 
Smart-Homecontrol

TA130013 G € 62,00

Optional können die Geräte mit der Smart- Homecontrol via App gesteuert werden.

Der Handtuch-Badheizkörper Nefertiti Pivotant besticht in erster Linie durch elegantes, schlankes Design und seine 
Funktion. Er verfügt über ein Funk-Raumthermostat mit programmierbaren Wochenprogramm und über eine Boost 
Funktion (Schnellheizbetrieb mit Heizlüfter). Der integrierte Heizlüfter kann mittels Knopfdruck nach beliebig einstellba-
rer Zeit als Zusatzheizung aktiviert werden, um den Raum schnell auf Temperatur zu bringen. Zentrale Absenkung über 
Pilotleitung  ist möglich. Der Integrierter Schnellheizlüfter ist mit einem leicht zu reinigenden Staubfilter ausgestattet. 
Dire Standardausführung verfügt über einen Anschlag auf der rechten Seite, Anschlag links ist auf Anfrage lieferbar.
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Type Abmessungen Gewicht Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Sensium weiß 563 x 1338 x 149 mm 31 kg 1750 W TA130058 G € 2.265,00

Sensium schwarz 563 x 1338 x 149 mm 31 kg 1750 W TA130059 G € 2.265,00

Ihre Vorteile
•	 Design Ausführung seitlich offen
•	 Glaselemente
•	 Heizelement 750 W
•	 Integrierter Heizlüfter 1000 W
•	 Integrierte High-Definition „Cabasse“ Lautsprecher
•	 Bluetooth Einbindung Audio
•	 Background LED – Beleuchtung
•	 Elektronisches Digital-Thermostat
•	 Anschlussleitung 1,5 m
•	 Turbo Funktion
•	 iO Home-Smartcontrol, Steuerung über App (iOS + Andro-

id)

Design Badheizkörper der den Ton angibt!

Badezimmerheizsysteme

Das digitale Thermostat ermöglicht mehrere Automatikfunktionen mit programmierbarem Wochenprogramm, Boost 
Funktion (Schnellheizbetrieb mit Heizlüfter). Der angebauter Heizlüfter kann mittels Knopfdruck nach beliebig einstell-
barer Zeit als Zusatzheizung aktiviert werden, um den Raum schnell auf Temperatur zu bringen. Zentrale Absenkung 
über Pilotleitung möglich. Der integrierte Schnellheizlüfter ist mit einem leicht zu reinigenden Staubfilter ausgestattet.

Über die integrierte Bluetooth Schnittstelle und den High Definition Audio System der Marke Cabassa kann Musik über 
das Smartphone wiedergegeben werden. Die integrierte LED Background-Beleuchtung schafft ein Wohlfühlambiente 
der Extraklasse!

Über das integrierte iO Home-Smartcontrol sind alle Geräte über App (iOS+Android) steuerbar, zudem kann eine Ener-
gieaufzeichnung mit Analyse des Verbrauches (kWh) und der Stromkosten (€) zum wirtschaftlichen Betrieb angezeigt 
werden. Zur Regelung via App ist das Optionale Gateway (Cozytouch) notwendig, das mit dem hausinternen Router 
mittels Lan Kabel verbunden wird.

Sensium Design

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IP24
Farben Weiß, Schwarz

Design und Technik in Perfektion – Sensium steht für 
Symbiose aus Ästhetik und Komfort. Dies erzielt eine 
homogene gleichmäßige Wärmeverteilung und große 
Abstrahlfläche. 

Zubehör ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Cozytouch-Gateway für die Regelung via App TA130012 G € 212,00
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Ihre Vorteile
•	 Elektronisches Thermostat mit Wochenprogramm
•	 Boost-Funktion
•	 Inklusive 2 Stk. Handtuchbügel

Speziell für Nassraumbeheizung

Badezimmerheizsysteme

Der KEA Badheizkörper speziell für Nassräume verfügt über ein integriertes digitales Regelthermostat mit Wochenpro-
gramm und Boost-Funktion (Schnellheizbetrieb).

Kea

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IP24
Leistung 800 W + 600 W
Regelbereich 5° C bis 30° C
Farben Weiß, Anthrazit

Type Abmessungen Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Kea Weiß 340 x 705 x 113 mm 800 W + 600 W TA130060 G € 418,00

Kea Anthrazit 340 x 705 x 113 mm 800 W + 600 W TA130061 G € 498,00

Bedienfeld

Anthrazit

Weiß

Speziell für Nassraumbeheizung

Im Lieferumfang enthalten sind 2 Bügel als Handtuchhalter.
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Kabellose Heizungssteuerung per Smartphone-App von jedem Standort aus

Mit iO Homecontrol steuern sie ihre Elektroheizung ganz einfach von überall. Mit der kostenlosen Anwendung Cozy-
touch (erhältlich im App-Store iOS und Android) können Sie jederzeit auf Ihre einzelnen Heizkörper zugreifen und die 
Ist-Raumtemperatur einsehen, sowie die Soll-Raumtemperatur auf Ihre Bedürfnisse einstellen. Darüber hinaus können 
Sie ihre Einstellungen wie Wochenprogramm, gewünschte Temperaturen und Programmmodus auswählen und verän-
dern. Der integrierte Energiedatenmanager ermöglicht die Visualisierung und Optimierung Ihres Energieverbrauches. 
Sie kontrollieren die Einsparung auf einen Blick und können den Verbrauch nach Ihren Bedürfnissen optimieren.

Badezimmerheizsysteme - Cozytouch App-Steuerung

Cozytouch Gateway Cozytouch Interface

iO Homecontrol Cozytouch für Atlantic Heizgeräte

Zubehör ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Cozytouch-Gateway für die Regelung via App TA130012 G € 212,00
Cozytouch-Radio-Control - Externe Funkeinheit zur Einbindung von nicht 
iO fähigen Geräten (Handtuchtrockner Timelis, Nefertiti, Accessio, …) in die 
Smart-Homecontrol

TA130013 G € 62,00

UP-Thermostat Pilot TA130062 G € 98,00

UP-Pilot Thermostat

Ta-Tech I Inh- Jürgen Galo I Eckengasse 7 I A-9020 Klagenfurt a. W. I heizung@ta-tech.at I www.ta-tech.at



Ihr Wärmeprofi

26

Notizen

Ta-Tech I Inh- Jürgen Galo I Eckengasse 7 I A-9020 Klagenfurt a. W. I heizung@ta-tech.at I www.ta-tech.at



Ihr Wärmeprofi

27

Ihr Wärmeprofi

Ta-Tech I Inh- Jürgen Galo I Eckengasse 7 I A-9020 Klagenfurt a. W. I heizung@ta-tech.at I www.ta-tech.at

Infrarotstrahler

Comfortsun 24.........................................................................28

Comfortsun 24 Bluetooth.......................................................29

Comfortsun mit Timer und Fernbedienung..........................31

Wickeltischstrahler mit Timer und Fernbedienung..............31

Comfortsun 65.........................................................................32

IHF-IHC Infrarotstrahler...........................................................34

EZ 200 Infrarotdeckenstrahler................................................36

IR Infrarotdeckenstrahler........................................................38

Ecosun S..................................................................................40

Ecosun TH................................................................................41

Bluetooth - LAN Switch...........................................................42

Handsender - Wandsender.....................................................42

Empfänger................................................................................42



28

Ihre Vorteile
•	 Robuste Bauweise
•	 Neigungsverstellbare Halterung
•	 Leichtes Gewicht ~ 2,4 kg
•	 2 Röhren Technologien zur Auswahl
•	 Hochglanzreflektor
•	 Korrosionsbeständig

Infrarotstrahler
Comfortsun 24

Dieser Infrarot-Heizstrahler liefert eine Leistung von 1000 bis 2000 Watt. Damit ist er der ideale Allrounder. Ganz gleich, 
ob sie das Produkt zuhause im Wintergarten oder draußen auf der Terrasse oder Balkon installieren, Sie und Ihre Gäste 
profitieren von punktgenauer Wärme und das in nur wenigen Sekunden nach dem Einschalten. Das Gerät lässt sich 
einfach und unkompliziert montieren, z.B. auch an Markisen. Durch ein Gitter sind sie vor ungewollten Berührungen des 
Strahlers geschützt. Spritzwasser oder Strahlwasser können dem robusten Infrarot-Heizstrahler nichts anhaben, denn 
das Gerät ist nach Schutzklasse IP24 zertifiziert..

White Glare – Weltneuheit ! 
Die weißen Röhren strahlen mit 2700 K warmweißem Leselicht. Die Wärmeentwicklung bleibt bei vollständiger Entfer-
nung der Rotlichtanteile, welche durch die besondere Beschichtung zu 100% absorbiert werden, komplett erhalten.

Low Glare! 
Bei der Low-Glare-Technologie entstehen ca. 15 % des sichtbaren Lichts eines Golden Glare-Strahlers. Die Infrarot 
Strahlung enthält einen größeren Anteil an Infrarotlicht aus dem unsichtbaren Spektrum. Brenndauer > 5.000 Be-
triebsstunden.

Sonderfarben 

möglich!

Der ideale Allrounder für Ihre Terrasse

Type Low Glare Abmessungen Farbe Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
CS24-LG-1000-W 490 x 155 x 95 mm Weiß 1000 W TA130063 F € 306,00
CS24-LG-1000-T 490 x 155 x 95 mm Titan 1000 W TA130064 F € 306,00
CS24-LG-1000-A 490 x 155 x 95 mm Anthrazit 1000 W TA130065 F € 306,00
CS24-LG-1400-W 490 x 155 x 95 mm Weiß 1400 W TA130066 F € 306,00
CS24-LG-1400-T 490 x 155 x 95 mm Titan 1400 W TA130067 F € 306,00
CS24-LG-1400-A 490 x 155 x 95 mm Anthrazit 1400 W TA130068 F € 306,00
CS24-LG-2000-W 490 x 155 x 95 mm Weiß 2000 W TA130069 F € 362,00
CS24-LG-2000-T 490 x 155 x 95 mm Titan 2000 W TA130070 F € 362,00
CS24-LG-2000-A 490 x 155 x 95 mm Anthrazit 2000 W TA130071 F € 362,00

Type White Glare Abmessungen Farbe Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
CS24-WG-1400-W 490 x 155 x 95 mm Weiß 1400 W TA130072 F € 306,00
CS24-WG-1400-T 490 x 155 x 95 mm Titan 1400 W TA130073 F € 306,00
CS24-WG-1400-A 490 x 155 x 95 mm Anthrazit 1400 W TA130074 F € 306,00
CS24-WG-2000-W 490 x 155 x 95 mm Weiß 2000 W TA130075 F € 362,00
CS24-WG-2000-T 490 x 155 x 95 mm Titan 2000 W TA130076 F € 362,00
CS24-WG-2000-A 490 x 155 x 95 mm Anthrazit 2000 W TA130077 F € 362,00

Sonderfarben s.o. Auf Anfrage

Sonderfarben 

möglich!
Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IP24
Beheizbare Fläche ca. 6 bis 12 m²
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Infrarot-Terrassenstrahler Comfortsun 24 mit Bluetooth App-Steuerung

Type White Glare Abmessungen Farbe Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
CS24-WG-BT-2000-W 590 x 155 x 95 mm Weiß 2000 W TA130078 F € 682,00
CS24-WG-BT-2000-T 590 x 155 x 95 mm Titan 2000 W TA130079 F € 682,00
CS24-WG-BT-2000-A 590 x 155 x 95 mm Anthrazit 2000 W TA130080 F € 682,00
CS24-WG-BT-2800-W 690 x 155 x 95 mm Weiß 2800 W TA130081 F € 822,00
CS24-WG-BT-2800-T 690 x 155 x 95 mm Titan 2800 W TA130082 F € 822,00
CS24-WG-BT-2800-A 690 x 155 x 95 mm Anthrazit 2800 W TA130083 F € 822,00

Sonderfarben s.o. Auf Anfrage

Ihre Vorteile
•	 Robuste Bauweise
•	 Neigungsverstellbare Halterung
•	 Geringes Gewicht ~ 2,5 kg
•	 White Glare Röhren Technologie
•	 Hochglanzreflektor
•	 Korrosionsbeständig
•	 Spritzwassergeschützt IP25
•	 IR-Fernbedienung
•	 Bluetooth App-Steuerung

Infrarotstrahler
Comfortsun 24 Bluetooth

Dieser Infrarot-Heizstrahler mit einer Leistung von 
2000 – 2800 Watt ist vielseitig einsetzbar. Durch die 
Bauform und dem Schutzgitter kann die Montage auch 
mittels optionalen Zubehör an Markisen durchgeführt 
werden.

White Glare – Weltneuheit ! 
Die weißen Röhren strahlen mit 2700 K warmweißem Leselicht. Die Wärmeentwicklung bleibt bei vollständiger Entfer-
nung der Rotlichtanteile, welche durch die besondere Beschichtung zu 100% absorbiert werden, komplett erhalten.

Nach dem Einschalten wird die Wärme in Sekundenschnelle frei gegeben. Die Steuerung des Comfortsun 24 Bluetooth 
erfolgt entweder per Knopfdruck am Gerät selbst, mit der Infrarot-Fernbedienung oder mit der neuen Comfortsun App. 
Die App können Sie ganz einfach im Apple App Store (iOS) oder bei Google Play (Android) gratis herunterladen. Das 
Handy verbindet sich über Bluetooth mit Ihrem Heizstrahler, so ist das Ein-Aus-Schalten und die Steuerung kinderleicht. 
Mit einem Handy können Sie bis zu 8 ComfortSun BT-Infrarotstrahler steuern..

Sonderfarben 

möglich!

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IP25
Beheizbare Fläche ca. 14 bis 20 m²
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Infrarotstrahler
Comfortsun 24 Zubehör

1 ... Höhe mit Halter 180 mm
2 ... Breite 155 mm
3 ... Schwenkbereich 35°
4 ... Länge 490 mm
5 ... Strahlerhöhe 95 mm

Abmessungen

Montagehöhe

1 ... Wandmontage
2 ... Deckenmontage
3 ... Stativ
4 ... Sprossenhalter

Montagevarianten

Stativ

Halterung lang

Sprossenhalter

CIRT

CBT

Type Beschreibung Farbe ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Stativ–W Höhenverstellbares Stativ

H2100 mm Durchmesser 420 mm 
Gewicht 15 kg

Weiß TA130084 F € 146,00
Stativ–T Titan TA130085 F € 146,00
Stativ–A Anthrazit TA130086 F € 146,00

Sprossenhalterung–W Robuster Sprossen- und Markisen-
tragrohrhalter zur Befestigung an 
Sprossen-Tragrohren bis 40 mm

Weiß TA130087 F € 30,00
Sprossenhalterung–T Titan TA130088 F € 30,00
Sprossenhalterung–A Anthrazit TA130089 F € 30,00
Halterung lang–W

Verlängerte Wand-Deckenhalterung 
mit Kabelführungslöchern

Weiß TA130090 F € 30,00
Halterung lang–T Titan TA130091 F € 30,00
Halterung lang–A Anthrazit TA130092 F € 30,00

CIRT Stufenloser Leistungsregler mit Schaltuhr AP 
IP44 TA130093 F € 125,00

CBT Elektronische Schaltuhr AP IP44 TA130094 F € 83,00
Zugschalter - alle Geräte mit Zugschalter gegen Aufpreis erhältlich TA130095 F € 25,00

Wippschalter - alle Geräte mit Wippschalter gegen Aufpreis erhältlich TA130096 F € 25,00

Technische Informationen
Maximale Montagehöhe ca. 2,0 m – 3,0 m 
Anschlussleitung 1,8 m mit Netzstecker

Montagemöglichkeiten Ausrichtbares Modell mit Halterung für Wand-Deckenmontage oder mittels optiona-
lem Zubehör.
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Bad-Heizstrahler 1400W mit eingebauter Profi-Abschaltau-
tomatik. Der Heizstrahler kann bequem per Fernbedienung 
oder Bedienfeld am Gerät ein- ausgeschaltet werden und die 
Heizdauer in 6 Stufen begrenzt werden.

Infrarotstrahler
Comfortsun mit Timer und Fernbedienung

Wickeltischstrahler mit Timer und Fernbedienung

White Glare–Weltneuheit ! 
Die weißen Röhren strahlen mit 2700 K warmweißem 
Leselicht. Die Wärmeentwicklung bleibt bei vollständiger 
Entfernung der Rotlichtanteile, welche durch die besondere 
Beschichtung zu 100% absorbiert werden, komplett erhal-
ten.

White Glare

Low Glare Wickeltisch-Heizstrahler 750W mit eingebauter Profi-Ab-
schaltautomatik. Der Heizstrahler kann bequem per Fernbe-
dienung oder Bedienfeld am Gerät ein- ausgeschaltet und 
die Heizdauer auf 6 Stufen begrenzt werden. Punktgenaue 
und sofortige Wärme für ihr Baby mit bruchsicherer Doppel-
Infrarot Röhrentechnologie!

Bei der Low-Glare-Technologie entstehen ca. 15 % des 
sichtbaren Lichts eines Golden Glare-Strahlers. Die Infrarot 
Strahlung enthält einen größeren Anteil an Infrarotlicht aus 
dem unsichtbaren Spektrum. Brenndauer > 5.000 Betriebs-
stunden.

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IP24
Röhrentechnik White Glare

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IP24
Röhrentechnik Low Glare
Farben Weiß, Orange, Blau, Rosa, Grün

Type Abmessungen Farbe Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
CS-BS-750-W 395 x 155 x 95 mm Weiß RAL 9010 750 W TA130100 F € 332,00
CS-BS-750-O 395 x 155 x 95 mm Pastellorange RAL 2003 750 W TA130101 F € 332,00
CS-BS-750-G 395 x 155 x 95 mm Weißgrün RAL 6018 750 W TA130102 F € 332,00
CS-BS-750-B 395 x 155 x 95 mm Pastellblau RAL 5024 750 W TA130103 F € 332,00
CS-BS-750-R 395 x 155 x 95 mm Hellrosa RAL 3015 750 W TA130104 F € 332,00

Type Abmessungen Farbe Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
CS-T-WG-1400-W 480 x 155 x 95 mm Weiß 1400 W TA130097 F € 396,00
CS-T-WG-1400-T 480 x 155 x 95 mm Titan 1400 W TA130098 F € 396,00
CS-T-WG-1400-A 480 x 155 x 95 mm Anthrazit 1400 W TA130099 F € 396,00
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Ihre Vorteile
•	 Dimmmodul mit Handsender
•	 Robuste Bauweise
•	 Neigungsverstellbare Halterung
•	 Geringes Gewicht ~ 2,4kg
•	 Strahlwassergeschützt IP65
•	 Hochglanzreflektor
•	 Korrosionsbeständig

Infrarotstrahler
Comfortsun 65

Die Infrarot-Heizstrahler Comfortsun 65 wurden für den professionellen Einsatz konzipiert. Sie zeichnen sich durch ihre  
kompromisslose Leistung aus. Durch das nach Schutzart IP65 zertifizierte staub- und strahlwassergeschützte Gehäuse  
lassen sich die Heizstrahler problemlos im Freien wie auch Indoor verwenden. Die innovative Technik sorgt in Sekun-
denschnelle für Wärme. Zugleich wird die Wärme optimal genutzt. Mit einem Wärmenutzen von 90 Prozent arbeiten die-
se Heizstrahler nicht nur energiesparend, sondern höchst effizient. Durch die Verwendung der White Glare-Technologie 
sind die Heizgeräte der Comfortsun 65-Reihe optimal für Fertigungshallen oder auch für Outdooreinsätze auf Events 
geeignet. Diese Technik sorgt für eine optimale Wärmeentwicklung und reduziert zugleich die sichtbare Strahlung auf 
ein Minimum. Auf diese Weise verrichten diese Strahler ihre Arbeit ohne allzu störende Lichtstrahlen. Die mitgelieferte 
Fernbedienung steigert den Bedienkomfort. Damit lässt sich der Heizstrahler stufenweise dimmen. So können sie die 
Wärmestrahlung gezielt regulieren.

Sonderfarben 

möglich!

Dimmbarer Terrassenstrahler für den professsionellen Einsatz

Type Low Glare Abmessungen Farbe Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
CS65-LG-2000-W 560 x 130 x 115 mm Weiß 2000 W TA130105 F € 512,00
CS65-LG-2000-T 560 x 130 x 115 mm Titan 2000 W TA130106 F € 512,00
CS65-LG-2000-A 560 x 130 x 115 mm Anthrazit 2000 W TA130107 F € 512,00
CS65-LG-3000-W 1060 x 130 x 115 mm Weiß 3000 W TA130108 F € 770,00
CS65-LG-3000-T 1060 x 130 x 115 mm Titan 3000 W TA130109 F € 770,00
CS65-LG-3000-A 1060 x 130 x 115 mm Anthrazit 3000 W TA130110 F € 770,00

Type White Glare Abmessungen Farbe Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
CS65-WG-2000-W 560 x 130 x 115 mm Weiß 2000 W TA130111 F € 512,00
CS65-WG-2000-T 560 x 130 x 115 mm Titan 2000 W TA130112 F € 512,00
CS65-WG-2000-A 560 x 130 x 115 mm Anthrazit 2000 W TA130113 F € 512,00
CS65-WG-3000-W 1060 x 130 x 115 mm Weiß 3000 W TA130114 F € 770,00
CS65-WG-3000-T 1060 x 130 x 115 mm Titan 3000 W TA130115 F € 770,00
CS65-WG-3000-A 1060 x 130 x 115 mm Anthrazit 3000 W TA130116 F € 770,00

Sonderfarben s.o. Auf Anfrage

Low Glare! 
Bei der Low-Glare-Technologie entstehen ca. 15 % des sichtbaren Lichts eines Golden Glare-Strahlers. Die Infrarot 
Strahlung enthält einen größeren Anteil an Infrarotlicht aus dem unsichtbaren Spektrum. Brenndauer > 5.000 Be-
triebsstunden.

White Glare – Weltneuheit ! 
Die weißen Röhren strahlen mit 2700 K warmweißem Leselicht. Die Wärmeentwicklung bleibt bei vollständiger Entfer-
nung der Rotlichtanteile, welche durch die besondere Beschichtung zu 100% absorbiert werden, komplett erhalten.

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IP65
Beheizbare Fläche ca. 10 bis 18 m²
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Infrarotstrahler
Comfortsun 65 Zubehör

1 ... Höhe mit Halter 290 mm
2 ... Breite 130 mm
3 ... Schwenkbereich 35°
4 ... Länge 560 mm (1060 mm)
5 ... Strahlerhöhe 155 mm

Abmessungen

Montagehöhe

1 ... Wandmontage
2 ... Deckenmontage
3 ... Stativ

Montagevarianten

Type Beschreibung Farbe ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Stativ–W Höhenverstellbares Stativ

H2100 mm Durchmesser 420 mm 
Gewicht 15 kg

Weiß TA130084 F € 146,00
Stativ–T Titan TA130085 F € 146,00
Stativ–A Anthrazit TA130086 F € 146,00

Sprossenhalterung–W Robuster Sprossen- und Markisen-
tragrohrhalter zur Befestigung an 
Sprossen-Tragrohren bis 40 mm

Weiß TA130087 F € 30,00
Sprossenhalterung–T Titan TA130088 F € 30,00
Sprossenhalterung–A Anthrazit TA130089 F € 30,00

CIRT Stufenloser Leistungsregler mit Schaltuhr AP 
IP44 TA130093 F € 125,00

CBT Elektronische Schaltuhr AP IP44 TA130094 F € 83,00

Technische Informationen
Maximale Montagehöhe ca. 2,0 m – 3,0 m 
Anschlussleitung 1,8 m mit Netzstecker

Montagemöglichkeiten Ausrichtbares Modell mit Halterung für Wand-Deckenmontage oder mittels optiona-
lem Zubehör.

Sprossenhalter

CBT

Stativ

CIRT
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Ihre Vorteile
•	 Robuste Bauweise
•	 Regen und Spritzwasserfest
•	 Neigungsverstellbare Halterung
•	 Elegantes Design
•	 Leicht zu reinigen
•	 Low Glare bis zu 80% Lichtreduziert (IHF)
•	 Hochwertige Kohlefaserröhre (IHC)
•	 Hochglanzreflektor

Infrarotstrahler
IHF-IHC Infrarotstrahler

Halogeninfra IHF 
Der Halogeninfra IHF ist ein leistungsstarker Wärmestrahler mit einer Glühfadentemperatur von 2200 °C, der sich 
perfekt für ungeschützte Außenbereiche eignet, bei denen das Design eine Rolle spielt. Der IHF lässt sich ebenfalls 
als lokale Heizlösung in größeren Objekten einsetzen. Der IHF-Strahler ist in zwei Ausführungen lieferbar und eignet 
sich daher für unterschiedliche Anforderungen. IHF strahlt die Wärme direkter und konzentrierter ab und wird etwas 
höher installiert.

Carbon-Infrarotstrahler IHC 
Der Carbon-Infrarotstrahler IHC erzeugt eine sanfte und direkte Wärme, die zusammen mit dem schwachen Licht-
schein ideal für Innenanwendungen, Wintergärten, als auch für den Außenbereich. Durch seine Wärmeverteilung eig-
net sich der IHC besonders gut für die etwas höher gelegene Installation. Der IHC besteht aus einer Kohlefaserlampe, 
gelb-oranger Schein, mit hoher Intensität und einem hochglanzpolierten Reflektor für eine optimale Wärmeverteilung.

Infrarotstrahler zur Anwendung im Außenbereich

Type Abmessungen Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
IHF 15 500 x 169 x 77 mm 1500 W TA130117 F € 372,00
IHF 20 676 x 169 x 77 mm 2000 W TA130118 F € 436,00
IHC 12 500 x 169 x 77 mm 1150 W TA130119 F € 231,00
IHC 18 676 x 169 x 77 mm 1750 W TA130120 F € 272,00

Technische Informationen
Maximale Montagehöhe ca. 2,0 m – 3,5 m 
Anschlussleitung Anschlussleitung 1 m mit Netzstecker

Montagemöglichkeiten Ausrichtbares Modell mit Halterung für Wand-Deckenmontage oder mittels optiona-
lem Zubehör.

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IP44
Beheizbare Fläche ca.10 bis 20 m²
Farbe Aluminium / Titan
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Infrarotstrahler
IHF-IHC Infrarotstrahler Zubehör

Abmessungen Mindestabstand

Montagehöhe

Zubehör

Montage

IH wird mittels mitgelieferter Halterung horizontal an Wän-
den befestigt. Der Heizer kann bis zu 45° abgewinkelt wer-
den. Der Wärmestrahler kann auch unter einem Sonnen-
schirm oder an einem Pfeiler montiert werden. Hierzu wird 
ein geeigneter U-Bolzen (nicht im Lieferumfang enthalten) 
sowie die mitgelieferte Halterung verwendet. Zur Decken-
montage ist die IHE-Deckenhalterung (Zubehör) zu verwen-
den. Andere Montagealternativen entnehmen Sie bitte der 
Zubehörliste (s.u.).

Installation

IH ist mit einem 0,9 Meter langem Kabel und Netzstecker für 
den Anschluss an einer geerdeten Steckdose ausgestattet.

Type Beschreibung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
CIRT Stufenloser Leistungsregler mit Schaltuhr IP44 TA130093 F € 125,00
IHUB Universalhalterung horizontal uund vertikal schwenkbar TA130121 F € 40,00
IHE Deckenhalterung verlängert TA130122 F € 61,00

IHXH Herabhängende Verlängerung zur hohen Montage TA130123 F € 177,00
IHXL Bogenförmige Verlängerung zur tiefen Montage TA130124 F € 180,00
IHT Dreifachhalterung TA130125 F € 133,00

IHTW Drahtseilset für IHT TA130126 F € 57,00
IHP Pfosten für freistehende Montage 2,3m TA130127 F € 191,00

CIRT IHUB IHE IHXH IHXL IHT IHTW IHP
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Ihre Vorteile
•	 Dunkelstrahler
•	 Schlankes Design
•	 Einfache Montage
•	 Weiß (RAL 9016), Aluminium
•	 Schutzklasse IP44
•	 Reihenschaltung möglich
•	 Oberflächenstruktur optimiert die Abstrahlung

Infrarotstrahler
EZ 200 Infrarotdeckenstrahler

Der Deckenwärmestrahler für Kaufhäuser und Industriegebäude. EZ200 wurde für vollständiges und zusätzliches Hei-
zen sowie als Schutz vor kalter Zugluft von Fenstern in Umgebungen wie Kaufhäusern, Montagehallen und Industriege-
bäuden etc. entwickelt. EZ Wärmestrahler geben eine gleichmäßige, angenehme Wärme ab, somit können verschiede-
ne Komfortzonen durch Punkt- und Flächenheizen eingerichtet werden.

Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich

Type Abmessungen Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
EZ 208 683 x 64 x 282 mm 800 W TA130128 F € 339,00
EZ 212 923 x 64 x 282 mm 1200 W TA130129 F € 374,00
EZ 217 1221 x 64 x 282 mm 1700 W TA130130 F € 452,00
EZ 222 1520 x 64 x 282 mm 2200 W TA130131 F € 513,00

Technische Informationen
Maximale Montagehöhe ca. 2,5 m – 4 m 
Anschluss seitlich oben

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IP44
Beheizbare Fläche ca.15 bis 20 m²
Farbe Weiss / Aluminium
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Infrarotstrahler
EZ 200 Infrarotstrahler Zubehör

Abmessungen Mindestabstand

Montagehöhe

Zubehör

CIRT ERP ERPS RTBSB 001.096 HTRRBU 110.117/21

Type Beschreibung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
ERP Elektronisches Thermostat AP IP20  Master TA130132 F € 199,00

ERPS Elektronisches Thermostat AP IP20 Slave TA130133 F € 191,00
CIRT Stufenloser Leistungsregler mit Schaltuhr AP IP44 TA130093 F € 125,00

RTBSB 001.096 Raumthermostat AP IP30 13 A Lampe Heizen TA130134 G € 37,60
HTRRBU 

110.117/21 Raumthermostat mit Uhr AP IP30 8 A TA130135 G € 145,20
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Ihre Vorteile
•	 Robuste Ausführung
•	 Einfache Montage
•	 Verzinktes Stahlpaneel (rostfrei)
•	 Reihenschaltung möglich
•	 Neigungsverstellbare Montagekonsole
•	 Gute Wärmeverteilung durch Glanzreflektor
•	 Optionales Schutzgitter

Infrarotstrahler
IR Infrarotdeckenstrahler

IR-Wärmestrahler eignen sich besonders für hohe Räu-
me. Diese Strahler können auch im Freien eingesetzt 
werden, z. B. auf Sporttribünen oder Laderampen, um 
diese trocken und frostfrei zu halten. Der IR besticht 
durch robustes Industrie-Design, der Reflektor aus 
blank eloxiertem Aluminium sorgt für eine optimale 
Wärmeverteilung.

Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich

Type Abmessungen Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
IR 3000 1125 x 83 x 358 mm 3000 W TA130136 F € 430,00
IR 4500 1500 x 83 x 358 mm 4500 W TA130137 F € 462,00
IR 6000 1875 x 83 x 358 mm 6000 W TA130138 F € 503,00

Technische Informationen
Maximale Montagehöhe ca. 3 m – 10 m 
Anschluss Seitlich oben
Montagemöglichkeit Deckenmontage

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IP44
Beheizbare Fläche ca. 15 bis 20m²
Farbe verzinkt
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Infrarotstrahler
IR Infrarotdeckenstrahler Zubehör

Abmessungen Mindestabstand

Montagehöhe

Zubehör

IRG

Type Beschreibung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
CBT Elektronische Schaltuhr AP IP44 TA130094 F € 83,00

IRG3000 IR 3000 Schutzgitter TA130139 F € 129,00
IRG4500 IR 4500 Schutzgitter TA130140 F € 132,00
IRG6000 IR 6000 Schutzgitter TA130141 F € 134,00

Sicherheitsabstände
•	 Decke (A) 400 mm
•	 Wand, lange Geräteseite (B) 400 mm
•	 Wand, kurze Geräteseite (C) 400 mm
•	 Brennbares Material (D) 700 mm
•	 Boden (E) 2300 mm

L1 L2
IR 3000 600 mm 1125 mm

IR 4500 900 mm 1500 mm

IR 6000 1200 mm 1875 mm

CBT
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Ihre Vorteile
•	 Extrem langlebig und robust
•	 Als Zonen- und Vollheizung geeignet
•	 Wartungsfrei
•	 5 Jahre Herstellergarantie
•	 Einfache Installation
•	 Optimale Infrarotstrahlung

Hochtemperatur Industriepaneele mit 340 °C zur Anwendung im Innenraum

Der ideale Anwendungsbereich dieser Hochtempe-
raturstrahlungsplatten liegt in der Beheizung von in-
dustrieellen und landwirtschaftlichen Objekten sowie 
Lagerobjekten. Diese Strahlungspaneele sind für eine 
Montagehöhe von 3,5 bis 7,5 m ausgelegt.

Das Heizelement ist eine Aluminiumheizlamelle, welche 
mit spezieller elektrochemischer Oberflächenbehand-
lung Silicating versehen ist.

Diese exgeschützte Technologie garantiert konkurrenz-
lose Werte, die dem Strahlungsvermögen des so ge-
nannten Schwarzkörpers nahe kommt.

Infrarotstrahler

Schutzgitter

Montagehalterung

Ecosun S

Technische Daten
Spannung 230 V / 400 V AC 50 Hz
Montagehöhe 3,5 bis 7,5 m
Schutzklasse IPX4
Oberflächentemp. ca. 340 °C
Farbe Weiß

Type Abmessungen Gewicht Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Ecosun S 09 1500 x 150 x 60 mm 8,5 kg 900 W TA160001 I € 317,00
Ecosun S 12 1500 x 150 x 60 mm 8,5 kg 1200 W TA160002 I € 333,00
Ecosun S 18 1500 x 250 x 60 mm 13,5 kg 1800 W TA160003 I € 461,00
Ecosun S 24 1500 x 250 x 60 mm 13,5 kg 2400 W TA160004 I € 482,00
Ecosun S 30 1500 x 350 x 60 mm 18,0 kg 3000 W TA160005 I € 597,00
Ecosun S 36 1500 x 350 x 60 mm 18,0 kg 3600 W TA160006 I € 625,00

Type Passend für Type ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Montagehalterung SB S 09 und 12 TA160007 I € 27,00
Montagehalterung SB S 18 bis 36 TA160008 I € 27,00

Schutzgitter SB 1 S 09 und S 12 TA160009 I € 44,00
Schutzgitter SB 2 S 18 und S 24 TA160010 I € 49,00
Schutzgitter SB 3 S 30 und S 36 TA160011 I € 57,00
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Ihre Vorteile
•	 Extrem langlebig und robust
•	 Als Zonen- und Vollheizung geeignet
•	 Wartungsfrei
•	 5 Jahre Herstellergarantie
•	 Einfache Installation
•	 Optimale Infrarotstrahlung

Infrarotstrahler zur Anwendung im Innen- und Außenbereich

Ecosun Terrassenheizer TH wurden für die Zonenbehei-
zung von Wintergärten, überdachten Balkonen, Terras-
sen, Gartenpavillions, Zelten, Kirchen usw entwickelt.

Sie können überalll dort eingesetzt werden, wo sie nicht 
direkten Witterungseinflüssen ausgesetzt sind.

Der Betrieb wird von keiner störenden unerwünschten 
Lichtstrahlung begleitet. Der optimale Einsatztempera-
turbereich liegt zwischen +5 und +10 °C.

Im Lieferumfang sind Montagebügel, 2 m Anschlußka-
bel sowie Netzstecker enthalten. 

Infrarotstrahler
Ecosun TH

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Montagehöhe ca. 2 m
Schutzklasse IPX4
Oberflächentemp. ca. 340 °C
Farbe Schwarz

Type Abmessungen Gewicht Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Ecosun TH 1000 1080 x 140 x 45 mm 3,2 kg 1000 W TA160012 I € 458,00
Ecosun TH 1500 1580 x 140 x 45 mm 4,4 kg 1500 W TA160013 I € 524,00
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Der Funk-Handsender ist mit 16 verschiedenen Codes ausgestattet. Im Soft 
Design besonders elegant und handlich. Extrem lange Betriebsdauer.

Für jeden EIN/AUS- Schaltbedarf bis 3500 W nutzbar. Bis zu sechs Sender 
speicherbar, dadurch auch Gruppenschaltfunktion mit weiteren Empfängern 
möglich. Keine Mindestlast erforderlich, daher für alle Arten von Verbrauchern 
geeignet.

Handsender - Wandsender

Funkregelung für Infrarotstrahler

Empfänger

Bluetooth - LAN Switch

Technische Daten
Spannung Batterie 3 V /CR2032 Knopfzelle
Anzahl schaltbarer Empfänger 16 / 1
Sendefrequenz 433,92 MHz
Reichweite bis zu 30 m im freien Feld

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schaltleistung 3500 W
Sendefrequenz 433,92 MHz
Reichweite bis zu 30 m im freien Feld

Type Ausführung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
BT-Switch Bluetooth TA130142 F € 199,00

LAN-Switch LAN-Gateway TA130143 F € 111,00

Type Ausführung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Handsender 4 - 16 Kanäle TA130144 F € 27,60
Wandsender 1 Kanal TA130145 F € 24,50

Type Ausführung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
UP-Ausführung UP-Montage TA130146 F € 54,00

Zwischenstecker Schuko TA130147 F € 32,00

Ihre Vorteile
•	 Sichere Steuerung, Überwachung und Programmierung 
der Heiz-/Kühlregelung von jedem beliebigen Ort aus

•	 Schnelle und einfache Inbetriebnahme
•	 Intuitive Bedienung
•	 Für alle Heizungsarten geeignet
•	 Mehrere mobile Endgeräte verwendbar
•	 Für die Regelfunktion Intern ist keine Internetverbindung 

erforderlich
•	 Kostenloser App für iOS und Android oder Standardbrow-

ser
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Ihre Vorteile
•	 Heißverzinktes und Pulverbeschichtetes Stahlgehäuse Rot 

RAL 3020
•	 Niedriger Geräuschpegel 40-47dB
•	 Integriertes Thermostat
•	 Leistungsschalter
•	 Ergonomischer Tragegriff
•	 Schutzklasse I

Sonderheizsysteme
Tiger Industrieheizlüfter

Der Heizlüfter Tiger ist ein tragbares Modell für den professio-
nellen Gebrauch. Für Modelle bis zu 15 kW ist Wandmontage 
mittels optionalem Zubehör möglich.

Der Heizlüfter Tiger hat ein kompaktes und robustes Gehäu-
se aus rot lackiertem Stahlblech. Der stabile Rohrrahmen 
dient außerdem als gut ausbalancierter und ergonomischer 
Tragegriff. Das Design schützt vor Schlägen und Vibrationen, 
zudem ermöglicht es eine Anwendung in anspruchsvollen 
Umgebungen.

Tragbarer-robuster Heizlüfter

Type Abmessungen Leistung Volumenstrom ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
P-21 290 x 450 x 390 mm 0/2 kW 280 m³/h TA130148 F € 326,00
P-31 290 x 450 x 390 mm 0/2/3 kW 280 m³/h TA130149 F € 345,00
P-53 290 x 450 x 390 mm 0/3,3/5 kW 480 m³/h TA130150 F € 454,00
P-93 350 x 530 x 480 mm 0/4,5/9 kW 720 m³/h TA130151 F € 569,00

P-153 410 x 510 x 530 mm 0/7,5/15 kW 1120 m³/h TA130152 F € 943,00
P-203 630 x 590 x 600 mm 0/10/20 kW 1900 / 2600 m³/h TA130153 F € 1.402,00
P-303 630 x 590 x 600 mm 0/10/20/30 kW 1900 / 2600 m³/h TA130154 F € 1.589,00

Wurfweiten in Abhängigkeit von der Leistung (kW)

Technische Daten
Spannung 230 / 400 V AC 50 Hz
Schutzklasse IP44
Farbe Verkehrsrot RAL3020
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Ihre Vorteile
•	 Heißverzinktes und Pulverbeschichtetes Stahlgehäuse 

Reinweiß RAL 9016
•	 Niedriger Geräuschpegel 39dB
•	 Inklusive Wandhalterung
•	 Integriertes Thermostat (SE06-SE15)
•	 Externe Regelung (Master/Slave bis zu 6 Geräte mit Zu-

behör)
•	 Schutzklasse I

Sonderheizsysteme
Panther Industrieheizlüfter

Panther 6-30 ist eine Produktreihe von sehr leisen und effizi-
enten Heizlüftern für die ortsfeste Verwendung. Sie sind für 
das Heizen, Trocknen und Belüften von beispielsweise Werk-
stätten, Sporthallen, Geschäften, Montage- und Trockenräu-
men konzipiert.

Der Panther Heizlüfter hat ein klassisches, weißes Design 
aus beschichtetem Stahlblech.

Effizienter Heizlüfter für die ortsfeste Montage

Type Abmessungen Leistung Volumenstrom ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
SE-06 450 x 520 x 510 mm 0/3/6 kW 900 / 1300 m³/h TA130155 F € 1.028,00
SE-09 450 x 520 x 510 mm 0/4,5/9 kW 900 / 1300 m³/h TA130156 F € 1.115,00
SE-12 450 x 520 x 510 mm 0/6/12 kW 900 / 1300 m³/h TA130157 F € 1.199,00
SE-15 450 x 520 x 510 mm 0/7,5/15 kW 900 / 1300 m³/h TA130158 F € 1.206,00
SE-20 478 x 576 x 545 mm 0/10/20 kW 1900 / 2600 m³/h TA130159 F € 1.414,00
SE-30 478 x 576 x 545 mm 0/10/20/30 kW 1900 / 2600 m³/h TA130160 F € 1.632,00

Zubehör Beschreibung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
CBT Elektronische Schaltuhr IP44 AP TA130094 F € 83,00

PP 15 Regler (Leistung und Volumen) für SE-06 bis SE-15 IP44 AP TA130161 F € 160,00
PP 20 Regler (Leistung und Volumen) für SE-20 IP44 AP TA130162 F € 160,00
PP 30 Regler (Leistung und Volumen) für SE-30 IP44 AP TA130163 F € 164,00

Technische Daten
Spannung 400 V AC 50 Hz
Schutzklasse IP44
Farbe Reinweiss RAL9016
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Ihre Vorteile
•	 Heißverzinktes und pulverbeschichtetes Stahlgehäuse 

weiß RAL9016 - grau RAL7046
•	 Abnehmbares Vorderteil
•	 Integriertes Steuersystem mit IR-Fernbedienung
•	 Extern regelbar
•	 Anschluss Türschaltsteuerung
•	 Drei Ventilatorstufen und zwei Heizstufen
•	 Wandhalterung inklusive

Sonderheizsysteme
PA Torluftschleier

Der PA2200C ist ein kompakter Torluftschleier für Eingänge. 
Der Luftschleier verfügt über ein integriertes Steuerungssys-
tem und kann auch über eine Fernsteuerung reguliert werden, 
wodurch er sehr leicht zu bedienen ist. PA2200C erzeugt eine 
Temperaturbarriere, die effektiv kalte Zugluft verhindert und 
für einen hervorragenden Heizkomfort im Innenraum sorgt.

Mit seinem zeitlosen Design eignet sich der PA2200C für je-
den Eingang. Die Steuereinheit des Luftschleiers ist diskret 
im Enddeckel integriert, sodass keine Kabelführung mehr 
notwendig ist. Die Vorderseite kann optional in einer belie-
bigen Farbe lackiert werden, um den Luftschleier optimal an 
seine Umgebung anzupassen.

Eleganter Torluftschleier für Eingänge, mit Fernsteuerung und integrierter Steuerung

Zubehör Beschreibung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
PA2DR Türschaltsteuerung mit Türkontakt TA130171 F € 71,00

PA2PF15 Deckenhalterung für Geräte bis 1,5 m (4 Stk.) TA130172 F € 43,00
PA2PF20 Deckenhalterung für Geräte 2,0 m (6 Stk.) TA130173 F € 58,00
PA2P15 Aufhängungshalterung für Geräte bis 1,5 m (2 Stk.) TA130174 F € 163,00
PA2P20 Aufhängungshalterung für Geräte 2,0 m (3 Stk.) TA130175 F € 236,00

PA34TR15 Gewindestangen zu PA2P15 f. Geräte bis 1,5 m (4 Stk.) TA130176 F € 41,00
PA34TR20 Gewindestangen zu PA2P20 f. Geräte 2,0m (6 Stk.) TA130177 F € 60,00

Type Abmessungen Leistung Volumenstrom ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
PA2210CE03 1) 1050 x 210 x 345 mm 2 / 3 kW 900 / 1200 m³/h TA130164 F € 1.058,00
PA2210CE05 2) 1050 x 210 x 345 mm 3,3 / 5 kW 900 / 1200 m³/h TA130165 F € 1.094,00
PA2210CE08 2) 1050 x 210 x 345 mm 5 / 8 kW 900 / 1200 m³/h TA130166 F € 1.184,00
PA2215CE08 2) 1560 x 210 x 345 mm 4 / 8 kW 1150 / 1800 m³/h TA130167 F € 1.440,00
PA2215CE12 2) 1560 x 210 x 345 mm 8 / 12 kW 1150 / 1800 m³/h TA130168 F € 1.470,00
PA2220CE10 2) 2050 x 210 x 345 mm 5 / 10 kW 1800 / 2400 m³/h TA130169 F € 1.936,00
PA2220CE16 2) 2050 x 210 x 345 mm 8 / 16 kW 1800 / 2400 m³/h TA130170 F € 2.058,00

1)  230 Volt, 2)  400 V 

Technische Daten
Spannung 400 V AC 50 Hz
Schutzklasse IP20
Farbe Weiss / Stahlgrau
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Behagliche Wärme unter den Sitzflächen

Ihre Vorteile
•	 Verzinktes Stahlblechgehäuse Braun
•	 Schutzklasse I
•	 Einfache Montage
•	 Projektbezogene Fertigung

Anwendungsbereich
Zusatzheizung unter Bänken
•	 Kirchenbänke
•	 Gaststätten

Sonderheizsysteme
Infrarot-Kirchenbankheizung

Einfache und schnelle Montage, kein Öffnen des Gerätes notwendig. Das Hei-
zelement ist für die Montage unter der Bank bestimmt, wobei der Strahlungs-
fluss auf den Fußboden gerichtet ist. Dank der zusätzlichen Erwärmung des 
Fußbodens erhöht sich der Wärmekomfort für die Besucher der Kirche.

Technische Daten
Schutzklasse IP4X
Spannung 230 V AC 50 Hz
Dauertemperaturbeständigkeit 120 °C
Leistung 210 bis 300 W/lfm

Type Abmessungen Leistung ArtikelNr Kat Preis pro lfm

KBH
Länge individuell
Breite 270 mm
Höhe 30 mm

210 – 300 W/lfm TA120010 H € 230,00
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Ihre Vorteile
•	 Beschlagene Spiegel gehören der Vergangenheit an!
•	 Die Heizfolie erwärmt den Spiegel auf ca. 30 °C wodurch ein Beschlagen verhindert wird.
•	 Alle Spiegelheizfolien unterliegen einer 100 % Sicherheitsüberprüfung und werden anschlussfertig ausgeliefert

Beschlagene Spiegel gehören der Vergangenheit an

Sonderheizsysteme
Spiegelheizfolie

Vergleich vorher–nachher Heizelement fertig konfektioniert Heizfolie unkonfektioniert

Die Heizfolie wird rückseitig auf den Spiegel aufge-
klebt und vom Fachpersonal mit dem elektrischen 
Licht-Anschluss verbunden.

Die Heizfolie muss umlaufend mind. 2 cm kleiner als 
der Spiegel sein, Aus- und Einschnitte in die Heizfo-
lie sind nicht möglich.

Folie abziehen

Folie aufkleben

Technische Daten
Schutzklasse II Schutzisolierung
Schutzklasse IP20
Spannung 230 V AC 50 Hz
Oberflächentemperatur bis 35 °C
Anschlussleitung 2 x 0,5 mm² Länge 2 m 

Type Länge Breite Leistung ArtikelNr Kat Preis pro lfm
SHF 300 0,3 m – 36 m 300 mm 100 W/lfm TA120011 G € 81,00
SHF 400 0,4 m – 80 m 400 mm 45 W/lfm TA120012 G € 84,00
SHF 500 0,4 m – 72 m 500 mm 110 W/lfm TA120013 G € 91,00
SHF 600 0,4 m – 51 m 600 mm 70 W/lfm TA120014 G € 98,00
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Händetrockner HD

Warmwasserdurchlauferhitzer DEE

Ihre Vorteile
•	 Kompaktgerät mit Kunststoffgehäuse, ABS 3 mm
•	 Näherungsschalter mit einstellbarer Empfindlichkeit
•	 Luftleistung 110 m³/h, Luftgeschwindigkeit 85 km/h
•	 Nennleistung 1100 W
•	 Festanschluss, IP23, Schutzklasse II, VDE-Prüfzeichen

Der rasche Weg zu trockenen Händen

Sonderheizsysteme

Type Abmessungen ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
HD 201 AK 145 x 258 x 138 mm TA130178 F € 204,00

Elektronisch gesteuerter Durchlauferhitzer mit drei Blank-
draht-Heizelementen. Die leichte Vibration verhindert Kalknie-
derschlag. Twinpower: Nennleistung umschaltbar 18/21 kW 
bzw. 24/27 kW. Vom Bundesumweltamt KTW-zertifizierte 
Komponenten für hygienischen Trinkwasserkontakt, neues 
Hydraulikkonzept für geringere Druckverluste. Drehregler für 
einfache und schnelle Auswahl zur Aufbereitung von Warm-
wasser. Jeweils wird die passende Temperatur eingestellt, es 
sind jedoch auch alle Zwischentemperaturen möglich. Ener-
gieeffizienzklasse A.

Type Abmessungen Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
DEE 1821 236 x 472 x 99 mm 18 / 21 kW TA130179 F € 564,00
DEE 2427 236 x 472 x 99 mm 24 / 27 kW TA130180 F € 564,00

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IP23
Leistung 1100 W
Farbe Reinweiß RAL9010
Luftaustrittstemperatur 47 °C
Bedienung Näherungsschalter

Technische Daten
Spannung 400 V AC 50 Hz
Schutzklasse IP25
Wasseranschluss 1/2 “ Zoll justierbar
Gewicht 3,3 kg
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Ihre Vorteile
•	 Robuste Edelstahlausführung
•	 Heizeinsatz aus techn. Keramik C221
•	 Inkl. Halterung f. Wand- und Bodenmontage
•	 Schlagfester Anschlußkopf (glasfaserverstärkt)
•	 Staub- und druckwassergeschützt

Rippenrohrheizkörper aus Edelstahl

Sonderheizsysteme
Rippenrohrheizkörper

Technische Daten
Spannung 230/400V AC 50 Hz
Schutzklasse IP66/IP67
Leistung 500 bis 3000 W
Werkstoff Edelstahl WStNr 1.4512

Type Leistung Abmessungen Temperatur ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
RRH ohne Reglung

RRH 500 500 W 500 x 184 x 130 mm 225 °C TA130181 F € 242,00
RRH 1000 1000 W 700 x 184 x 130 mm 225 °C TA130182 F € 283,00
RRH 1500 1500 W 900 x 184 x 130 mm 225 °C TA130183 F € 337,00
RRH 2000 2000 W 1100 x 184 x 130 mm 225 °C TA130184 F € 391,00
RRH 3000 3000 W 1500 x 184 x 130 mm 225 °C TA130185 F € 518,00

RRH-TR mit Regelung
RRH-TR 500 500 W 500 x 184 x 130 mm 225 °C TA130186 F € 344,00
RRH-TR 1000 1000 W 700 x 184 x 130 mm 225 °C TA130187 F € 383,00
RRH-TR 1500 1500 W 900 x 184 x 130 mm 225 °C TA130188 F € 437,00
RRH-TR 2000 2000 W 1100 x 184 x 130 mm 225 °C TA130189 F € 488,00
RRH-TR 3000 3000 W 1500 x 184 x 130 mm 225 °C TA130190 F € 622,00

RRH-NO ohne Regelung
RRH-NO 400 400 W 1100 x 184 x 130 mm 105 °C TA130191 F € 398,00
RRH-NO 600 600 W 1500 x 184 x 130 mm 105 °C TA130192 F € 543,00
RRH-NO 800 800 W 1900 x 184 x 130 mm 105 °C TA130193 F € 744,00
RRH-NO 1000 1000 W 2300 x 184 x 130 mm 105 °C TA130194 F € 928,00
RRH-NO 1200 1200 W 2700 x 184 x 130 mm 105 °C TA130195 F € 1.101,00

Zubehör Beschreibung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
SK 500 Schutzkorb für RRH und RRH-TR 500 TA130196 F € 194,00
SK 1000 Schutzkorb für RRH und RRH-TR 1000 TA130197 F € 206,00
SK 1500 Schutzkorb für RRH und RRH-TR 1500 TA130198 F € 221,00
SK 2000 Schutzkorb für RRH und RRH-TR 2000 TA130199 F € 232,00
SK 3000 Schutzkorb für RRH und RRH-TR 3000 TA130200 F € 269,00

RRH

RRH-TR

RRH-NO

Rippenrohrheizöfen finden in Industrie und Gewerbe ihren Einsatz, wenn es darum 
geht, empfindliche Anlagen vor Frost und Feuchtigkeit zu schützen. Z.B. in Pumpsta-
tionen, Fahrtreppen, Wasseraufbereitungsanlagen - kurz überall da, wo geheizt wer-
den muß, um Schaden zu vermeiden, sind unsere Heizgeräte an der richtigen Stelle. 
Die herausragenden Merkmale unserer Rippenrohrheizkörper: Robust, wartungsfrei, 
korrosionsgeschützt sowie absolut staub- und wasserdicht. 
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Saunaofen - Wandmodell W-Serie

Sonderheizsysteme

Saunaofen - Kombi-Wandmodel mit integriertem Verdampfer

Saunaofen - Standmodell SE-Serie

Type Watt Abmessungen ArtikelNr Kat Preis 
exkl. USt

SE-33 6kW 6 kW 330 x 690 x 440 mm TA130201 F € 497,00
SE-33 9kW 9 kW 330 x 690 x 440 mm TA130202 F € 566,00

Type Watt Abmessungen ArtikelNr Kat Preis 
exkl. USt

W39 6kW 6 kW 380 x 620 x 350 mm TA130207 F € 1.398,00
W39 9kW 9 kW 380 x 620 x 350 mm TA130208 F € 1.454,00

Type Watt Abmessungen ArtikelNr Kat Preis 
exkl. USt

W30 6kW 6 kW 380 x 620 x 350 mm TA130203 F € 469,00
W30 9kW 9 kW 380 x 620 x 350 mm TA130204 F € 487,00
W35 6kW 6 kW 420 x 600 x 350 mm TA130205 F € 509,00
W35 9kW 9 kW 420 x 600 x 350 mm TA130206 F € 544,00

Technische Daten
Spannung 400 V AC 50 Hz
Modellausführung Standmodell
Außenmantel Edelstahl od. Anthrazit
Steinfüllung ca. 10 kg
Gewicht 18 kg Netto
Verdampfer Optional (Typ W10)
Dampfleistung -

Technische Daten
Spannung 400 V AC 50 Hz
Modellausführung Wandmodell
Außenmantel Edelstahl od. Anthrazit
Steinfüllung ca. 18 kg
Gewicht 20 kg Netto
Verdampfer 1,5 kW
Dampfleistung 2,4 kg/h

Technische Daten
Spannung 400 V AC 50 Hz
Modellausführung Wandmodell
Außenmantel Edelstahl od. Anthrazit
Steinfüllung 15–18 kg
Gewicht 15–18 kg Netto
Verdampfer Optional (Typ W10)
Dampfleistung -
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Saunaofen - Standmodell Typ 64

Sonderheizsysteme

Saunaofen - Verdampfer W-Serie

Saunaofen - Standmodell Typ 44

Verdampfer W10

Type Watt Abmessungen ArtikelNr K. Preis 
exkl. USt

Typ 44 12kW 12 kW 440 x 750 x 440 mm TA130209 F € 1.429,00
Typ 44 15kW 15 kW 440 x 750 x 440 mm TA130210 F € 1.454,00

Type Watt Abmessungen ArtikelNr K. Preis 
exkl. USt

Typ 64 18kW 18 kW 640 x 750 x 440 mm TA130211 F € 1.972,00
Typ 64 21kW 21 kW 640 x 750 x 440 mm TA130212 F € 2.078,00

Type Watt Abmessungen ArtikelNr K. Preis 
exkl. USt

W10 1,5 kW 430 x 320 x 100 mm TA130213 F € 678,00
W20 3,0 kW 430 x 320 x 260 mm TA130214 F € 932,00

Technische Daten
Spannung 400 V AC 50 Hz
Modellausführung Standmodell
Außenmantel Edelstahl od Email (Anthrazit)
Steinfüllung ca. 20 (35) kg
Gewicht 30 kg Netto
Verdampfer Optional (Typ W10)
Dampfleistung -

Technische Daten
Spannung 400 V AC 50 Hz
Außenmantel Edelstahl
Gewicht 6 / 8 kg
Verdampfer 1,5 / 3,0 kW
Dampfleistung 2,4 / 4,8 kg/h

Technische Daten
Spannung 400 V AC 50 Hz
Modellausführung Standmodell
Außenmantel Edelstahl od Email (Anthrazit)
Steinfüllung ca. 25 (55) kg
Gewicht 35 kg Netto
Verdampfer Optional (Typ W10)
Dampfleistung -
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Type Ausführung ArtikelNr Kat Preis 
exkl. USt

Saunatherm VU Finnisch TA130215 F € 384,00

Type Ausführung ArtikelNr Kat Preis 
exkl. USt

Hygrotherm VU Finnisch / Feuchte TA130216 F € 618,00

Type Ausführung ArtikelNr Kat Preis 
exkl. USt

LG9/18 Erweiterung 9 kW TA130217 F € 235,00
LG9/30 Erweiterung 21 kW TA130218 F € 915,00

Ersatzfühler / STB Sauna/Hygrotherm TA130219 F € 91,00

Saunasteuerung - Hygrotherm VU

Sonderheizsysteme

Saunasteuerung - Leistungserweiterung LG9/..

Saunasteuerung - Saunatherm VU
Technische Daten
Spannung 400 V AC 50 Hz
Schaltleistung 9 kW
Regelbereich 30–120 °C
Schutzklasse IP44
Farbe Cremeweiß RAL9001

Ausführung
Schalter für Ventilator, Licht und Heizung, Anzeige für 
Heizen, Vorwahluhr, Heizzeitbegrenzung, Lasterweite-
rung möglich

Technische Daten
Spannung 400 V AC 50 Hz
Schaltleistung 9 kW

Regelbereich Trockensauna 80–110 °C
Feuchtsauna 40–60 °C / ca 40–95 % r.H.

Schutzklasse IP44
Farbe Cremeweiß RAL9001

Ausführung
Verdampfer, Schalter für Ventilator 3-stufig, Licht, Hei-
zung, Vorwahluhr, Wassermangelerkennung, Nachlauf-
trocknung einstellbar, Heizzeitbegrenzung

Technische Daten
Spannung 400 V AC 50 Hz
Schaltleistung  9 kW / 21 kW
Schutzklasse IP44
Farbe Cremeweiß RAL9001

Ausführung Leistungsschaltteil 9 bzw 21 kW zur Erweiterung der 
Schaltleistung auf 18 bzw 30 kW

Ta-Tech I Inh- Jürgen Galo I Eckengasse 7 I A-9020 Klagenfurt a. W. I heizung@ta-tech.at I www.ta-tech.at



54

Sonderheizsysteme

Saunatherm FCU 3200 und FCU 3400 (für Sauna mit Feuchte + Infrarot)

Saunatherm FCU 3000 (für rein Finnische Sauna)

Type Ausführung ArtikelNr Kat Preis 
exkl. USt

FCU 3000 Wand Wandmodell TA130220 F € 697,00
FCU 3000 Design UP-Designtastatur TA130221 F € 892,00
FCU 3000 Glas UP-Glastastatur TA130222 F € 1.297,00

Type Ausführung ArtikelNr Kat Preis 
exkl. USt

FCU 3200 Wand Wandmodell TA130223 F € 778,00
FCU 3200 Design UP-Designtastatur TA130224 F € 974,00
FCU 3200 Glas UP-Glastastatur TA130225 F € 1.378,00

Type Ausführung ArtikelNr Kat Preis 
exkl. USt

FCU 3400 Wand Wandmodell TA130226 F € 924,00
FCU 3400 Design UP-Designtastatur TA130227 F € 1.118,00
FCU 3400 Glas UP-Glastastatur TA130228 F € 1.524,00

Technische Daten
Spannung 400 V AC 50 Hz
Schaltleistung 9 kW
Regelbereich 10 °C bis 110 °C
Schutzklasse IP44
Farbe Weiß RAL 9010

Ausführung
Schalter Ventilator, Schalter Licht, Schalter Heizung, 
Anzeige Heizen, Vorwahluhr, Heizzeitbegrenzung, 
Lasterweiterung möglich

Technische Daten
Spannung 400 V AC 50 Hz
Schaltleistung 9 kW

Regelbereich 10 °C bis 110 °C Trockensauna
10 °C bis 65 °C Feuchtsauna / ca. 30 - 80 % v.H.

Schutzklasse IP44
Farbe Weiß RAL9010

Ausführung

3 kW Schaltleistung, Verdampfer, Schalter Ventilator 
3-stufig, Schalter Licht, Schalter Heizung, Vorwahluhr, 
Heizzeitbegrenzung, Wassermangelerkennung, Nachl-
auftrocknung einstellbar

Sauna, Sauna mit Feuchte:

Sauna, Sauna mit Feuchte und Infrarot

Wand

Design

Glas

Wand

Design

Glas

Modell mit 
Touchdisplay auf Anfrage
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Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IPX4
Farbe Trockner RAL7040 fenstergrau
Farbe Rohre RAL9010 reinweiß
Beheizung Umluft / Elektrisch

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IPX4
Farbe Trockner RAL7040 fenstergrau
Farbe Rohre RAL9010 reinweiß
Beheizung Elektrisch

Sonderheizsysteme

Skischuhtrockner elektrisch beheizt

Skischuhtrockner luft-elektrisch beheizt
Skischuhtrockner mit Umluft/Heizung zur Wandmontage.

Ausführung in kunststoffpulverbeschichtetem, verzinktem Stahlblech (rostfrei), 
mit 2 extra starken Ventilatoren, die Luftröhren sind in pulverbeschichtetem 
Edelstahl ausgeführt.

Elektrisch beheizter Skischuhtrockner aus Edelstahl für Wandmontage.

Empfohlen auch für nicht beheizte Skiräume. Ausführung in rostfreiem Edel-
stahl (INOX).

Energiesparend: Nach dem Aufheizen auf 55 °C konsumiert der Trockner nur 
mehr die Hälfte der Energie, erweiterbar mittels Steckverbindersystem.

Type Abmessungen Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
EL5 / 5 Paar 260 x 1830 x 320 mm 144 W TA130229 F € 1.122,00
EL6 / 6 Paar 260 x 2200 x 320 mm 172 W TA130230 F € 1.194,00

EL10 / 10 Paar 530 x 1830 x 320 mm 287 W TA130231 F € 1.487,00
EL12 / 12 Paar 530 x 2200 x 320 mm 344 W TA130232 F € 1.763,00

Type Abmessungen Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
E2 / 2 Paar 260 x 570 x 420 mm 46 W TA130233 F € 472,00
E3 / 3 Paar 260 x 1030 x 420 mm 70 W TA130234 F € 653,00
E4 / 4 Paar 260 x 1380 x 420 mm 92 W TA130235 F € 854,00
E5 / 5 Paar 260 x 1760 x 420 mm 115 W TA130236 F € 1.067,00

E10 / 10 Paar 520 x 1760 x 420 mm 230 W TA130237 F € 1.998,00
E12 / 12 Paar 520 x 2200 x 420 mm 276 W TA130238 F € 2.398,00

Ta-Tech I Inh- Jürgen Galo I Eckengasse 7 I A-9020 Klagenfurt a. W. I heizung@ta-tech.at I www.ta-tech.at



56

Fensterheizleisten

Ihre Vorteile
•	 Schlankes Design
•	 Beugt Schimmelbildung vor
•	 Querschnitt 20 mm x 15 mm
•	 Länge nach Wunsch
•	 Farbe Aluminium Natur, jede RAL Farbe auf Wunsch
•	 Anschlusslänge 3m mit Schuko-Stecker

Die perfekte Lösung zum Schutz vor Kondenswasser!

Anwendungsbereiche: Die Fensterheizleiste dient zur Beheizung von Fenstern und Glasflächen, um die Bildung von 
Kondenswasser zu verringern und Schimmelbildung vorzubeugen.

Aufbau: Die Fensterheizleiste wird aus einem selbstlimitierenden Heizelement hergestellt, welches mit einer speziellen 
Vergussmasse in einem Aluminiumprofil fixiert ist. Die Heizleiste reguliert die Heizleistung automatisch, mit steigender 
Oberflächentemperatur nimmt die Heizleistung ab.

Montage: Die Fensterheizleiste wird mit Polymerkleber oder ähnlichem Klebstoff an der Wand oder am Fensterrahmen 
befestigt. Schellen oder Bügel können entsprechend dem individuellen Bedarf eingesetzt werden.

Sonderheizsysteme

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IP55
Leistung 60 W/m

Farbe Aluminium-Natur oder nach
RAL-Karte möglich!

Zubehör Beschreibung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Kalt-FHL Kaltleiterüberlänge 3x1,5mm² per Meter TA130247 F € 3,30

RAL-Farbe Aufpreis für Farbe nach RAL-Karte per Meter TA130248 F € 48,50

Type Leistung Länge Farbe ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
FHL 50 cm 18 W 500 mm Alu-Natur TA130239 F € 134,00
FHL 80 cm 30 W 800 mm Alu-Natur TA130240 F € 162,00
FHL 90 cm 34 W 900 mm Alu-Natur TA130241 F € 176,00
FHL 100 cm 38 W 1000 mm Alu-Natur TA130242 F € 188,00
FHL 110 cm 42 W 1100 mm Alu-Natur TA130243 F € 202,00
FHL 120 cm 46 W 1200 mm Alu-Natur TA130244 F € 213,00
FHL 150 cm 58 W 1500 mm Alu-Natur TA130245 F € 253,00

FHL Sondermaß Auf Wunsch TA130246 F Auf Anfrage
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Ihre Vorteile
•	 Sonderlösungen für jegliche Anwendungsfälle
•	 Sonderformen jedeer Art möglich (Rundungen, Aussparun-

gen, Schrägen, Leistungen, ...)
•	 Anschlußleitungen mit gewünschter Länge und gewünsch-

ter Position
•	 Kleinspannungen 12–48 V möglich

Wir bieten Ihnen vielfältige Sonderlösungen nach Ihren Anforderungen, nach Ihren Wünschen und Angaben zum An-
wendungszweck, zu den Abmessungen, der Heizleistung und den Einbaumöglichkeiten. Wir liefern Ihr maßgeschnei-
dertes Heizsystem.

Mögliche Anwendungsfälle sind zB Faßheizungen, Auflageheizung, Heizplatten, Frostschutzummantelungen, ...

Neben dem Bertrieb von standardisierten Heizsystemen liegt unsere besondere Stärke in der Planung und Ausführung 
von Sonderlösungen. Wir haben die Lösung für individuelle Anwendungsfälle!

Sonderheizsysteme
Sonderlösungen nach Maß

Type ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Sonderlösungen nach Maß Auf Anfrage
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Notizen
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Ihr Wärmeprofi
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Ihre Vorteile
•	 20 Jahre Garantie
•	 Unsichtbares Heizsystem
•	 Hoher Wohnkomfort
•	 Einfache Installation
•	 Verlegbar unter allen Bodenbelägen
•	 Selbstklebendes Trägernetz 

DEVIcomfortTM Flächenheizungen mit einem Anschluss 
sind ein Fußbodentemperiersystem zur Einbettung in 
Ausgleichsmasse oder Flexkleber unterhalb des Fuß-
bodenbelages. Ob im Neubau oder in der Renovierung, 
kalte Füße gehören dank DEVIcomfortTM Flächenhei-
zungen der Vergangenheit an.

Flächenheizsysteme
DEVIcomfortTM 150T

Fußbodentemperaturrregler ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
DEVIreg 530 Elektronischer UP-Fußbodenthermostat TA110406 G € 75,00
DEVIreg 532 Elektronischer UP-Fußboden- und Raumthermostat TA110408 G € 80,00
DEVIreg 330 Fußbodenthermostat (Schaltschrank) TA110405 G € 75,00
DEVIreg 130 Thermostat inkl.Bodenfühler, Aufputz- und Schalterdosen-
montage TA110403 G € 55,00

Reparaturset für Dcomfort TA110020 G € 69,20

Länge Breite Fläche Leistung Type ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
1 m 0,5 m 0,5 m² 75 W Dcomfort 0,5 TA110001 J € 90,00
2 m 0,5 m 1,0 m² 150 W Dcomfort 1,0 TA110002 J € 107,00
3 m 0,5 m 1,5 m² 225 W Dcomfort 1,5 TA110003 J € 154,00
4 m 0,5 m 2,0 m² 300 W Dcomfort 2,0 TA110004 J € 175,00
5 m 0,5 m 2,5 m² 375 W Dcomfort 2,5 TA110005 J € 210,00
6 m 0,5 m 3,0 m² 450 W Dcomfort 3,0 TA110006 J € 246,00
7 m 0,5 m 3,5 m² 525 W Dcomfort 3,5 TA110007 J € 275,00
8 m 0,5 m 4,0 m² 600 W Dcomfort 4,0 TA110008 J € 329,00

10 m 0,5 m 5,0 m² 750 W Dcomfort 5,0 TA110009 J € 394,00
12 m 0,5 m 6,0 m² 900 W Dcomfort 6,0 TA110010 J € 438,00
14 m 0,5 m 7,0 m² 1050 W Dcomfort 7,0 TA110011 J € 490,00
16 m 0,5 m 8,0 m² 1200 W Dcomfort 8,0 TA110012 J € 539,00
18 m 0,5 m 9,0 m² 1350 W Dcomfort 9,0 TA110013 J € 563,00
20 m 0,5 m 10,0 m² 1500 W Dcomfort 10 TA110014 J € 632,00
24 m 0,5 m 12,0 m² 1800 W Dcomfort 12 TA110015 J € 712,00

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IPX7
Heizleitung DM 3,5 mm
Kaltleiter 1 x 4 m, 1,0 mm²
Heizleistung 150 W/m²
Mindestverlegetemperatur - 5 °C
Isolation/Außenmantel Teflon/PVC
Zulassung EN 60335-2-96

Ta-Tech I Inh- Jürgen Galo I Eckengasse 7 I A-9020 Klagenfurt a. W. I heizung@ta-tech.at I www.ta-tech.at



61

Ihre Vorteile
•	 20 Jahre Garantie (Heizmatte)
•	 Unsichtbares Heizsystem
•	 Hoher Wohnkomfort
•	 Einfache Installation
•	 Verlegbar unter allen Bodenbelägen
•	 Selbstklebendes Trägernetz

DEVIcomfortTM Freiflächenheizungen mit einem Anschluss 
sind ein Fußbodentemperiersystem zu Einbettung in Aus-
gleichsmasse oder Flexkleber unterhalb des Fußbodenbe-
lages. Ob im Neubau oder in der Renovierung, kalte Füße 
gehören dank DEVIcomfortTM Freiflächenheizungen der Ver-
gangenheit an.

Flächenheizsysteme

SET

DEVIregTM Touch

Das Dünnbettset beinhaltet:
•	 1 Dünnbett-Heizmatte DEVIcomfortTM 150T mit Ab-

schirmung
•	 150 W/m², 230 V, DM 3,5 mm und 4 m Kaltleitung
•	 Selbstklebendes Trägernetz
•	 Die beiden äußeren Klebestreifen zusätzlich mit Spe-

zialhaftkleber beschichtet
•	 Uhrenthermostat DEVIregTM Touch mit Fühler rein-

weiß
•	 1 Fühlerhülse DM 10/6 mm
•	 1 Fühlerrohr DM 10 mm
•	 1 Montageanleitung

DEVIcomfortTM 150T

DEVIcomfortTM Set 150T / Touch

Länge Breite Fläche Leistung Type ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
1 m 0,5 m 0,5 m² 75 W Dcom-Set T 0,5 TA110021 J € 250,00
2 m 0,5 m 1,0 m² 150 W Dcom-Set T 1,0 TA110022 J € 267,00
3 m 0,5 m 1,5 m² 225 W Dcom-Set T 1,5 TA110023 J € 314,00
4 m 0,5 m 2,0 m² 300 W Dcom-Set T 2,0 TA110024 J € 335,00
5 m 0,5 m 2,5 m² 375 W Dcom-Set T 2,5 TA110025 J € 370,00
6 m 0,5 m 3,0 m² 450 W Dcom-Set T 3,0 TA110026 J € 406,00
7 m 0,5 m 3,5 m² 525 W Dcom-Set T 3,5 TA110027 J € 435,00
8 m 0,5 m 4,0 m² 600 W Dcom-Set T 4,0 TA110028 J € 489,00

10 m 0,5 m 5,0 m² 750 W Dcom-Set T 5,0 TA110029 J € 554,00
12 m 0,5 m 6,0 m² 900 W Dcom-Set T 6,0 TA110030 J € 598,00
14 m 0,5 m 7,0 m² 1050 W Dcom-Set T 7,0 TA110031 J € 650,00
16 m 0,5 m 8,0 m² 1200 W Dcom-Set T 8,0 TA110032 J € 699,00
18 m 0,5 m 9,0 m² 1350 W Dcom-Set T 9,0 TA110033 J € 723,00
20 m 0,5 m 10,0 m² 1500 W Dcom-Set T 10,0 TA110034 J € 792,00
24 m 0,5 m 12,0 m² 1800 W Dcom-Set T 12,0 TA110035 J € 872,00

Fußbodentemperaturrregler ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
DEVIreg Touch (1 Stk. im Set enthalten) TA110409 G € 160,00
Reparaturset für Dcomfort TA110020 G € 69,20

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IPX7
Heizleitung DM 3,5 mm
Kaltleiter 1 x 4 m, 1,0 mm²
Heizleistung 150 W/m²
Mindestverlegetemperatur - 5 °C
Isolation/Außenmantel Teflon/PVC
Zulassung EN 60335-2-96

Ta-Tech I Inh- Jürgen Galo I Eckengasse 7 I A-9020 Klagenfurt a. W. I heizung@ta-tech.at I www.ta-tech.at



62

Ihre Vorteile
•	 20 Jahre Garantie (Heizmatte)
•	 Unsichtbares Heizsystem
•	 Hoher Wohnkomfort
•	 Einfache Installation
•	 Verlegbar unter allen Bodenbelägen
•	 Selbstklebendes Trägernetz

Flächenheizsysteme

Das Dünnbettset beinhaltet:
•	 1 Dünnbett-Heizmatte DEVIcomfortTM 150T mit Ab-

schirmung
•	 150 W/m², 230 V, DM 3,5 mm und 4 m Kaltleitung
•	 Selbstklebendes Trägernetz
•	 Die beiden äußeren Klebestreifen zusätzlich mit Spe-

zialhaftkleber beschichtet
•	 Uhrenthermostat DEVIregTM Smart mit Fühler, rein-

weiß
•	 1 Fühlerhülse DM 10/6 mm
•	 1 Fühlerrohr DM 10 mm
•	 1 Montageanleitung

DEVIregTM Smart

DEVIcomfortTM 150T

SET

DEVIcomfortTM Set 150T / Smart

Länge Breite Fläche Leistung Type ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
1 m 0,5 m 0,5 m² 75 W Dcom-Set S 0,5 TA110036 J € 288,00
2 m 0,5 m 1,0 m² 150 W Dcom-Set S 1,0 TA110037 J € 305,00
3 m 0,5 m 1,5 m² 225 W Dcom-Set S 1,5 TA110038 J € 352,00
4 m 0,5 m 2,0 m² 300 W Dcom-Set S 2,0 TA110039 J € 373,00
5 m 0,5 m 2,5 m² 375 W Dcom-Set S 2,5 TA110040 J € 408,00
6 m 0,5 m 3,0 m² 450 W Dcom-Set S 3,0 TA110041 J € 444,00
7 m 0,5 m 3,5 m² 525 W Dcom-Set S 3,5 TA110042 J € 473,00
8 m 0,5 m 4,0 m² 600 W Dcom-Set S 4,0 TA110043 J € 527,00

10 m 0,5 m 5,0 m² 750 W Dcom-Set S 5,0 TA110044 J € 592,00
12 m 0,5 m 6,0 m² 900 W Dcom-Set S 6,0 TA110045 J € 636,00
14 m 0,5 m 7,0 m² 1050 W Dcom-Set S 7,0 TA110046 J € 688,00
16 m 0,5 m 8,0 m² 1200 W Dcom-Set S 8,0 TA110047 J € 737,00
18 m 0,5 m 9,0 m² 1350 W Dcom-Set S 9,0 TA110048 J € 761,00
20 m 0,5 m 10,0 m² 1500 W Dcom-Set S 10,0 TA110049 J € 830,00
24 m 0,5 m 12,0 m² 1800 W Dcom-Set S 12,0 TA110050 J € 910,00

Fußbodentemperaturrregler ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
DEVIreg Smart (1 Stk. im Set enthalten) TA110411 G € 198,00
Reparaturset für Dcomfort TA110020 G € 69,20

DEVIcomfortTM Freiflächenheizungen mit einem Anschluss 
sind ein Fußbodentemperiersystem zu Einbettung in Aus-
gleichsmasse oder Flexkleber unterhalb des Fußbodenbe-
lages. Ob im Neubau oder in der Renovierung, kalte Füße 
gehören dank DEVIcomfortTM Freiflächenheizungen der Ver-
gangenheit an.

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IPX7
Heizleitung DM 3,5 mm
Kaltleiter 1 x 4 m, 1,0 mm²
Heizleistung 150 W/m²
Mindestverlegetemperatur - 5 °C
Isolation/Außenmantel Teflon/PVC
Zulassung EN 60335-2-96
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Ihre Vorteile
•	 Nur 3 mm dünn
•	 Doppelte teflonisolierte Heizleitung
•	 Schutzgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten
•	 Sonderformen jeglicher Art möglich (Rundungen, Ausspa-

rungen, Schrägen, Leistungen etc.)
•	 Anschlussleitung mit gewünschter Länge und Anschluss-

position
•	 Kleinspannungen 12 - 48 V möglich

Anwendungen
•	 Wellnessbereiche
•	 Sitzflächen
•	 Wandflächen
•	 Agrarbereiche uvm

Flächenheizsysteme
Netzheizmatten nach Maß

Type Leistung Spannung Ausführung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
102TN  bis 100 W/m² 230 V 2-Leiter TA130249 F € 115,00
152TN  bis 150 W/m² 230 V 2-Leiter TA130250 F € 115,00
202TN  bis 200 W/m² 230 V 2-Leiter TA130251 F € 115,00
302TN  bis 300 W/m² 230 V 2-Leiter TA130252 F € 125,00
502TN  bis 500 W/m² 230 V 2-Leiter TA130253 F € 135,00
000TN - 12 - 230 V 2-Leiter TA130254 F Auf Anfrage

Wir fertigen ihre gewünschte Netzheizmatte nach ihren Anforderungen, dazu benötigen wir ihre Angaben zum Anwen-
dungszweck, Einbaumöglichkeit, Abmessungen, geforderte Leistung und eine Skizze.
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Ihre Vorteile
•	 20 Jahre Garantie
•	 Unsichtbares Heizsystem
•	 Nur 1 Kaltleiter
•	 Belastbarkeit 2000 N
•	 Verlegbar direkt auf der Wärmedämmung
•	 Hochwertige Heizleiterisolierung

Zur Verlegung im Heizestrich mit einem Kaltleiter!     
DEVImatTM Heizmatten DTCE sind fertig konfektio-
nierte Heizelemente mit nur einem Kaltleiter. Die auf 
einem Glasfasergewebe fixierte Heizleitung mit Ab-
schirmung kann im oder unter dem Heizestrich verlegt 
werden.

Flächenheizsysteme

•	 Fußboden-Direktheizung, die Heizmatten werden oberflächennah mit 15-30 mm Überdeckung im Estrich eingebet-
tet.

•	 Fußboden-Speicherheizung, die Heizmatten werden unter der Estrichschicht (80-100 mm) auf der PE-Folie über der 
Dämmung ausgelegt.

DEVImatTM Estrichheizmatte DTCE

Länge Breite Fläche Leistung Type ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
100 W/m² 230 V

3,0 m 0,75 m 2,25 m² 235 W DTCE 100/2,25 TA110057 H € 104,00
4,8 m 0,75 m 3,6 m² 350 W DTCE 100/3,6 TA110058 H € 133,00
6,4 m 0,75 m 4,8 m² 465 W DTCE 100/4,8 TA110059 H € 167,00
8,0 m 0,75 m 6,0 m² 580 W DTCE 100/6,0 TA110060 H € 209,00
11,4 m 0,75 m 8,6 m² 840 W DTCE 100/8,6 TA110061 H € 301,00
14,0 m 0,75 m 10,5 m² 1115 W DTCE 100/10,5 TA110062 H € 367,00
16,0 m 0,75 m 12,0 m² 1200 W DTCE 100/12,0 TA110063 H € 419,00

150 W/m² 230 V
2,6 m 0,75 m 2 m² 290 W DTCE 150/2,0 TA110064 H € 100,00
3,8 m 0,75 m 2,9 m² 440 W DTCE 150/2,9 TA110065 H € 120,00
5,2 m 0,75 m 3,9 m² 570 W DTCE 150/3,9 TA110066 H € 151,00
6,4 m 0,75 m 4,8 m² 720 W DTCE 150/4,8 TA110067 H € 183,00
9,9 m 0,75 m 6,9 m² 1040 W DTCE 150/6,9 TA110068 H € 267,00

13,2 m 0,75 m 9,9 m² 1450 W DTCE 150/9,9 TA110069 H € 382,00
15,8 m 0,75 m 11,9 m² 1730 W DTCE 150/11,9 TA110070 H € 460,00

175 W/m² 230 V
1,5 m 0,75 m 1,1 m² 195 W DTCE 175/1,1 TA110071 H € 90,80
2,1 m 0,75 m 1,6 m² 265 W DTCE 175/1,6 TA110072 H € 101,00
4,0 m 0,75 m 3 m² 540 W DTCE 175/3,0 TA110073 H € 137,00
5,1 m 0,75 m 3,8 m² 680 W DTCE 175/3,8 TA110074 H € 162,00
6,8 m 0,75 m 5,1 m² 890 W DTCE 175/5,1 TA110075 H € 215,00
9,5 m 0,75 m 7,1 m² 1230 W DTCE 175/7,1 TA110076 H € 301,00
11,7 m 0,75 m 8,8 m² 1550 W DTCE 175/8,8 TA110077 H € 373,00
16,6 m 0,75 m 12,5 m² 2165 W DTCE 175/12,5 TA110078 H € 530,00
20,8 m 0,75 m 15,6 m² 2750 W DTCE 175/15,6 TA110079 H € 661,00

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Nenntemperatur 80 °C
Heizleitung DM 7 mm
Kaltleiter 1 x 6 m, 1,5 mm²
Heizleistung 100 / 150 / 175 W/m²
Mindestverlegetemperatur - 5 °C
Zulassung SEMKO/IEC 60800
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Die DT-GS Heizfolie lässt sich einfach und schnell direkt 
unter üblichen Bodenbeläge wie Parkett und Laminat 
schwimmend verlegen.

Der Aufbau setzt sich wie folgt zusammen: Auf den vor-
handenen Unterbelag wird eine handelsübliche 5mm-
Trittschalldämmung verlegt, darauf werden die Heizfoli-
enbahnen entsprechend den Räumlichkeiten anreihend 
verlegt. Darüber können handelsübliche Bodenbeläge 
schwimmend verlegt werden. Die Aufbauhöhe der Heiz-
folie inkl. Vlies beträgt ca. 5mm, somit ist dieses Sys-
tem optimal für Althaussanierung bzw. zum nachträgli-
chen Einbau einer Fußbodenheizung ohne erhebliche 
Niveauveränderungen zwischen den Räumlichkeiten 
geeignet.

Die Verlegung unter Kästen, Betten, Schränken, etc. ist 
zu vermeiden (Wärmestau) .

Flächenheizsysteme
DT-GS Infrarot Heizfolie - Fußbodenheizung

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IP20
Leistung 90 - 120 W/m²
Oberflächentemperatur bis 30 °C
Aufbauhöhe inkl. Vlies ca. 5 mm
Anschlussleitung 5 m

Einfache Montage durch schwimmende Verlegung unter dem Bodenbelag

Ihre Vorteile
•	 Einfache und schnelle Montage
•	 Geringe Aufbauhöhe von 5mm
•	 Gleichmäßige Wärmeverteilung im Fußboden
•	 Individuelle Planung auf Maß möglich
•	 keine messbaren elektromagnetischen Felder
•	 Lange Lebensdauer und wartungsfrei

Type Breite Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
GS 45-45 450 mm 45 W/lfm TA120015 G € 60,00
GS 49-57 490 mm 57 W/lfm TA120016 G € 62,00
GS 59-70 590 mm 70 W/lfm TA120017 G € 68,00
GS SM Individuelle Sonderanfertigung auf Maß TA120018 G Auf Anfrage
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Auch bei der Deckenheizung gilt das Prinzip, dass die große Fläche eine niedrige Betriebstemperatur ermöglicht (max. 
35 °C) und die Wärmeabgabe als Strahlungswärme erfolgt. Hinzu kommt der große Vorteil, dass diese Fläche nicht 
verstellt oder andersartig belegt wird. Die Deckenheizung verbreitet ein ausgeglichenes Raumklima - durch den Effekt 
der Strahlungswärme absorbieren die im Raum befindlichen Körper die Energie, Kopf- und Fußbereich werden gleich-
mäßig mild erwärmt.

Unter der Rohdecke wird eine Lattenkonstruktion als Befestigung angebracht, die in ihren Maßen auf die Breite der 
Infrarot-Heizfolie abgestimmt ist. Die Heizfolie wird auf die Holzlattung getackert, ohne die Heizstege oder die Kaltleiter 
zu beschädigen. Die Zwischenräume werden mit Isolationsmaterial aufgefüllt. Den Abschluss bildet die untere Abde-
ckung, die aus Gipskartonplatten, Holz oder einem anderen Material bestehen kann.

Flächenheizsysteme
DT-GS Infrarot Heizfolie - Deckenheizung

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IP20
Leistung 90 - 120 W/m²
Oberflächentemperatur bis 30 °C
Aufbauhöhe ca. 5 mm
Anschlussleitung 5 m

Einfache Montage in der Raumdecke

Ihre Vorteile
•	 Einfache und schnelle Montage
•	 Geringe Aufbauhöhe von 5mm
•	 Gleichmäßige Wärmeverteilung in der Decke
•	 Individuelle Planung auf Maß möglich
•	 keine messbaren elektromagnetischen Felder
•	 Lange Lebensdauer und wartungsfrei

Type Breite Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
GS 45-45 450 mm 45 W/lfm TA120019 G € 60,00
GS 49-57 490 mm 57 W/lfm TA120020 G € 62,00
GS 59-70 590 mm 70 W/lfm TA120021 G € 68,00
GS SM Individuelle Sonderanfertigung auf Maß TA120018 G Auf Anfrage
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Infrarot-Fußbodenspeicherheizungen sind Niedrig-Temperatur-Flächenheizungen, sie geben reine Strahlungswärme 
ab. Die Heizfolie wird unter der Estrichplatte eingebaut und erzeugt eine angenehme Raumtemperatur.

Fußbodenspeicherheizungen wandeln elektrische Energie in Wärme um. Mit einer gewollten zeitlichen Verzögerung 
wird die Wärme über die Oberfläche des Fußbodens an den zu beheizenden Raum abgegeben. Das „Aufladen“ (Erwär-
men) des über der Heizfolie eingebrachten Fließestrichs kann zB kostengünstig über Strom aus Photovoltaik erfolgen.

Als zusätzlicher Schutz vor Estrichwas-
ser wird auf der Heizfolie (7) eine spe-
zielle Polyäthylenfolie (8) ganzräumig 
ausgebreitet, sodass keine aggressiven 
chemischen Stoffe die Folie angreifen 
können.

Der Randdämmstreifen (4) fängt die 
wärmebedingte Ausdehnung des Est-
richs ab und verhindert Krafteinwir-
kungen auf die Außenwand. Vor Über-
hitzung des Fußbodens schützt ein 
Temperaturfühler (3), der im Falle eines 
Hitzestaus die Anlage ausschaltet.

Flächenheizsysteme
DT-GS Infrarot Heizfolie - Fußbodenspeicherheizung

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IP20
Leistung 90 - 120 W/m²
Oberflächentemperatur bis 30 °C
Aufbauhöhe inkl. Vlies ca. 5 mm
Anschlussleitung 5 m

Einfache Montage durch Verlegung im Estrich

Ihre Vorteile
•	 Einfache und schnelle Montage
•	 Geringe Aufbauhöhe von 5mm
•	 Gleichmäßige Wärmeverteilung im Fußboden
•	 Individuelle Planung auf Maß möglich
•	 keine messbaren elektromagnetischen Felder
•	 Lange Lebensdauer und wartungsfrei

Type Breite Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
GS 24-60 600 mm 24 W/lfm TA120022 G € 49,00
GS 30-53 530mm 30 W/lfm TA120023 G € 56,00
GS 49-57 570 mm 49 W/lfm TA120024 G € 62,00
GS 50-110 1100 mm 50 W/lfm TA120025 G € 63,00
GS 50-130 1300 mm 50 W/lfm TA120026 G € 68,00
GS 59-70 700 mm 59 W/lfm TA120027 G € 68,00

GS 59-100 590 mm 59 W/lfm TA120028 G € 68,00
GS SM Individuelle Sonderanfertigung auf Maß TA120018 G Auf Anfrage
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Zubehör siehe Seite S. 82

Ihre Vorteile
•	 UV beständig
•	 Fixierte Heizleitung mit Abschirmung
•	 Hochwertige Isoliermaterialien (Teflon als Kabelisolierung)
•	 Lange Lebensdauer
•	 20 Jahre Garantie !

Anwendungen
•	 Freiflächenheizung
•	 Garageneinfahrten, Brücken, Treppen, Gehwege usw
•	 Verlegung im Estrich, Beton- oder Sandbett 

Freiflächenheizsysteme - Heizmatten
DEVIsnow™ 300T 400 V - 10 m Kaltleiter 300 W/m²

Heizmatte mit Zweileiter-Heizleitung, 360° Abschirmung und 10 m Kaltleiter

DEVIsnow™ 300 (DTCE) 300 W/m² 400 V 10 m Kaltleiter
Breite Länge Fläche Leistung Kaltleiter ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
0,5 m 3,4 m 1,7 m² 520 W 2 x 1,5 mm² TA110094 J € 250,00
0,5 m 7 m 3,5 m² 1050 W 2 x 1,5 mm² TA110095 J € 287,00
0,5 m 11,8 m 5,9 m² 1760 W 2 x 1,5 mm² TA110096 J € 365,00
0,5 m 15,8 m 7,9 m² 2285 W 2 x 1,5 mm² TA110097 J € 443,00

0,75 m 3,2 m 2,4 m² 700 W 2 x 1,5 mm² TA110098 J € 258,00
0,75 m 4,8 m 3,6 m² 1050 W 2 x 1,5 mm² TA110099 J € 297,00
0,75 m 8 m 6 m² 1750 W 2 x 1,5 mm² TA110100 J € 372,00
0,75 m 11 m 8,25 m² 2630 W 2 x 1,5 mm² TA110101 J € 413,00
0,75 m 13 m 9,75 m² 2890 W 2 x 1,5 mm² TA110102 J € 487,00
0,75 m 16 m 12 m² 3625 W 2 x 1,5 mm² TA110103 J € 598,00
0,75 m 19,4 m 14,55 m² 4270 W 2 x 1,5 mm² TA110104 J € 722,00
0,75 m 25,4 m 19,05 m² 5750 W 2 x 2,5 mm² TA110105 J € 948,00
0,75 m 28,2 m 21,15 m² 6300 W 2 x 2,5 mm² TA110106 J € 1.055,00

1 m 6 m 6 m² 1770 W 2 x 1,5 mm² TA110107 J € 351,00
1 m 12 m 12 m² 3675 W 2 x 1,5 mm² TA110108 J € 598,00
1 m 14,8 m 14,8 m² 4250 W 2 x 1,5 mm² TA110109 J € 739,00
1 m 19 m 19 m² 5840 W 2 x 2,5 mm² TA110110 J € 948,00

Werksseitig konfektionierte Betonheizmatte – 
montagefertig.

Anwendungsbeispiel

Technische Daten
Spannung 400 V AC 50 Hz
Schutzklasse IPX7
Deformationsbelastung 1500 N
Leistung 300 W/m²
Nenntemperatur 80 °CNicht für die Einbettung in Gussasphalt geeignet!
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Zubehör siehe Seite S. 82

Ihre Vorteile
•	 UV beständig
•	 Fixierte Heizleitung mit Abschirmung
•	 Hochwertige Isoliermaterialien (Teflon als Kabelisolierung)
•	 Lange Lebensdauer
•	 20 Jahre Garantie !

Anwendungen
•	 Freiflächenheizung
•	 Garageneinfahrten, Brücken, Treppen, Gehwege usw
•	 Verlegung im Estrich, Beton- oder Sandbett 

Freiflächenheizsysteme
DEVIsnow™ 300T 400 V - 30 m Kaltleiter 300 W/m²

Nicht für die Einbettung in Gussasphalt geeignet!

Heizmatte mit Zweileiter-Heizleitung, 360° Abschirmung und 30 m Kaltleiter

Werksseitig konfektionierte Betonheizmatte – 
montagefertig.

Anwendungsbeispiel

 - Heizmatten

DEVIsnow™ 300 (DTCE) 300 W/m² 400 V 30 m Kaltleiter
Breite Länge Fläche Leistung Kaltleiter ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
0,5 m 3,4 m 1,7 m² 520 W 2 x 1,5 mm² TA110111 J € 327,00
0,5 m 7 m 3,5 m² 1050 W 2 x 1,5 mm² TA110112 J € 365,00
0,5 m 11,8 m 5,9 m² 1760 W 2 x 1,5 mm² TA110113 J € 442,00
0,5 m 15,8 m 7,9 m² 2285 W 2 x 1,5 mm² TA110114 J € 521,00

0,75 m 3,2 m 2,4 m² 700 W 2 x 1,5 mm² TA110115 J € 336,00
0,75 m 4,8 m 3,6 m² 1050 W 2 x 1,5 mm² TA110116 J € 374,00
0,75 m 8 m 6 m² 1750 W 2 x 1,5 mm² TA110117 J € 449,00
0,75 m 11 m 8,25 m² 2630 W 2 x 1,5 mm² TA110118 J € 490,00
0,75 m 13 m 9,75 m² 2890 W 2 x 1,5 mm² TA110119 J € 563,00
0,75 m 16 m 12 m² 3625 W 2 x 1,5 mm² TA110120 J € 676,00
0,75 m 19,4 m 14,55 m² 4270 W 2 x 1,5 mm² TA110121 J € 800,00
0,75 m 25,4 m 19,05 m² 5750 W 2 x 2,5 mm² TA110122 J € 1.034,00
0,75 m 28,2 m 21,15 m² 6300 W 2 x 2,5 mm² TA110123 J € 1.140,00

1 m 6 m 6 m² 1770 W 2 x 1,5 mm² TA110124 J € 428,00
1 m 12 m 12 m² 3675 W 2 x 1,5 mm² TA110125 J € 676,00
1 m 14,8 m 14,8 m² 4250 W 2 x 1,5 mm² TA110126 J € 816,00
1 m 19 m 19 m² 5840 W 2 x 2,5 mm² TA110127 J € 1.034,00

Technische Daten
Spannung 400 V AC 50 Hz
Schutzklasse IPX7
Deformationsbelastung 1500 N
Leistung 300 W/m²
Nenntemperatur 80 °C
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Anwendungen
•	 Freiflächenheizung
•	 Garageneinfahrten, Brücken, Treppen, Gehwege usw
•	 Verlegung im Heißasphalt, Estrich, Beton- oder Sandbett 

Ihre Vorteile
•	 UV beständig
•	 Fixierte Heizleitung auf Glasfasergewebe
•	 Hochwertige Isoliermaterialien (Teflon als Kabelisolierung)
•	 Geeignet für Walz- sowie Gußasphalt
•	 Einbautemperatur kurzfristig 240 °C
•	 20 Jahre Garantie !

Freiflächenheizsysteme
DEVIasphalt™ 300T 400 V - 10 m Kaltleiter 300 W/m²

Asphaltheizmatte mit Zweileiter-Heizleitung, 360° Abschirmung und 10 m Kaltleiter

DEVIasphalt™ 300T (DTIK) 300 W/m² 400 V 10 m Kaltleiter (2 x 2,5 mm²)
Breite Länge Fläche Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
0,5 m 3,4 m 1,7 m² 520 W TA110128 H € 275,00
0,5 m 7 m 3,5 m² 1050 W TA110129 H € 320,00
0,5 m 11,8 m 5,9 m² 1760 W TA110130 H € 404,00
0,5 m 15,8 m 7,9 m² 2285 W TA110131 H € 493,00
0,75 m 3,2 m 2,4 m² 700 W TA110132 H € 286,00
0,75 m 4,8 m 3,6 m² 1050 W TA110133 H € 330,00
0,75 m 8 m 6 m² 1750 W TA110134 H € 416,00
0,75 m 11 m 8,25 m² 2630 W TA110135 H € 457,00
0,75 m 13 m 9,75 m² 2890 W TA110136 H € 541,00
0,75 m 16 m 12 m² 3625 W TA110137 H € 666,00
0,75 m 19,4 m 14,55 m² 4270 W TA110138 H € 804,00
0,75 m 25,4 m 19,05 m² 5750 W TA110139 H € 1.053,00
0,75 m 28,2 m 21,15 m² 6570 W TA110140 H € 1.171,00

1 m 6 m 6 m² 1770 W TA110141 H € 389,00
1 m 12 m 12 m² 3675 W TA110142 H € 666,00
1 m 14,8 m 14,8 m² 4250 W TA110143 H € 820,00
1 m 19 m 19 m² 5840 W TA110144 H € 1.053,00

Werksseitig konfektionierte Asphaltheizmatte – 
montagefertig.

Anwendungsbeispiel

 - Heizmatten

Technische Daten
Spannung 400 V AC 50 Hz
Schutzklasse IPX7
Deformationsbelastung 1500 N
Leistung 300 W/m²
Nenntemperatur 80 °C

Zubehör siehe S. 82
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Werksseitig konfektionierte Asphaltheizmatte – 
montagefertig.

Ihre Vorteile
•	 UV beständig
•	 Fixierte Heizleitung auf Glasfasergewebe
•	 Hochwertige Isoliermaterialien (Teflon als Kabelisolierung)
•	 Geeignet für Walz- sowie Gußasphalt
•	 Einbautemperatur kurzfristig 240 °C
•	 20 Jahre Garantie !

Anwendungen
•	 Freiflächenheizung
•	 Garageneinfahrten, Brücken, Treppen, Gehwege usw
•	 Verlegung im Heißasphalt, Estrich, Beton- oder Sandbett

Freiflächenheizsysteme
DEVIasphalt™ 300T 400 V - 30 m Kaltleiter 300 W/m²

Asphaltheizmatte mit Zweileiter-Heizleitung, 360° Abschirmung und 30 m Kaltleiter

DEVIasphalt™ 300T (DTIK) 300 W/m² 400 V 30 m Kaltleiter (2 x 2,5 mm²)
Breite Länge Fläche Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
0,5 m 3,4 m 1,7 m² 520 W TA110145 H € 384,00
0,5 m 7 m 3,5 m² 1050 W TA110146 H € 429,00
0,5 m 11,8 m 5,9 m² 1760 W TA110147 H € 514,00
0,5 m 15,8 m 7,9 m² 2285 W TA110148 H € 602,00
0,75 m 3,2 m 2,4 m² 700 W TA110149 H € 396,00
0,75 m 4,8 m 3,6 m² 1050 W TA110150 H € 440,00
0,75 m 8 m 6 m² 1750 W TA110151 H € 525,00
0,75 m 11 m 8,25 m² 2630 W TA110152 H € 567,00
0,75 m 13 m 9,75 m² 2890 W TA110153 H € 650,00
0,75 m 16 m 12 m² 3625 W TA110154 H € 775,00
0,75 m 19,4 m 14,55 m² 4270 W TA110155 H € 914,00
0,75 m 25,4 m 19,05 m² 5750 W TA110156 H € 1.163,00
0,75 m 28,2 m 21,15 m² 6570 W TA110157 H € 1.282,00

1 m 6 m 6 m² 1770 W TA110158 H € 499,00
1 m 12 m 12 m² 3675 W TA110159 H € 775,00
1 m 14,8 m 14,8 m² 4250 W TA110160 H € 931,00
1 m 19 m 19 m² 5840 W TA110161 H € 1.163,00

Anwendungsbeispiel

 - Heizmatten

Technische Daten
Spannung 400 V AC 50 Hz
Schutzklasse IPX7
Deformationsbelastung 1500 N
Leistung 300 W/m²
Nenntemperatur 80 °C

Zubehör siehe S. 82
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Die elektrische Dachflächenheizung ermöglicht es Dächer von Schneelasten zu befreien, die Wärme wird mittels Dünn-
bettheizmatten mit möglichst geringer zeitlicher Verzögerung an die Dachoberfläche abgegeben. Durch die oberflä-
chennahe Verlegung werden nur kurze Aufheizzeiten benötigt. Die Dünnbettheizmatten bestehen aus Widerstandsheiz-
leitung, welche mäanderförmig auf einem Glasfasergewebe fixiert ist. Die Optimale Heizleistung beträgt 175 bis 250 W/
m². Die Steuerung der Dachflächenheizung erfolgt über einen elektronischen Eis- und Schneemelder.

Freiflächenheizsysteme
Dachflächenheizmatte DHM 175-250 W/m²

Technische Daten
Spannung 230-400 V AC 50 Hz
Schutzklasse IPX7
Anschlußleistung nach Wunsch
Nenntemperatur 90 °C
Leistung 175 - 250 W/m²
Schutzmaßnahme FI-Schutzschalter

Type Beschreibung Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
175-DHM/230 Heizmatte 230 V 175 W TA130255 F € 72,00
175-DHM/400 Heizmatte 400 V 175 W TA130256 F € 72,00
250-DHM/230 Heizmatte 230 V 250 W TA130257 F € 89,00
250-DHM/400 Heizmatte 400 V 250 W TA130258 F € 89,00

Zubehör Beschreibung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Kaltleiter Kaltleiter 3 x 1,5 mm², UV-beständig TA110162 G € 3,90

Schutzgitterhaken
Schutzgitterhaken für diverse Dachtypen beste-
hend aus 20 Grundelementen, 10 Winkeln u. 30 

Kabelbindern
TA110163 G € 42,80

Dachhaken Dacghhaken für Metalldächer, VPE 25 Stk. TA110164 G € 25,00

RX-C Befestigungsplatte zur Fixierung auf Dachflächen 
und Dachrinnen VPE 50 Stk. TA110165 G € 122,00

DEVIreg 850 Steuergerät REG (10TE) Freiflächenheizung, 
Netzteil 230 V AC / 24 V DC (s. S. 97) TA110281 G € 350,00

Dachflächenfühler Feuchte- und Temperaturfühler für Dachflächen TA110167 G € 237,00

Befreit Dächer von Schneelasten

Ihre Vorteile
•	 Fertig konfektioniert mit Anschlusslänge nach Wunsch 

oder steckerfertig
•	 UV-, ozon und witterungsbeständig
•	 Konstante Flächenleistung

Kaltleiter

Schutzgitterhaken Dachhaken Dachflächenfühler RX-C

 - Heizmatten
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Anwendungsbeispiel 

Ihre Vorteile
•	 UV beständig
•	 Hochwertige Isoliermaterialien (Teflon als Kabelisolierung)
•	 Geeignet für Walz- sowie Gußasphalt
•	 Einbautemperatur kurzfristig 240 °C
•	 20 Jahre Garantie !

Freiflächenheizsysteme
DEVIasphalt™ 30T 400 V - 10 m Kaltleiter 30 W/m

Asphaltheizkabel mit Zweileiter-Heizleitung, 360° Abschirmung und 10 m Kaltleiter

DEVIasphalt™ 30T 30 W/m 400 V 10 m Kaltleiter (2 x 2,5 mm²)
Länge Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
8,5 m 267 W TA110168 G € 216,00
17,5 m 520 W TA110169 G € 241,00
35 m 1090 W TA110170 G € 277,00
70 m 2160 W TA110171 G € 346,00
110 m 3225 W TA110172 G € 471,00
145 m 4295 W TA110173 G € 606,00
170 m 4955 W TA110174 G € 721,00
190 m 5770 W TA110175 G € 809,00
215 m 6470 W TA110176 G € 914,00

Werksseitig konfektioniertes Asphaltheizkabel – 
montagefertig!

 - Heizkabel

Technische Daten
Spannung 400 V AC 50 Hz
Schutzklasse IPX7
Deformationsbelastung 1500 N
Leistung 30 W/m
Nenntemperatur 80 °C

Anwendungen
•	 Freiflächenheizung
•	 Garageneinfahrten, Brücken, Treppen, Gehwege usw
•	 Verlegung im Heißasphalt, Estrich, Beton- oder Sandbett

Zubehör siehe S. 82
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Zubehör siehe Seite S. 83

Ihre Vorteile
•	 UV beständig
•	 Fixierte Heizleitung mit Abschirmung
•	 Hochwertige Isoliermaterialien (Teflon als Kabelisolierung)
•	 Lange Lebensdauer
•	 20 Jahre Garantie !

Anwendungen
•	 Freiflächenheizung
•	 Garageneinfahrten, Brücken, Trep-

pen, Gehwege usw
•	 Verlegung im Estrich, Beton- oder 

Sandbett 

Freiflächenheizsysteme
DEVIsnow™ 20T 230 V - 2,3 m Kaltleiter 20 W/m

Nicht für die Einbettung in Gussasphalt geeignet!

Heizkabel mit Zweileiter-Heizleitung, 360° Abschirmung und 2,3 m Kaltleiter

Werksseitig konfektioniertes Heizkabel – 
montagefertig.

DEVIsnow™ 20T (DTCE) 20 W/m 230 V 2,3 m Kaltleiter
Länge Leistung Kaltleiter ArtikelNr Kat Preis exkl. USt

6 m 125 W 2 x 1,5  mm² TA110177 J € 88,90
12 m 250 W 2 x 1,5  mm² TA110178 J € 142,00
17 m 332 W 2 x 1,5  mm² TA110179 J € 163,00
25 m 505 W 2 x 1,5  mm² TA110180 J € 165,00
33 m 677 W 2 x 1,5  mm² TA110181 J € 180,00
40 m 855 W 2 x 1,5  mm² TA110182 J € 192,00
50 m 1000 W 2 x 1,5  mm² TA110183 J € 237,00
60 m 1200 W 2 x 1,5  mm² TA110184 J € 273,00
70 m 1333 W 2 x 1,5  mm² TA110185 J € 303,00
85 m 1695 W 2 x 1,5  mm² TA110186 J € 351,00

100 m 2060 W 2 x 1,5  mm² TA110187 J € 406,00
115 m 2421 W 2 x 1,5  mm² TA110188 J € 463,00
135 m 2685 W 2 x 1,5  mm² TA110189 J € 541,00
150 m 3066 W 2 x 2,5  mm² TA110190 J € 599,00
170 m 3382 W 2 x 2,5  mm² TA110191 J € 681,00
195 m 3875 W 2 x 2,5  mm² TA110192 J € 768,00

 - Heizkabel

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IPX7
Deformationsbelastung 1500 N
Leistung 20 W/m
Nenntemperatur 80 °C
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Ihre Vorteile
•	 UV beständig
•	 Fixierte Heizleitung mit Abschirmung
•	 Hochwertige Isoliermaterialien (Teflon als Kabelisolierung)
•	 Lange Lebensdauer
•	 20 Jahre Garantie !

Anwendungen
•	 Freiflächenheizung
•	 Garageneinfahrten, Brücken, Trep-

pen, Gehwege usw
•	 Verlegung im Estrich, Beton- oder 

Sandbett 

Freiflächenheizsysteme
DEVIsnow™ 20T 400 V - 10 m Kaltleiter 20 W/m

Nicht für die Einbettung in Gussasphalt geeignet!

Heizkabel mit Zweileiter-Heizleitung, 360° Abschirmung und 10 m Kaltleiter

Werksseitig konfektioniertes Heizkabel – 
montagefertig.

DEVIsnow™ 20T (DTCE) 20 W/m 400 V 10 m Kaltleiter
Länge Leistung Kaltleiter ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
21 m 433 W 2 x 1,5  mm² TA110193 J € 147,00
30 m 570 W 2 x 1,5  mm² TA110194 J € 159,00
43 m 888 W 2 x 1,5  mm² TA110195 J € 206,00
58 m 1165 W 2 x 1,5  mm² TA110196 J € 275,00
72 m 1463 W 2 x 1,5  mm² TA110197 J € 312,00
85 m 1780 W 2 x 1,5  mm² TA110198 J € 351,00
105 m 2073 W 2 x 1,5  mm² TA110199 J € 421,00
135 m 2628 W 2 x 1,5  mm² TA110200 J € 541,00
150 m 2905 W 2 x 1,5  mm² TA110201 J € 599,00
170 m 3245 W 2 x 1,5  mm² TA110202 J € 681,00
205 m 4108 W 2 x 1,5  mm² TA110203 J € 820,00

 - Heizkabel

Technische Daten
Spannung 400 V AC 50 Hz
Schutzklasse IPX7
Deformationsbelastung 1500 N
Leistung 20 W/m²
Nenntemperatur 80 °C

Zubehör siehe Seite S. 83
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Anwendungen
•	 Freiflächenheizung
•	 Garageneinfahrten, Brücken, Trep-

pen, Gehwege usw
•	 Verlegung im Estrich, Beton- oder 

Sandbett 

Ihre Vorteile
•	 UV beständig
•	 Fixierte Heizleitung mit Abschirmung
•	 Hochwertige Isoliermaterialien (Teflon als Kabelisolierung)
•	 Lange Lebensdauer
•	 20 Jahre Garantie !

Freiflächenheizsysteme
DEVIsnow™ 30T 230 V - 2,3 m Kaltleiter 30 W/m

Nicht für die Einbettung in Gussasphalt geeignet!

Heizkabel mit Zweileiter-Heizleitung, 360° Abschirmung und 2,3 m Kaltleiter

Werksseitig konfektioniertes Heizkabel – 
montagefertig.

DEVIsnow™ 30T (DTCE) 30 W/m 230 V 2,3 m Kaltleiter
Länge Leistung Kaltleiter ArtikelNr Kat Preis exkl. USt

5 m 150 W 2 x 1,5 mm² TA110204 J € 70,60
10 m 300 W 2 x 1,5 mm² TA110205 J € 116,00
14 m 400 W 2 x 1,5 mm² TA110206 J € 133,00
20 m 630 W 2 x 1,5 mm² TA110207 J € 141,00
27 m 830 W 2 x 1,5 mm² TA110208 J € 144,00
34 m 1020 W 2 x 1,5 mm² TA110209 J € 165,00
40 m 1250 W 2 x 1,5 mm² TA110210 J € 192,00
45 m 1350 W 2 x 1,5 mm² TA110211 J € 215,00
50 m 1440 W 2 x 1,5 mm² TA110212 J € 237,00
55 m 1700 W 2 x 1,5 mm² TA110213 J € 262,00
63 m 1860 W 2 x 1,5 mm² TA110214 J € 287,00
70 m 2060 W 2 x 1,5 mm² TA110215 J € 303,00
78 m 2340 W 2 x 1,5 mm² TA110216 J € 320,00
85 m 2420 W 2 x 1,5 mm² TA110217 J € 351,00
95 m 2930 W 2 x 1,5 mm² TA110218 J € 386,00
110 m 3290 W 2 x 2,5 mm² TA110219 J € 441,00
125 m 3680 W 2 x 2,5 mm² TA110220 J € 455,00
140 m 4110 W 2 x 2,5 mm² TA110221 J € 508,00

 - Heizkabel

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IPX7
Deformationsbelastung 1500 N
Leistung 30 W/m
Nenntemperatur 80 °C

Zubehör siehe Seite S. 83
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Ihre Vorteile
•	 UV beständig
•	 Fixierte Heizleitung mit Abschirmung
•	 Hochwertige Isoliermaterialien (Teflon als Kabelisolierung)
•	 Lange Lebensdauer
•	 20 Jahre Garantie !

Freiflächenheizsysteme
DEVIsnow™ 30T 230 V - 30 m Kaltleiter 30 W/m

Nicht für die Einbettung in Gussasphalt geeignet!

Heizkabel mit Zweileiter-Heizleitung, 360° Abschirmung und 30 m Kaltleiter

Werksseitig konfektioniertes Heizkabel – 
montagefertig.

DEVIsnow™ 30T (DTCE) 30 W/m 230 V 30 m Kaltleiter
Länge Leistung Kaltleiter ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
10 m 300 W 2 x 1,5  mm² TA110222 J € 194,00
14 m 400 W 2 x 1,5  mm² TA110223 J € 210,00
20 m 625 W 2 x 1,5  mm² TA110224 J € 217,00
27 m 820 W 2 x 1,5  mm² TA110225 J € 221,00
34 m 1010 W 2 x 1,5  mm² TA110226 J € 243,00
40 m 1225 W 2 x 1,5  mm² TA110227 J € 269,00
45 m 1325 W 2 x 1,5  mm² TA110228 J € 292,00
50 m 1415 W 2 x 1,5  mm² TA110229 J € 315,00
55 m 1660 W 2 x 1,5  mm² TA110230 J € 339,00
63 m 1815 W 2 x 1,5  mm² TA110231 J € 365,00
70 m 2005 W 2 x 1,5  mm² TA110232 J € 380,00
78 m 2270 W 2 x 1,5  mm² TA110233 J € 397,00
85 m 2345 W 2 x 1,5  mm² TA110234 J € 428,00
95 m 2820 W 2 x 1,5  mm² TA110235 J € 464,00
110 m 3210 W 2 x 2,5  mm² TA110236 J € 519,00
125 m 3575 W 2 x 2,5  mm² TA110237 J € 534,00
140 m 3975 W 2 x 2,5  mm² TA110238 J € 587,00

 - Heizkabel

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IPX7
Deformationsbelastung 1500 N
Leistung 30 W/m
Nenntemperatur 80 °C

Anwendungen
•	 Freiflächenheizung
•	 Garageneinfahrten, Brücken, Trep-

pen, Gehwege usw
•	 Verlegung im Estrich, Beton- oder 

Sandbett 

Zubehör siehe Seite S. 83
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Ihre Vorteile
•	 UV beständig
•	 Fixierte Heizleitung mit Abschirmung
•	 Hochwertige Isoliermaterialien (Teflon als Kabelisolierung)
•	 Lange Lebensdauer
•	 20 Jahre Garantie !

Freiflächenheizsysteme
DEVIsnow™ 30T 400 V - 10 m Kaltleiter 30 W/m

Nicht für die Einbettung in Gussasphalt geeignet!

Heizkabel mit Zweileiter-Heizleitung, 360° Abschirmung und 10 m Kaltleiter

Werksseitig konfektioniertes Heizkabel – 
montagefertig.

DEVIsnow™ 30T (DTCE) 30 W/m 400 V 10 m Kaltleiter
Länge Leistung Kaltleiter ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
8,5  m 267 W 2 x 1,5  mm² TA110239 J € 100,00
17,5  m 520 W 2 x 1,5  mm² TA110240 J € 143,00
35,0  m 1090 W 2 x 1,5  mm² TA110241 J € 170,00
70,0  m 2160 W 2 x 1,5  mm² TA110242 J € 303,00
110,0  m 3225 W 2 x 1,5  mm² TA110243 J € 441,00
145,0  m 4295 W 2 x 1,5  mm² TA110244 J € 581,00
170,0  m 4955 W 2 x 2,5  mm² TA110245 J € 681,00
190,0  m 5770 W 2 x 2,5  mm² TA110246 J € 762,00
215,0  m 6470 W 2 x 2,5  mm² TA110247 J € 861,00

 - Heizkabel

Technische Daten
Spannung 400 V AC 50 Hz
Schutzklasse IPX7
Deformationsbelastung 1500 N
Leistung 30 W/m
Nenntemperatur 80 °C

Anwendungen
•	 Freiflächenheizung
•	 Garageneinfahrten, Brücken, Trep-

pen, Gehwege usw
•	 Verlegung im Estrich, Beton- oder 

Sandbett 

Zubehör siehe Seite S. 83
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Ihre Vorteile
•	 UV beständig
•	 Fixierte Heizleitung mit Abschirmung
•	 Hochwertige Isoliermaterialien (Teflon als Kabelisolierung)
•	 Lange Lebensdauer
•	 20 Jahre Garantie !

Freiflächenheizsysteme
DEVIsnow™ 30T 400 V - 30 m Kaltleiter 30 W/m

Nicht für die Einbettung in Gussasphalt geeignet!

Heizkabel mit Zweileiter-Heizleitung, 360° Abschirmung und 30 m Kaltleiter

Werksseitig konfektioniertes Heizkabel – 
montagefertig.

DEVIsnow™ 30T (DTCE) 30 W/m 400 V 30 m Kaltleiter
Länge Leistung Kaltleiter ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
17,5  m 520 W 2 x 1,5  mm² TA110248 J € 219,00

35 m 1085 W 2 x 1,5  mm² TA110249 J € 248,00
70 m 2135 W 2 x 1,5  mm² TA110250 J € 380,00
110 m 3180 W 2 x 1,5  mm² TA110251 J € 519,00
145 m 4215 W 2 x 1,5  mm² TA110252 J € 658,00
170 m 4890 W 2 x 2,5  mm² TA110253 J € 759,00
190 m 5680 W 2 x 2,5  mm² TA110254 J € 848,00
215 m 6365 W 2 x 2,5  mm² TA110255 J € 947,00

 - Heizkabel

Technische Daten
Spannung 400 V AC 50 Hz
Schutzklasse IPX7
Deformationsbelastung 1500 N
Leistung 30 W/m
Nenntemperatur 80 °C

Anwendungen
•	 Freiflächenheizung
•	 Garageneinfahrten, Brücken, Trep-

pen, Gehwege usw
•	 Verlegung im Estrich, Beton- oder 

Sandbett 

Zubehör siehe Seite S. 83

Ta-Tech I Inh- Jürgen Galo I Eckengasse 7 I A-9020 Klagenfurt a. W. I heizung@ta-tech.at I www.ta-tech.at



82

Zubehör für Heizmatten und Heizleitungen DEVIasphalt™

Beschreibung Bild ArtikelNr Kat Preis exkl. USt

Kaltleiter für DEVIasphalt™ 2,5 mm² schwarz 
per m TA110262 G € 5,40

Muffen & Reparaturset für DEVIasphalt™ TA110263 G € 77,00

DEVIfast™ Montageband, verzinkt, 5 m,
Rasterabstand 25 mm TA110259 G € 9,40

DEVIfast™ Montageband, verzinkt, 25 m,
Rasterabstand 25 mm TA110260 G € 31,70

DEVI Turntable zum Abtrommeln von Deviflex 
Heizleitung bis max. 40 kg TA110265 G € 84,40

Montagesteg DEVIclip CC, 1m lang, Rasterab-
stand 10 mm, Verpackungsinhalt 10 x 1 m TA110261 G € 18,80

Freiflächenheizsysteme
Zubehör für Heizmatten DEVIsnowTM 300T

Beschreibung Bild ArtikelNr Kat Preis exkl. USt

Kaltleiter mit Abschirmung für DEVIsnow™
2 x 1,5 mm², per Meter TA110256 G € 3,90

Kaltleiter mit Abschirmung für DEVIsnow™
2 x 2,5 mm², per Meter TA110257 G € 4,20

Schrumpfmuffe für DEVIsnow™
Heizmatten / Heizleitung TA110258 G € 24,40

DEVIfast™ Montageband, verzinkt, 5 m,
Rasterabstand 25 mm TA110259 G € 9,40

DEVIfast™ Montageband, verzinkt, 25 m,
Rasterabstand 25 mm TA110260 G € 31,70

Montagesteg DEVIclip CC, 1m lang, Rasterab-
stand 10 mm, Verpackungsinhalt 10 x 1 m TA110261 G € 18,80

 - Zubehör
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 - Zubehör
Zubehör für Heizleitungen DEVIsnowTM 20T und 30T

Beschreibung Bild ArtikelNr Kat Preis exkl. USt

DEVIclip™ Dachhaken 
Befestigung für Metalldächer, VPE 25 Stück TA110266 G € 25,00

DEVIclip™ Schutzgitterhaken - 
flexibles Befestigung für diverse Dachtypen, 20 

Grundelemente, 10 Winkel, 30 Kabelbinder
TA110267 G € 42,80

DEVIclip™ Dachhaken RX-C 
Befestigung für Bitumendächer, VPE 50 Stück TA110268 G € 122,00

Traverse V2A für Fallrohr TA110269 G € 13,90

V2A-Entlastungsschelle für DEVIsnow™ 30T (3 
Stück/m) zur einfachen Verlegung TA110270 G € 4,10

V2A-Entlastungsschelle für DEVIsnow™ 20T (3 
Stück/m) zur doppelten Verlegung TA110271 G € 4,90

Entlastungsseil, Nylon Ø 4 mm (Preis pro m) TA110272 G € 1,20

Kantenschutz mit 2 Kabelbindern, gleichzeitig 
als Abstandshalter zu verwenden TA110273 G € 7,00

Dachrinnenhalter mit Gelenk, VPE 25 Stück TA110274 G € 31,40

Montagesteg DEVIclip™ CC, 1 m lang, 
Rasterabstand 10 mm, VPE 10x1 m TA110261 G € 18,80

Kaltleiter mit Abschirmung, 3 x 1,5 mm², per 
Meter TA110256 G € 3,90

Kaltleiter mit Abschirmung 2 x 2,5 mm², per 
Meter TA110257 G € 4,20

Schrumpfmuffe für DEVIsnow™ TA110258 G € 24,40

DEVIturntable™, zum Abtrommeln von 
Deviflex™ Heizleitungen bis max. 40kg TA110265 G € 84,40

Kennzeichnungsaufkleber Elektrisch beheizt TA110280 G € 3,10

Freiflächenheizsysteme
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Digitale Schnee- und Eismeldeanlage für DIN-Schienenmontage zur Steue-
rung von Freiflächenheizungen sowie Dach- und Dachrinnenheizungen. Die 
Zweizonenregelung ermöglicht die Beheizung von zwei Zonen zur gleichen 
Zeit. Anschluss von bis zu 4 Fühlern, eingebaute optische, akustische und 
externe Alarmrückmeldung.

Digitaler Freiflächenfühler zur Erfassung von Feuchte und Temperatur inkl. 
Fühlerhülse und 15 m Fühlerleitung 4 x 1 mm². Durch Verwendung von digi-
taler Technik und unter Berücksichtigung des Leitungsquerschittes kann die 
Fühlerleitung auf bis zu 500 m verlängert werden.

Der DEVIreg™ 330 ist ein elektronischer Thermostat zur Installation auf einer 
DIN-Schiene in einem Schaltschrank. Er wird in erster Linie für die Regelung 
geringer Temperaturbereiche, wie zum Beispiel zum Frostschutz, eingesetzt. 
Eine LEDAnzeige signalisiert den aktuellen Modus (Heizen, Standby oder Stö-
rung). Zur Regelung der gewünschten Temperatur wird entweder der beilie-
gende Leitungsfühler oder ein optional bestellbarer Luftfühler verwendet.

Freiflächenfühler

Freiflächenheizsysteme

DEVIregTM 330 elektronischer Thermostat für kleinere Freiflächen

DEVIregTM 850 Digitale Schnee- und Eismeldeanlage

Technische Daten
Spannung Netzteil 230 V AC / 24 V  DC
Abmessungen 53 x 86 x 105 mm (6TE) DEVIreg 850
Abmessungen 53 x 86 x 68,5 mm (4TE) Netzteil
Anzeige 16-stelliges bel. Display
Schutzklasse IP20

Technische Daten
Spannung 24V DC
Abmessungen DM 84 mm x H 74 mm (Fühler)
Abmessungen DM 93 mm x H 98 mm (Fühlerhülse)
Fühlertyp Devibusfühler
Schutzklasse IP67

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Relais Max. 16 A / 3680 W bei 230 V
Abmessungen 85 x 36 x 58 mm
Einstellbereich -10 °C bis +10 °C
Schutzklasse IP20

Type Ausführung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
DEVIreg 850 Steuerung u. NT TA110281 G € 350,00

Netzteil 230 V AC /
24V DC TA110282 G € 69,80

Type ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
DEVIreg 330 (-10 °C bis +10 °C) TA110402 G € 75,00

Außenfühler IP44 Aufputz TA110399 G € 37,00

Type ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Freifl.fühler (Feuchte., Temp.) TA110283 G € 345,00

Fühlerhülse TA110284 G € 32,70

 - Regler
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Das GRX-2-CR selbstregulierendes Heizband ist speziell für den Einsatz in der Dachrinne konstruiert, es verfügt über 
einen robusten Außenmantel mit Schutzgeflecht in der Farbe Schwarz.

Abhängelänge frei 18 m (in Verbindung mit Kantenschutz). Die maximale Länge des Heizbandes ist von der Heizleis-
tung und der Umgebungstemperatur beim Einschalten abhängig.

Achtung! Das Heizband benötigt den 2- bis 3-fachen Einschaltstrom (Sicherung mit C-Charakteristik vorsehen!) 

Frostschutzsysteme
GRX-2 CR Selbstregulierendes Dachrinnenheizband

Zur losen Verlegung in Rinnen und auf Rohren

Umgebungstemperatur  °C
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Leistung von GRX-2-CR:

Type Max. Heizkreislänge bei 0 °C Abmessungen ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
GRX-2-CR 89 m bei 25 A mit C-Absicherung 14,1 x 5,8 mm TA150001 N € 9,80

Absicherung C-Charakteristik Einschalttemperatur Länge max.
16 A 0 °C 56 m
20 A 0 °C 75 m
25 A 0 °C 89 m

Zubehör siehe S. 94

Technische Daten
Spannung 230 V AC
Außenmantel TPE-O
Versorgungsleiter Cu vernickelt
Max. Umgebungstemp. 90 °C ausgeschaltet
Max. Umgebungstemp. 90 °C eingeschaltet
Biegeradius 25 mm
Verlegetemperatur min. - 20 °C
Temperaturzone T5
Zertifikate E203401 / CE / ETV / RU
Einschaltstrom 3- bis 5-fach NL
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Frostschutzsysteme
DEVIsnow™ 20T 230 V - 2,3 m Kaltleiter 20 W/m

Heizkabel mit Zweileiter-Heizleitung, 360° Abschirmung und 2,3 m Kaltleiter

Werksseitig konfektioniertes Heizkabel – 
montagefertig.

DEVIsnow™ 20T (DTCE) 20 W/m 230 V 2,3 m Kaltleiter
Länge Leistung Kaltleiter ArtikelNr Kat Preis exkl. USt

6 m 125 W 2 x 1,5  mm² TA110293 J € 88,90
12 m 250 W 2 x 1,5  mm² TA110294 J € 142,00
17 m 332 W 2 x 1,5  mm² TA110295 J € 163,00
25 m 505 W 2 x 1,5  mm² TA110296 J € 165,00
33 m 677 W 2 x 1,5  mm² TA110297 J € 180,00
40 m 855 W 2 x 1,5  mm² TA110298 J € 192,00
50 m 1000 W 2 x 1,5  mm² TA110299 J € 237,00
60 m 1200 W 2 x 1,5  mm² TA110300 J € 273,00
70 m 1333 W 2 x 1,5  mm² TA110301 J € 303,00
85 m 1695 W 2 x 1,5  mm² TA110302 J € 351,00
100 m 2060 W 2 x 1,5  mm² TA110303 J € 406,00
115 m 2421 W 2 x 1,5  mm² TA110304 J € 463,00
135 m 2685 W 2 x 1,5  mm² TA110305 J € 541,00
150 m 3066 W 2 x 2,5  mm² TA110306 J € 599,00
170 m 3382 W 2 x 2,5  mm² TA110307 J € 681,00
195 m 3875 W 2 x 2,5  mm² TA110308 J € 768,00

Anwendungen
•	 Dachrinnen- und Fallrohrheizung
•	 Frostschutz

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IPX7
Deformationsbelastung 1500 N
Leistung 20 W/m
Nenntemperatur 80 °C

Ihre Vorteile
•	 UV beständig
•	 Fixierte Heizleitung mit Abschirmung
•	 Hochwertige Isoliermaterialien (Teflon als Kabelisolierung)
•	 Lange Lebensdauer
•	 20 Jahre Garantie !

Zubehör siehe S. 94
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Anwendungen
•	 Dachrinnen- und Fallrohrheizung
•	 Frostschutz

Frostschutzsysteme
DEVIsnow™ 30T 230 V - 2,3 m Kaltleiter 30 W/m

Heizkabel mit Zweileiter-Heizleitung, 360° Abschirmung und 2,3 m Kaltleiter

Werksseitig konfektioniertes Heizkabel – 
montagefertig.

DEVIsnow™ 30T (DTCE) 30 W/m 230 V 2,3 m Kaltleiter
Länge Leistung Kaltleiter ArtikelNr Kat Preis exkl. USt

5 m 150 W 2 x 1,5 mm² TA110309 J € 70,60
10 m 300 W 2 x 1,5 mm² TA110310 J € 116,00
14 m 400 W 2 x 1,5 mm² TA110311 J € 133,00
20 m 630 W 2 x 1,5 mm² TA110312 J € 141,00
27 m 830 W 2 x 1,5 mm² TA110313 J € 144,00
34 m 1020 W 2 x 1,5 mm² TA110314 J € 165,00
40 m 1250 W 2 x 1,5 mm² TA110315 J € 192,00
45 m 1350 W 2 x 1,5 mm² TA110316 J € 215,00
50 m 1440 W 2 x 1,5 mm² TA110317 J € 237,00
55 m 1700 W 2 x 1,5 mm² TA110318 J € 262,00
63 m 1860 W 2 x 1,5 mm² TA110319 J € 287,00
70 m 2060 W 2 x 1,5 mm² TA110320 J € 303,00
78 m 2340 W 2 x 1,5 mm² TA110321 J € 320,00
85 m 2420 W 2 x 1,5 mm² TA110322 J € 351,00
95 m 2930 W 2 x 1,5 mm² TA110323 J € 386,00
110 m 3290 W 2 x 2,5 mm² TA110324 J € 441,00
125 m 3680 W 2 x 2,5 mm² TA110325 J € 455,00
140 m 4110 W 2 x 2,5 mm² TA110326 J € 508,00

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IPX7
Deformationsbelastung 1500 N
Leistung 30 W/m
Nenntemperatur 80 °C

Ihre Vorteile
•	 UV beständig
•	 Fixierte Heizleitung mit Abschirmung
•	 Hochwertige Isoliermaterialien (Teflon als Kabelisolierung)
•	 Lange Lebensdauer
•	 20 Jahre Garantie !

Zubehör siehe S. 94
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Frostschutzsysteme
SRF-2-CR Ex Selbstregulierendes Heizband

Rohrbegleitheizung für den Ex-Bereich selbstbegrenzend

Umgebungstemperatur  °C
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Leistung von SRF-2-CR:

Type Max. Heizkreislänge bei 0 °C Abmessungen ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
SRF 10-2-CR 205 m bei 20A C-Absicherung 10,2 x 5 mm TA150002 N € 9,20

Weitere Leistungsstufen auf Anfrage erhältlich

Zubehör siehe S. 94

Technische Daten
Spannung 230 V AC
Außenmantel Polyolefin
Versorgungsleiter Cu vernickelt
Max. Umgebungstemp. 85 °C ausgeschaltet
Max. Umgebungstemp. 65 °C eingeschaltet
Biegeradius 20 mm
Verlegetemperatur min. - 20 °C
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Die GAT-Anschlusstechnik ist eine mit Silikon-Gel gefüllte Kunststoffschale mit Anschlussklemme. Die Kabelenden 
werden verbunden und anschließend in das Gel gedrückt und verschlossen. Das System ist absolut wasserdicht (IP68) 
und benötigt kein Spezialwerkzeug.

Frostschutzsysteme
Schnellanschlusstechnik für Dachrinnen- und Rohrbegleitheizungen
Absolut wasserdicht durch silikongefüllte Kunststoffschale

Ihre Vorteile
•	 UV-beständig
•	 Einfache Montage

Beschreibung Bild ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Heizbandanschluss und Heizbandendabschluss

für 1 selbstlimitierendes Heizband, inkl. 2 m 
Anschlussleitung

TA170045 G € 75,00

Heizbandverbindung
für 2 selbstlimitierende Heizbänder TA170046 G € 65,00

Heizband T-Abzweig
für 3 selbstlimitierende Heizbänder, inkl. 1 Heiz-

bandendabschluss
TA170047 G € 100,00

Heizbandverbindung mit Anschluss
für 2 selbstlimitierende Heizbänder, inkl. 2 Heiz-
bandendabschlüsse, inkl. 2 m Anschlussleitung

TA170048 G € 108,00

Heizband T-Abzweig mit Anschluss
für 3 selbstlimitierende Heizbänder, inkl. 3 Heiz-
bandendabschlüsse, inkl. 2 m Anschlussleitung

TA170049 G € 134,00

Heizband X-Abzweig
für 4 selbstlimitierende Heizbänder, inkl. 2 Heiz-

bandendabschlüsse
TA170050 G € 126,00

Heizbandendabschluss
für 1 selbstlimitierendes Heizband TA170051 G € 15,00

Technische Daten
Temperaturbeständigkeit - 25 °C bis + 80 °C
Schutzklasse IP68
Isolationsfestigkeit 4 kV
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Bei dieser Rohrbegleitheizung handelt es sich um eine steckerfertige und sofort einsetzbare Heizleitung mit integrier-
tem Thermostat. Die Montage ist kinderleicht. Das Rohr wird einfach mit der Heizleitung umwickelt, der Thermostat am 
Ende der Heizleitung misst die Temperatur und schaltet bei Bedarf die Rohrbegleitheizung ein. Dabei können sowohl 
Metall- als auch Kunststoffrohre beheizt werden. Kunststoffrohre müssen wegen der Wärmeverteilung vorher mit Alu-
miniumfolie ummantelt werden.

Die Heizleitung verhindert eine unzulässige Abkühlung und sichert z.B. die Trinkwasserversorgung von Tieren im Freien 
und in Ställen. Die Heizleitung ist nahtlos mit dem Anschlusskabel (2 m) verbunden. Die Anschlussleitung ist mit einem 
wasserdichten Schutzkontaktstecker (Schuko-Stecker) ausgestattet.

Frostschutzsysteme
Ready Heizleitung

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Leistung 10 W/m bei 230 V
Festthermostat-Ein 5 °C
Festthermostat-Aus 15 °C

Ready Heizleitung
Länge Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt

1 m 10 W TA170052 G € 65,00
2 m 20 W TA170053 G € 73,00
3 m 30 W TA170054 G € 78,00
4 m 40 W TA170055 G € 85,00
5 m 50 W TA170056 G € 90,00
6 m 60 W TA170057 G € 94,00
7 m 70 W TA170058 G € 100,00
8 m 80 W TA170059 G € 106,00
9 m 90 W TA170060 G € 113,00

10 m 100 W TA170061 G € 116,00
12 m 120 W TA170062 G € 121,00
14 m 140 W TA170063 G € 133,00
18 m 180 W TA170064 G € 143,00
22 m 220 W TA170065 G € 152,00
24 m 240 W TA170066 G € 169,00

Sonderlängen auf Anfrage

Steckerfertige Rohrbegleitheizleitung

Ihre Vorteile
•	 Integriertes Thermostat
•	 Wasserdichter Schutzkontaktstecker
•	 Nahtlose Verbindung zum Anschlusskabel

Zubehör siehe S. 94
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DEVIpipeheat™ ist ein selbstlimitierendes Heizband und wird zum Frostschutz von Rohren eingesetzt. Durch die Selbst-
limitierung des Heizbands variiert die Leistung je nach Umgebungstemperatur. Das Heizband kann an der Innen- oder 
Außenseite des Rohres angebracht werden. Keine Trinkwasserzulassung!

Frostschutzsysteme
DEVIpipeheat mit Stecker selbstbegrenzendes Heizband

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Leistung 10 W/m bei 10 °C
Umgebungstemp. max 65 °C
Garantie 5 Jahre
Kleinster Biegeradius 50 mm Innenseite

Zubehör Beschreibung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt

Verschraubung 3/4“ und 1“ Außengewinde zur Montage des Heiz-
bandes im Rohr TA110361 G € 36,20

Gewebeband Gewebeband, Breite 9 mm, Länge 50 m TA110362 G € 37,50

Aluklebeband Alufolie selbstklebend mit Warnaufschrift
Breite 38 mm, Länge 50 mm TA110363 G € 48,20

Kennzeichnung Kennzeichnungsaufkleber „Elektrisch beheizt“ TA110280 G € 3,10

Frostschutz für Rohre

Ihre Vorteile
•	 Meterware vor Ort ablängbar
•	 Konfektionierte Längen verfügbar

DEVIpipeheat mit Stecker
Länge Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt

2 m 20 W TA110350 G € 63,20
4 m 40 W TA110351 G € 83,00
6 m 60 W TA110352 G € 101,00
8 m 80 W TA110353 G € 117,00

10 m 100 W TA110354 G € 139,00
12 m 120 W TA110355 G € 161,00
14 m 140 W TA110356 G € 178,00
 16 m 160 W TA110357 G € 192,00
19 m 190 W TA110358 G € 217,00
22 m 220 W TA110359 G € 248,00
25 m 250 W TA110360 G € 274,00

Verschraubung Aluklebeband

Weiteres Zubehör siehe S. 94
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DEVIaqua™ 9T ist ein hochqualitatives Zweileiterheizkabel mit Abschirmung und einer widerstandsfähigen, UV-be-
ständigen Außenhülle. Es kann innerhalb von Rohrleitungen verlegt werden und ist für die Verwendung in Trinkwasser 
zugelassen. DEVIaqua™ 9T wurde entwickelt um Rohrleitungen vor Frost zu schützen. (Es ist nicht dafür geeignet, 
Heißwasser auf Temperatur zu halten) Das Heizband ist in vorkonfektionierten Längen erhältlich und mit einer 3/4” und 
1”-Kabelverschraubung sowie einem 2,3 m langen Kaltleiter ausgestattet. Um eine lange Lebensdauer sicherzustellen, 
wird bereits im Produktionsprozess der Heizkabel eine umfassende Qualitätsprüfung vorgenommen. Es wird der ohm-
sche Widerstand gemessen und der Isolationswiderstand mittels Hochspannungsprüfung überwacht. 

Frostschutzsysteme
DEVIaqua 9T Trinkwasserheizleitung

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Leistung 9 W/m
Wassertemperatur max 23 °C
Wasserdruck max 10 bar
Kleinster Biegeradius 50 mm Innenseite
Garantie 20 Jahre

DEVIaqua 9T
Länge Leistung Widerstand ArtikelNr Kat Preis exkl. USt

3 m 25 W 2116,0  Ohm TA110364 G € 140,00
5 m 45 W 1175,6  Ohm TA110365 G € 143,00
7 m 65 W 813,8  Ohm TA110366 G € 145,00
10 m 90 W 587,8  Ohm TA110367 G € 149,00
12 m 110 W 480,9  Ohm TA110368 G € 152,00
15 m 135 W 391,9  Ohm TA110369 G € 156,00
20 m 180 W 293,9  Ohm TA110370 G € 164,00
25 m 225 W 235,1  Ohm TA110371 G € 171,00
30 m 270 W 195,9  Ohm TA110372 G € 177,00
35 m 315 W 167,9  Ohm TA110373 G € 184,00
40 m 360 W 146,9  Ohm TA110374 G € 194,00
50 m 450 W 117,6  Ohm TA110375 G € 207,00
60 m 540 W 98,0  Ohm TA110376 G € 223,00
70 m 630 W 84,0  Ohm TA110377 G € 237,00
80 m 720 W 73,5  Ohm TA110378 G € 253,00
90 m 810 W 65,3  Ohm TA110379 G € 267,00
100 m 900 W 58,7  Ohm TA110380 G € 281,00
110 m 990 W 53,4  Ohm TA110381 G € 296,00
120 m 1080 W 49,0  Ohm TA110382 G € 313,00
130 m 1170 W 45,2  Ohm TA110383 G € 326,00
140 m 1260 W 42,0  Ohm TA110384 G € 340,00
150 m 1350 W 39,2  Ohm TA110385 G € 356,00

Zur Verlegung in Trinkwasserohren geeignet

Ihre Vorteile
•	 Zugelassen für Trinkwasser
•	 Frostschutz in Rohren
•	 Vorkonfektioniert
•	 Sicher und robust
•	 Lange Lebensdauer

Zubehör siehe S. 94
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Zubehör für Dachrinnen- und Rohrbegleitheizungen

Beschreibung Bild ArtikelNr Kat Preis exkl. USt

DEVIclip™ Dachhaken 
Befestigung für Metalldächer, VPE 25 Stück TA110266 G € 25,00

DEVIclip™ Schutzgitterhaken - 
flexibles Befestigung für diverse Dachtypen, 20 

Grundelemente, 10 Winkel, 30 Kabelbinder
TA110267 G € 42,80

DEVIclip™ Dachhaken RX-C 
Befestigung für Bitumendächer, VPE 50 Stück TA110268 G € 122,00

Traverse V2A für Fallrohr TA110269 G € 13,90

V2A-Entlastungsschelle für DEVIsnow™ 30T (3 
Stück/m) zur einfachen Verlegung TA110270 G € 4,10

V2A-Entlastungsschelle für DEVIsnow™ 20T (3 
Stück/m) zur doppelten Verlegung TA110271 G € 4,90

Entlastungsseil, Nylon Ø 4 mm (Preis pro m) TA110272 G € 1,20

Kantenschutz mit 2 Kabelbindern, gleichzeitig 
als Abstandshalter zu verwenden TA110273 G € 7,00

Dachrinnenhalter mit Gelenk, VPE 25 Stück TA110274 G € 31,40

Montagesteg DEVIclip™ C-C, 1 m lang, 
Rasterabstand 10 mm, VPE 10x1 m TA110261 G € 18,80

Kaltleiter mit Abschirmung, 3 x 1,5 mm², per 
Meter TA110256 G € 3,90

Kaltleiter mit Abschirmung 2 x 2,5 mm², per 
Meter TA110257 G € 4,20

Schrumpfmuffe für DEVIsnow™ TA110258 G € 24,40

DEVIturntable™, zum Abtrommeln von 
Deviflex™ Heizleitungen bis max.40kg TA110265 G € 84,40

Kennzeichnungsaufkleber "Elektrisch beheizt" TA110280 G € 3,10

Frostschutzsysteme
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Frostschutzsysteme
Zubehör für Dachrinnen- und Rohrbegleitheizungen

Beschreibung Bild ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Anschlussgarnitur für Montage an Anschlussge-
häuse, Verschraubung DN 20 mit Gegenmutter, 

Endabschluss
TA110386 G € 14,40

Anschlussgarnitur, mit Klemmstein zur Verbin-
dung von flexibler Kaltleitung und Heizband, 

Endabschluss
TA110387 G € 14,40

Endabschluss TA110388 G € 6,80

Anschlussdose für DEVIiceguard™, -pipegu-
ard™, -hotwatt™ TA110389 G € 14,60

Befestigungswinkel für Anschlussgehäuse TA110390 G € 25,60

Isoliereinführung TA110391 G € 14,40

Gewebeband, 50 m für DEVIpipeguard™ und 
DEVIhotwatt™ TA110392 G € 37,50

Alufolie, selbstklebend, mit Warnaufschrift
Breite 38 mm, Länge 50 m TA110393 G € 48,20

Kabelbinder (100 Stück) TA110394 G € 29,60

Verschraubung 3/4 und 1 Zoll für DEVIpipe-
heat™ TA110395 G € 36,20

Muffenset Anschluss am Kaltleiter für DEVIpipe-
heat™ (DPH-10) TA110396 G € 11,00
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Elektronischer Universalthermostat für DIN-Schienenmontage. Der DEVIreg™ 
316 wird als Differenzthermostat zur Regelung von Dachrinnenheizungen bis 
zu einer Länge von 30 m eingesetzt.

Frostschutzsysteme
DEVIregTM 316 Elektronischer Thermostat für DIN-Schienenmontage

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Relais Max. 16 A / 3680 W bei 230 V
Regelbereich - 10 °C bis + 50 °C
Fühler NTC 15 kOhm bei 25 °C
Schutzklasse IP30

Type ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
DEVIreg 316 TA110397 G € 100,00

Ersatz Leitungsfühler 2,5 m TA110398 G € 22,40
Außenfühler IP44 Aufputz TA110399 G € 37,00

Anwendungen sind zB Rohrbegleitheizungen, Fußbodenheizungen und Früh-
beetheizungen. Er ist mit einem zweipoligen Schalter und einem Leitungsfüh-
ler ausgestattet. LED-Anzeige, spritzwasserfest und zur Aufputzmontage im 
Innen- oder Außenbereich geeignet.

DEVIreg 610TM Elektronischer Thermostat für Rohrbegleitheizungen

Technische Daten
Spannung 230 V AC
Relais Max. 10 A / 2300 W bei 230 V
Abmessungen 100 mm x 69,5 mm x 45 mm
Regelbereich - 10 °C bis + 50 °C
Schutzklasse IP44

Type ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
DEVIreg 610 TA110400 G € 112,00

Industriethermostate

Type Abmessungen Gewicht Ausführung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Jet 110 R Industriethermostat - 35 °C bis + 35 °C AP Außeneinst. TA130260 F € 114,20

Jet 110 RF Industriethermostat - 35 °C bis + 35 °C AP Inneneinst. TA130261 F € 114,70
Jet 110 X Kapillarthermostat - 35 °C bis + 35 °C AP Außeneinst. TA130262 F € 112,80

Jet 110 XF Kapillarthermostat - 35 °C bis + 35 °C AP Inneneinst. TA130263 F € 113,50
JTF 105 Frostschutzthermostat - 8 °C bis + 8 °C AP Inneneinst. TA130264 F € 65,40

PTR 40.000 Doppelthermostat - 20 °C bis + 30 °C AP Inneneinst. TA130265 F € 69,70

Jet 110 R Jet 110 XJet 110 RF Jet 110 XF JTF 105 PTR 40.000

Ta-Tech I Inh- Jürgen Galo I Eckengasse 7 I A-9020 Klagenfurt a. W. I heizung@ta-tech.at I www.ta-tech.at



97

Digitale Schnee- und Eismeldeanlage für DIN-Schienenmontage zur Steue-
rung von Freiflächenheizungen sowie Dach- und Dachrinnenheizungen. Die 
Zweizonenregelung ermöglicht die Beheizung von zwei Zonen zur gleichen 
Zeit. Anschluss von bis zu 4 Fühlern, eingebaute optische, akustische und 
externe Alarmrückmeldung.

Digitaler Dach- und Dachrinnenfühler zur Erfassung von Feuchte und Tem-
peratur inkl. 15 m Fühlerleitung 4 x 1 mm². Durch Verwendung von digitaler 
Technik und unter Berücksichtigung des Leitungsquerschittes kann die Fühler-
leitung auf bis zu 500 m verlängert werden.

Der DEVIreg™ 330 ist ein elektronischer Thermostat zur Installation auf einer 
DIN-Schiene in einem Schaltschrank. Er wird in erster Linie für die Regelung 
geringer Temperaturbereiche, wie zum Beispiel zum Frostschutz, eingesetzt. 
Eine LEDAnzeige signalisiert den aktuellen Modus (Heizen, Standby oder Stö-
rung). Zur Regelung der gewünschten Temperatur wird entweder der beilie-
gende Leitungsfühler oder ein optional bestellbarer Luftfühler verwendet.

Dachrinnenfühler

Frostschutzsysteme

DEVIregTM 330 Elektronischer Thermostat

DEVIregTM 850

Technische Daten
Spannung 230 V AC / 24 V DC
Abmessungen 53 x 86 x 105 mm (6TE) DEVIreg 850
Abmessungen 53 x 86 x 68,5 mm (4TE) Netzteil
Anzeige 16-stelliges beleuchtetes Display
Schutzklasse IP20

Technische Daten
Spannung 24 V DC
Abmessungen 15 x 23,5 x 216 mm 
Temperaturbereich - 50 °C bis + 70 °C
Fühlertyp Devibusfühler
Schutzklasse IP67

Technische Daten
Spannung 230 V AC
Relais Max. 16 A / 3680 W bei 230 V AC
Abmessungen 85 x 36 x 58 mm
Einstellbereich - 10 °C bis + 10 °C
Schutzklasse IP20

Type Ausführung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
DEVIreg 850 Steuerung u. NT TA110281 G € 350,00

Netzteil 230 V AC / 
24 V DC TA110282 G € 69,80

Type ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
DEVIreg 330 (-10 °C bis +10 °C) TA110402 G € 75,00

Außenfühler IP44 Aufputz TA110399 G € 37,00

Type ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Dachrinnenfühler TA110401 G € 237,00
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DEVIreg™ 130 ist ein elektronischer Thermostat, der direkt an der Wand ins-
talliert wird. Das Gerät ist mit einem Bodenfühler zur Messung und Regelung 
der gewünschten Bodentemperatur ausgestattet.

DEVIregTM 132 Elektronischer AP-Kombithermostat (Raum und Boden)

DEVIregTM 330 Elektronischer Fußbodenthermostat (Verteilereinbau)

DEVIreg 132™ Kombinationsthermostat mit NTC-Leitungsfühler (3,0 m lang) 
und integriertem Raumfühler, der Thermostat dient zur Regelung der Fußbo-
den- und Raumtemperatur.

DEVIregTM 130 Elektronischer AP-Fußbodenthermostat

Technische Daten
Temperaturbereich 5 °C bis 45 °C 
Spannung und Belastung 230 V AC 50 Hz 16 A
Anzeige LED rot/grün
NTC-Leitungsfühlertyp 15 kOhm bei 25 °C Länge 3 m
Schutzklasse IP30
Farbe Weiß

Technische Daten
Raumtemperaturbereich 5 °C bis 35 °C
Bodentemperaturbegrenzer 20 °C bis 50 °C
Spannung und Belastung 230 V AC 50 Hz 16 A
NTC-Leitungsfühlertyp 15 kOhm bei 25 °C Länge 3 m
Anzeige LED rot/grün
Schutzklasse IP30
Farbe Weiß

Der DEVIreg™ 330 ist ein elektronischer Thermostat zur Installation auf einer 
DIN-Schiene in einem Schaltschrank. Das Gerät ist mit einem Bodenfühler zur 
Messung und Regelung der gewünschten Bodentemperatur ausgestattet. Der 
Thermostat muss über einen allpoligen Trennschalter installiert werden. Eine 
LEDAnzeige signalisiert den aktuellen Modus (Heizen, Standby oder Störung).

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Relais Max. 16 A / 3680 W bei 230 V
Abmessungen 85 x 36 x 58 mm
Einstellbereich +5 °C bis +45 °C
Schutzklasse IP20

Type ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
DEVIreg 330 (+5 °C bis +45 °C) TA110405 G € 75,00

Type ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
DEVIreg 130 TA110403 G € 55,00

Type ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
DEVIreg 132 TA110404 G € 55,00

 - DEVIRegelungstechnik
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Type ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
DEVIreg 530 TA110406 G € 75,00

Type ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
DEVIreg 531 TA110407 G € 75,00

Type ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
DEVIreg 532 TA110408 G € 80,00

DEVIreg™ 530 ist ein elektronischer Thermostat, der einen Bodenfühler ver-
wendet, um die gewünschte Bodentemperatur zu messen und zu regeln. Er ist 
für Unterputzmontage in einer Schalterdose geeignet.

DEVIreg™ 531 ist ein elektronischer Thermostat, mit integriertem Raumfühler. 
Der Thermostat dient zur Regelung der Raumtemperatur. Er ist für Unterputz-
montage in einer Schalterdose geeignet.

DEVIreg™ 532 ist ein elektronischer Thermostat mit Bodenfühler und integ-
riertem Raumfühler. Der Thermostat dient zur Regelung der Fußboden- und 
Raumtemperatur. Er ist für Unterputzmontage in einer Schalterdose geeignet.

DEVIregTM 531 Elektronischer UP-Raumthermostat

DEVIregTM 532 Elektronischer UP-Kombithermostat (Raum und Boden)

DEVIreg 530TM Elektronischer UP-Fußbodenthermostat

Technische Daten
Temperaturbereich 5 °C bis 35 °C 
Spannung und Belastung 230 V AC 50 Hz 15 A
Anzeige LED rot/grün
Schutzklasse IP31
Farbe Weiß

Technische Daten
Temperaturbereich 5 °C bis 45 °C
Spannung und Belastung 230 V AC 50 Hz 15 A
NTC-Leitungsfühlertyp 15 kOhm bei 25 °C Länge 3 m
Anzeige LED rot/grün
Schutzklasse IP31
Farbe Weiß

 - DEVIRegelungstechnik

Technische Daten
Raumtemperaturbereich 5 °C bis 35 °C
Bodentemperaturbegrenzer 20 °C bis 50 °C
Spannung und Belastung 230 V AC 50 Hz 15 A
NTC-Leitungsfühlertyp 15 kOhm bei 25 °C Länge 3 m
Anzeige LED rot/grün
Schutzklasse IP31
Farbe Weiß
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DEVIregTM Touch Elektronischer Kombithermostat
DEVIreg™ Touch ist ein intuitiv programmierbarer Thermostat mit Timerfunk-
tion zur Regelung elektrischer Fußboden-Heizungssysteme. Durch die spezi-
elle 2-teilige Konstruktion ist der Thermostat kompatibel mit vielen gängigen 
Schalterprogrammen. DEVIreg™ Touch kann schnell und intuitiv mit Hilfe des 
App-Assistenten eingerichtet werden. Er verfügt über ein Energiesparpro-
gramm einschließlich einer Vorhersagefunktion zur Ermittlung der optimalen 
Ein-/Ausschaltzeiten. DEVIreg™ Touch kann auch zur Regelung anderer Heiz-
systeme verwendet werden.

Ihre Vorteile
•	 Touchscreen-Display mit Hintergrundbeleuchtung
•	 Programmierung und Betrieb ganz einfach und menügeführt
•	 Installations-Assistent mit spezifischem Raum-/Bodentyp Setup
•	 Geeignet für viele verschiedene Rahmensysteme
•	 Kompatibel mit verschiedenen NTC-Fühlern von Fremdanbietern
•	 Thermostateinstellungen können vor der Installation vorgenommen werden 

und mittels webgenerierten Code in den Thermostaten importiert werden
•	 Fernzugriff auf den Thermostaten nach der Installation über die Webcode-

Schnittstelle

Technische Daten
Display 2“ Touch-Display
Raumtemperaturbereich 5 °C bis 35 °C
Bodentemperaturbereich 5 °C bis 45 °C
Spannung und Belastung 230 V AC 50 Hz 16 A (3680 W)
NTC-Leitungsfühlertyp 15 kOhm bei 25 °C Länge 3 m
Schutzklasse IP21
Farbe Reinweiß

Andere Farben auf Anfrage erhältlich

 - DEVIRegelungstechnik

Type ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
DEVIreg Touch TA110409 G € 160,00
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Technische Daten
Raumtemperaturbereich 5 °C bis 35 °C
Bodentemperaturbereich 5 °C bis 45 °C
Spannung und Belastung 230 V AC 50 Hz 13 A (2919 W)
NTC-Leitungsfühlertyp 15 kOhm bei 25 °C Länge 3 m
Schutzklasse IP21
Farbe Reinweiß

DEVIregTM Opti Elektronischer Kombithermostat
Der DEVIreg™ Opti ist ein elektronischer Thermostat mit Programmierbarer 
Schaltuhr und erfüllt die Anforderungen der Eco Design Richtlinie. Die Monta-
ge erfolgt auf einer Unterputzdose. Der DEVIreg™ Opti ist mittels der Tasten 
unter dem Display schnell zu programmieren und einfach zu bedienen. Er hat 
eine Fensteröffnungserkennung, ein Energiesparprogramm, ein selbstlernen-
des Aufheizprogramm welches die richtige Temperatur zur richtigen Zeit si-
cherstellt, und dabei Heizkosten reduziert.

Ihre Vorteile
•	 Erfüllt Eco-Design Richtlinie
•	 Fensteröffungserkennung und Anzeige
•	 Adaptive PWM-Regelung
•	 Wochenschlatuhr
•	 Geringer Stand-By-Verbrauch
•	 Permanente Raumtemperatuanzeige

 - DEVIRegelungstechnik

Type ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
DEVIreg Opti TA110410 G € 115,00
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DEVIreg™ Smart Fußbodenheizungsthermostat
DEVIreg™ Smart ist ein intuitiv programmierbarer Thermostat mit Zeitschalt-
uhr. Der Thermostat kommuniziert via WLAN über ein sicheres Cloudsystem. 
Mit der kostenlosen DEVIsmart™ App kann somit das gesamte Heizsystem 
unabhängig von Ort und Zeit geregelt werden. Mit Hilfe des App-Assistenten 
kann DEVIreg™ Smart schnell und intuitiv eingestellt werden.

DEVIreg™ Smart ist mit fast allen auf dem Markt erhältlichen Rahmen (Ein-
fach- und Mehrfachrahmen) und Fühlern kompatibel und kann problemlos in 
das bestehende System integriert werden.

DEVIreg™ Smart verfügt über das patentierte Energiesparprogramm ESCI, 
dass unter anderem durch eine optimale Start-/Stoppsteuerung die gewünsch-
te Temperatur zur richtigen Zeit sicherstellt. Weiters erkennt DEVIreg™ Smart 
durch eine entsprechende Software den Temperaturabfall bei geöffnetem 
Fenster, was zusätzliche Heizkosteneinsparung bedeutet.

Ihre Vorteile
•	 Energieverbrauchsanzeige: 7 Tage/30 Tage/gesamt
•	 Fensteröffnungserkennung
•	 Abwesenheitsmodus
•	 10 mobile Endgeräte können mit einem Thermostate verbunden werden
•	 Fühlerausfallüberwachung

Technische Daten
Display 2“ Touch-Display
Raumtemperaturbereich 5 °C bis 35 °C
Bodentemperaturbereich 5 °C bis 45 °C
Spannung und Belastung 230 V AC 50 Hz 16 A (3680 W)
NTC-Leitungsfühlertyp 15 kOhm bei 25 °C Länge 3 m
Schutzklasse IP21
Farbe Reinweiß

Die intuitive DEVIsmart™ App ermöglicht Ihnen die ein-
fache Bedienung ihrer Fußbodenheizung von überall 
auf der Welt. Damit haben Sie ein Höchstmaß an Kom-
fort und Kontrolle. Das ist Smart!

Andere Farben auf Anfrage erhältlich

 - DEVIRegelungstechnik

Type ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
DEVIreg Smart TA110411 G € 198,00
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Danfoss Eco™ bringt angenehme Wärme in Ihr Leben. Es gibt Ihnen die kom-
plette Kontrolle von Heizkörperheizungen via Bluetooth-Regelung und ist die 
perfekte Stand-Alone-Lösung für Wohnungen und Häusern. Die Regelung der 
einzelnen Heizkörper erfolgt mithilfe der Danfoss Eco™-App. 

Ihre Vorteile
•	 Programmierung via Danfoss Eco™-App
•	 Regelung einzelner Heizkörper mittels Bluetooth
•	 Stand-Alone-Lösung für Wohnungen und Häuser
•	 Nicht mit Danfoss Link™-System oder Danfoss Link™ kombinierbar
•	 Fensteröffnungserkennung
•	 Abwesenheitsfunkion
•	 Energiesparendes Heizen 

Technische Daten
Batterie 2 x 1,5 V AA-Alkalibatterien
Temperaturbereich 4 bis 28 °C
Schutzklasse IP20
Farbe Polarweiß

 - DEVIRegelungstechnik

Type ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Danfoss Eco TA110412 G € 66,00
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DEVIlink™ - Sie haben die Kontrolle

Mit DEVIlink™ haben Sie die volle Kontrolle über den Hei-
zungskomfort in Ihrem Haus. Die Programmierung eines 
Wochenplans mit Tag- und Nachtabsenkung und den ent-
sprechenden Temperatureinstellungen erlaubt die individu-
elle Anpassung an Ihre Lebensgewohnheiten.

Sie können die Temperatur nachts um 3-4 Grad senken – 
ideal für einen gesunden und erfrischenden Schlaf. Oder 
Sie können die Temperatur noch weiter senken, wenn die 
ganze Familie aus dem Haus ist.

DEVIlink mit Danfoss Link App ist drahtlose Heizungssteuerung per Smartphone oder Tablet

DEVIlinkTM mit Danfoss Link App

DEVIlink™ hilft Ihnen Energie zu sparen

DEVIlink™ erlaubt Ihnen Energie zu sparen und 
sorgt gleichzeitig für eine perfektes Raumklima – 
tagsüber angenehm warm, kühl in der Nacht. 

Als Faustregel gilt, der Energieverbrauch wird 
mit jedem eingesparten Grad um 5% gesenkt. 
Mit DEVIlink™ verbinden Sie Wohlbehagen mit 
Energiesparen.

Danfoss Link™ App

Regeln Sie Ihr Heizsystem aus der Ferne! DEVIlink™ ist 
mit der Danfoss Link™ App die perfekte Kombination – Sie 
steuern damit bequem Ihr DEVIlink™ Heizsystem über eine 
App auf Ihrem Smartphone. Das eröffnet Ihnen eine ganz 
neue Welt der Fußbodenheizungsregelung.

Zuhause können Sie bequem Ihren DEVIlink™CC Zentral-
regler oder Ihr Smartphone/Tablet verwenden. Sind Sie un-
terwegs, bedienen Sie Ihre Heizungsregelung über die Dan-
foss Link™ App auf Ihrem Smartphone/Tablet. So können 
Sie flexibel und schnell reagieren, wenn Sie zum Beispiel 
früher als geplant nach Hause kommen.

DEVIlink ist ALEXA kompatibel!

 - DEVIRegelungstechnik
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DEVIlink™ CC – Zentralregler mit farbigem Touch-Screen, ist die perfekte 
Lösung zur Regelung von wassergeführten und elektrischen Heizungen für 
Apartments, Ein- und Mehrfamilienhäuser.

DEVIlinkTM RS Raumtemperatursensor
Der Raumfühler DEVIlink™ RS dient zur präzisen Erfassung und Einstellung 
der Raumtemperatur. Dieser wird in Kombination mit einem DEVIlink™ FT 
oder anderen Komponenten installiert. Der Raumfühler ist ein batteriebetrie-
benes Gerät. Dadurch ist eine flexible Positionierung im Raum möglich.

DEVIlinkTM FT Boden- oder Raumthermostat
DEVIink™ FT – Fußbodenthermostat mit Sensor zur Steuerung von elektrischer 
Fußbodenheizung. Die gesamte Kommunikation innerhalb des DEVIlink™-
Systems erfolgt kabellos. Daher ist die Installation besonders einfach. Wenn 
DEVIlink™ FT zur Steuerung von elektrischen Fußbodenheizungen eingesetzt 
wird, muss das Gerät in Kombination mit einem Bodenfühler installiert werden. 
Optional kann DEVIlink™ FT als EIN/AUS-Schalter für andere elektrische Ge-
räte wie beispielsweise Heizpaneele, Beleuchtungen oder andere Verbraucher 
eingesetzt werden.

DEVIlinkTM CC WIFI Zentralpaneel

Technische Daten
Bildschrim 3,5“ farbiger Touch-Screen
Spannung primär 230 V AC 50/60 Hz
Spannung sekundär 15 V DC +/-10%
Übertragungsfrequenz 868,42 MHz
Übertragungsreichweite Max. 30 m
Schutzklasse IP21
Abmessungen 125 x 107 x 25 mm
Anzahl Endgeräte Max. 50

Technische Daten
Batterie Alkaline 2 x AA 1,5V
Betriebszeit Batterie 4-5 Jahre
Hintergrundbeleuchtung LED grün
Schutzklasse IP21
Abmessungen 81 x 66 x 22,5 mm

Technische Daten
Spannung 230 V AC 15 A
NTC-Leitungsfühler 15 kOhm bei 25 °C Länge 3 m
Schutzklasse IP31
Abmessungen 85 x 85 x 21 mm
Übertragungsfrequenz 868.42 Hz

 - DEVIRegelungstechnik

Type ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
DEVIlink CC TA110413 G € 207,00

Type ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
DEVIlink RS TA110414 G € 88,60

Type ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
DEVIlink FT TA110415 G € 115,00
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living connect ist ein elektronischer Heizkörperthermostat für den Einsatz in 
Wohnräumen mit einem DEVIlink-System. Der elektronische Heizkörper-Ther-
mostat wird über das zentralgerät DEVIlink CC drahtlos angesteuert. Danke 
intelligenter Heizungsregelung sind bis zu 23% Energieersparnis möglich. Op-
tional mit DEVIlink RS kombinierbar.

DEVIlinkTM HC Fußbodenregler für warmwassergeführte Heizsysteme

Thermot Thermischer Stellantrieb

living connectTM Elektronischer Heizkörper-Thermostat

Technische Daten
Stromversorgung 2 x 1,5V AA Alkaline Klasse III
Temperatureinstellung 4 °C bis 28 °C
Fenster offen Modus Ja
Übertragungsreichweite Max. 30 m
Schutzklasse IP20
Farbe Reinweiß

Technische Daten
Versorgungsspannung 230 V AC 50 Hz
Ausgangsspannung 24 V DC
Übertragungsreichweite 30 m 
Schutzklasse IP21
Abmessungen 325 x 78 x 47 mm

Technische Daten
Versorgungsspannung 24 V AC/DC
Umgebungstemperatur 0 °C bis 60 °C
Durchschn. Leistungsaufnahme 2 W
Schutzklasse IP41
Kabelllänge 1,2 m
Ventilanschluss M30 x 1,5*
Ventilfunktion NC (spannungsfrei)

Type Ausgänge ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
DEVIlink HC 5 5 TA110417 G € 276,00
DEVIlink HC 10 10 TA110418 G € 331,00

Type ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
living connect TA110416 G € 65,60

Type ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Thermot NC 24 V TA110419 G € 34,80

 - DEVIRegelungstechnik
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Regelung oder Überwachung von Temperaturen in geschlos-
senen, trockenen Räumen. Geeignet für alle Heizungsarten.

Die Variante 50 x 50 mm passt mit Zwischenrahmen in nahe-
zu alle Schalterprogramme.

Die Variante 55 x 55 mm passt optisch perfekt ohne Zwi-
schenrahmen ins Schalterprogramm GIRA, BERKER, B&J 
Balance SI, Merten, Jung, ...

FTR 101.002 Raumtemperaturregler mechanisch Unterputz

FTR 101.002 ……Öffner, Absenkkontakt

Gira

Berker

Busch & Jäger

Weitere Ausführungen und Farben/Oberflächen entnehmen Sie bitte unserer Adaptionsliste.

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schaltleistung 10A
Regelbereich 5 °C – 30 °C
Schaltdifferenz ca. 0,5 K
Absenkung ca. 4 K

Reglertyp 
Berker Farbe / Oberfläche Zwischenrahmen ArtikelNr Kat Preis exkl. USt

FTR 101.002#55 Reinweiß glänzend RAL 9016 nicht erforderl. TA130266 G € 56,40
FTR 101.002#131BE alu / matt nicht erforderl. TA130270 G € 67,00
FTR 101.002#141BE anthrazit / matt nicht erforderl. TA130271 G € 65,40

Reglertyp 
Busch & Jäger Farbe / Oberfläche Zwischenrahmen ArtikelNr Kat Preis exkl. USt

FTR 101.002#07 Reinweiß RAL 9016 glanz 1746/10-80 TA130272 G € 54,40
FTR 101.002#030BJ alusilber / glanz 1746/10-83 TA130273 G € 66,80
FTR 101.002#040BJ anthrazit / glanz 1746/10-81 TA130274 G € 65,40

Reglertyp 
Gira Farbe / Oberfläche Zwischenrahmen ArtikelNr Kat Preis exkl. USt

FTR 101.002#55 Reinweiß glänzend RAL 9016 nicht erforderl. TA130266 G € 56,40
FTR 101.002#131GI alu / matt nicht erforderl. TA130267 G € 67,00
FTR 101.002#141GI anthrazit / matt nicht erforderl. TA130268 G € 65,40

 - ALRERegelungstechnik
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FTR 101.086 Raumtemperaturregler mechanisch Unterputz

FTR 101.902 Raumtemperaturregler mechanisch Unterputz

FTR 101.062 Raumtemperaturregler mechanisch Unterputz

Auch in Anthrazit und Alu / Silber 
erhältlich!

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schaltleistung 10A
Regelbereich 5 °C – 30 °C
Schaltdifferenz ca. 0,5 K
Absenkung ca. 4 K

Ausführung Öffner, Lampe Heizen, Schalter, Ab-
senkkontakt

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schaltleistung 10A
Regelbereich 5 °C – 30 °C
Schaltdifferenz ca. 0,5 K
Absenkung ca. 4 K
Ausführung Öffner, Absenkkontakt, Inneneinstellung

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schaltleistung 13 A / 3000 W
Regelbereich 5 °C – 30 °C
Schaltdifferenz ca. 0,5 K
Ausführung Öffner

Type Ausführung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
FTR 101.902#07 50 x 50 mm TA130280 G € 59,90

Type Ausführung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
FTR 101.062#07 50 x 50 mm TA130275 G € 62,90
FTR 101.062#55 55 x 55 mm TA130276 G € 64,10
FTR 101.062#141 55 x 55 mm 1) TA130277 G € 74,90

Type Ausführung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
FTR 101.086#07 50 x 50 mm TA130278 G € 55,50
FTR 101.086#55 55 x 55 mm TA130279 G € 57,50

1) Gira anthrazit

 - ALRERegelungstechnik
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FTR 101.065 Raumtemperaturregler mechanisch Unterputz

FTR 101.075 Raumtemperaturregler mechanisch Unterputz

FTR 101.010 Raumtemperaturregler mechanisch Unterputz

Auch in Anthrazit und Alu / Silber 
erhältlich!

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schaltleistung 10A
Regelbereich 5 °C – 30 °C
Schaltdifferenz ca. 0,5 K
Absenkung ca. 4 K
Ausführung Heizen/Kühlen, Umschalter (Wechsler), Absenkkontakt

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schaltleistung 5 A
Regelbereich 5 °C – 30 °C
Schaltdifferenz ca. 0,5 K

Anwendung Klimaregler für 2-Rohr-Analgen, Wärme-
pumpen

Ausführung Schalter Heizen/Kühlen, Wechsler

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schaltleistung 10A
Regelbereich 5 °C – 30 °C
Schaltdifferenz ca. 0,5 K
Absenkung ca. 4 K

Ausführung
Schalter Absenkung Heizen, Schalter 
Absenkung extern, Lampe Heizen, 
Öffner

Type Ausführung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
FTR 101.010#07 50 x 50 mm TA130281 G € 59,70
FTR 101.010#55 55 x 55 mm TA130282 G € 61,70

Type Ausführung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
FTR 101.065#07 50 x 50 mm TA130283 G € 70,20
FTR 101.065#55 55 x 55 mm TA130284 G € 74,10

Type Ausführung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
FTR 101.075#07 50 x 50 mm TA130285 G € 68,40
FTR 101.075#55 55 x 55 mm TA130286 G € 70,50

 - ALRERegelungstechnik
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HTRRBu 110.xxx AP-Raumtemperaturregler mit Uhr

HTRRUu 210.021 UP-Raumtemperaturregler mit Uhr
Digitales Raum- und Fußbodenthermostat mit beleuchtenden Display und 4 
Touch-Tasten. Individuelles Tages-Wochenprogramm einstellbar. Verwendbar 
als Raumthermostat,Fußbodenthermostat oder Kombiregler.

Digitales Raumthermostat mit beleuchtetem Display und Sollwertsteller. Indivi-
duelles Tages-Wochenprogramm einstellbar. Party- und Urlaubsfunktion sowie 
Lernfunktion. Pilotfunktion: Der Regler kann als Master zur Temperaturabsen-
kung in Kombination mit Slave-Geräten (FTR, RTBSB, FETR) eingesetzt wer-
den.

Weitere Ausführungen und Farben/
Oberflächen entnehmen sie unserer 
Adaptionsliste!

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IP30
Schaltleistung 10 A
Regelbereich 5 °C – 42°C

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IP30
Schaltleistung 8 A
Regelbereich 5 °C – 30 °C

Type Ausführung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
HTRRUu 

210.021#07 50 x 50 mm TA130287 G € 168,00

HTRRUu 
210.021#55 55 x 55 mm TA130288 G € 169,30

HTRRUu 
210.021#28 B& J Reflex SI TA130289 G € 169,30

Type Ausführung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
HTRRBu 

110.117/21
ohne Hintergrund-

beleuchtung TA130290 G € 145,20

HTRRBu 
110.121/21

mit Hintergrundbe-
leuchtung TA130291 G € 169,30

JZ-17
Adapterplatte zur 
Montage auf Un-

terputzdosen
TA130292 D € 5,70
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RTBSB 001.xxx „Standard” Raumtemperaturregler mech. Aufputz

RTBSB 201.xxx „Superflach” Raumtemperaturregler mech. Aufputz
Regelung oder Überwachung von Temperaturen in geschlossenen, trockenen 
Räumen. Geeignet für alle Heizungsarten.

Ausführung „Superflach” mit nur 12 mm Aufbauhöhe.

Regelung oder Überwachung von Temperaturen in geschlossenen, trockenen 
Räumen. Geeignet für alle Heizungsarten. Ausführung „Standard” mit 10 A 
Schaltleistung. Mit Bereichseinengung im Einstellknopf.

Schaltleistung 10 A 2300 W
Type Ausführung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt

RTBSB 001.000 Öffner TA130297 G € 28,90
RTBSB 001.002 Öffner, Absenkkontakt TA130298 G € 33,20
RTBSB 001.010 Wechsler TA130299 G € 36,90
RTBSB 001.062 Öffner, Schalter „Ein/Aus“, Lampe Heizen TA130300 G € 39,20
RTBSB 001.065 Wechsler, Umschalter Heizen - Kühlen TA130301 G € 41,70
RTBSB 001.910 Öffner, Absenkkontakt, Inneneinstellung TA130302 G € 40,80

Schaltleistung 13 A 3000 W
Type Ausführung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt

RTBSB 001.086 Öffner, 3000W Schaltleistung TA130303 G € 32,50
RTBSB 001.096 Öffner, Lampe Heizen, 3000W Schaltleistung TA130304 G € 37,60

Type Ausführung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
RTBSB 201.002 Öffner, Absenkkontakt TA130293 G € 35,90
RTBSB 201.010 Wechsler TA130294 G € 39,20
RTBSB 201.062 Öffner, Schalter „Ein/Aus“, Lampe Heizen TA130295 G € 41,30
RTBSB 201.065 Wechsler, Umschalter Heizen/Kühlen TA130296 G € 44,30

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IP30
Schaltleistung 2 A
Regelbereich 5 °C – 30 °C

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IP30
Schaltleistung 10 A (13 A)
Regelbereich 5 °C – 30 °C
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RTBSB / JZ-19 Stecksockel und Raumthermostat

RTBSB 001.4xx Raumtemperaturregler mech. Aufputz steckerfertig

Regelung oder Überwachung von Temperaturen bei mobilen Heizgeräten oder 
Infrarotheizsysteme ohne Regelung.

1,5 m Kabel mit Schuko-Zwischenstecker, Regler für Festmontage oder mit 
Adapterplatte für Wandaufhängung geeignet.

Oder die Ausführung mit 1,5 m Kabel und Schuko-Kupplung

Der vorverdrahtete Stecksockel JZ-19 kann 
beliebig mit den Raumthermostaten RTBSB 
001... konfiguriert werden und selbst komplet-
tiert werden.

Schutzklasse und Schaltstrom in Abhängigkeit 
vom montierten Raumthermostat.

Ausführung mit 1,5 m 
Kabel und Schuko-
Zwischenstecker

Ausführung mit 1,5 m 
Kabel und Schuko-

Kupplung.

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IP30
Schaltleistung 5 A–13 A
Regelbereich 5 °C – 30 °C

Type Ausführung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
JZ-19 Schuko-Stecksockel TA130308 G € 29,20

RTBSB 001.000 Öffner TA130297 G € 28,90
RTBSB 001.062 Öffner, Schalter „Ein/Aus“, Lampe Heizen TA130300 G € 39,20
RTBSB 001.086 Öffner, 3000 W Schaltleistung TA130303 G € 32,50
RTBSB 001.096 Öffner, Lampe Heizen, 3000 W Schaltleistung TA130304 G € 37,60

Schaltleistung 13 A 3000 W
Type Ausführung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt

RTBSB-001.401 Schuko-Zwischenstecker TA130306 G € 48,70
RTBSB-001.411 Schuko-Kupplung TA130307 G € 63,80

Schaltleistung 10 A 2300 W
Type Ausführung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt

RTBSB-001.496 Schuko-Zwischenstecker, Lampe Heizen, Schwell-
pfeil TA130305 G € 67,40
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FETR 101.700 UP-Fußbodenregler mit Inneneinstellung

HTRRB 011.xxx AP-Fußbodenregler

FETR 101.716 UP-Fußbodenregler

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schaltleistung 16 A
Regelbereich 10 °C – 50 °C
Schaltdifferenz ca. 0,5 K
Absenkung ca. 5 K
Fühler Externer Fernfühler HF-8/4K2

Ausführung Schließer, Lampe Heizen, Schalter, 
Absenkkontakt

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schaltleistung 16 A
Regelbereich 10 °C – 50 °C
Schaltdifferenz ca. 0,5 K
Absenkung ca. 5 K
Fühler Externer Fernfühler HF-8/4K2

Ausführung Schließer, Lampe Heizen, Absenkkon-
takt

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schaltleistung 13 A
Regelbereich 10 °C – 60 °C
Schaltdifferenz ca. 1 K
Fühler Externer Fernfühler HF-8/4K2
Ausführung Schließer, Lampe Heizen, Schalter

Type Ausführung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
FETR 101.716#07 50 x 50 mm TA130313 G € 113,00
FETR 101.716#55 55 x 55 mm TA130314 G € 119,00

FETR 101.716#141 55 x 55 mm Gira Anthrazit TA130315 G € 139,00

Type Ausführung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
FETR 101.700#07 50 x 50 mm Inneneinstellung TA130316 G € 153,40

Type Ausführung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
HTRRB 011.010 10 °C – 60 °C TA130317 G € 103,70

Kachelofen-Oberflächentemperaturregler
HTRRB 011.410 20 °C – 80 °C TA130318 G € 147,20
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HTRRBu 110.xxx AP-Fußbodentemperaturregler mit Uhr

HTRRUu 210.021 UP-Fußbodentemperaturregler mit Uhr

Digitales Raum- und Fußbodenthermostat mit beleuchtenden Display und 4 
Touch-Tasten. Individuelles Tages-Wochenprogramm einstellbar. Verwendbar 
als Raumthermostat,Fußbodenthermostat oder Kombiregler.

Digitales Fußbodenthermostat mit beleuchtetem Display und Sollwertsteller. 
Individuelles Tages-Wochenprogramm einstellbar. Party- und Urlaubsfunktion 
sowie Lernfunktion.

Pilotfunktion: Der Regler kann als Master zur Temperaturabsenkung in Kombi-
nation mit Slave-Geräten (FTR, RTBSB, FETR) eingesetzt werden.

Weitere Ausführungen und Farben/
Oberflächen entnehmen sie bitte un-
serer Adaptionsliste!

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IP30
Schaltleistung 10 A
Regelbereich 5 °C – 42° C
Optional Externer Fußbodenfühler Hf-8/4K2

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IP30
Schaltleistung 13 A
Regelbereich 10 °C – 42° C
Optional Externer Fußbodenfühler Hf-8/4K2

Type Ausführung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
HTRRUu 210.021#07 50 x 50 mm TA130287 G € 168,00
HTRRUu 210.021#55 55 x 55 mm TA130288 G € 169,30
HTRRUu 210.021#28 B&J Reflex SI TA130289 G € 169,30

HF-8/4K2 Fernfühler optional TA130322 G € 19,00

Type Ausführung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
HTRRBu 110.021 mit Hintergrundbeleuchtung TA130323 G € 220,50

JZ-17 Adapterplatte zur Montage auf Unterputzdosen TA130292 D € 5,70
HF-8/4K2 Fernfühler optional TA130322 G € 19,00
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Regelung oder Überwachung der Temperatur in Hallen, Ge-
wächshäuser und Fußbodenheizungen.

Der Verteilereinbauregler ITR. 79.804 kann auch als Ersatz 
für diverse Grässlin und Schlüter Aufladesteuerungen ohne 
Fühlertausch eingesetzt werden.

Die Geräte verfügen über eine Fühlerbruch- und Fühlerkurz-
schlusssicherung !

ITR 79.xxx Verteilereinbauregler elektronisch REG (Hutschiene)

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schaltleistung 10 A
Regelbereich -15 °C – 60 °C
Schaltdifferenz ca. 0,5 K einstellbar
Fühler Fernfühler
Schaltkontakt Wechsler, potentialfrei

Type Regelbereich Ausführung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt

ITR 79.804 0 bis 60 °C Lampe Heizen, Hysterese einstellbar 
0,5–5 K, Fühler NTC 2K (Fühler 8) TA130325 D € 119,00

ITR 79.600 2 x 5 °C bis
30 °C

ECO-Kontakt-Umschaltung zwischen den 
Sollwerten 1 u 2 (z.b. Tag/Nacht Tempe-
ratur über externe Uhr, Hysterese 0,5 K, 

Fühler NTC 47K (Fühler 2)

TA130326 D € 138,00

ITR 79.402 -35 °C bis 
+15 °C

Lampe Heizen, Hysterese einstellbar 0,5 
bis 5 K, Fühler NTC 1K (Fühler 1) TA130327 D € 109,00

Type Ausführung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
KF-1 (NTC 1K) Hülsentemperaturfühler, 1,5 m PE TA130328 N € 22,50
AF-1 (NTC 1K) Außentemperaturfühler AP TA130329 N € 27,50

HF-8 4K2 (NTC 2K)  Hülsentemperaturfühler, 4 m PVC TA130322 G € 19,00
BTF2-C02-0000 

(NTC 2K) Raumtemperaturfühler AP „Superflach“ TA130331 N € 29,80

FUF-C02-0000 
(NTC 2K)

Raumtemperaturfühler UP passend für
Schaltermaterial mit 50 x 50 mm Abdeckung TA130332 N € 38,60

KF-2 (NTC 47K) Hülsentemperaturfühler, 1,5 m PE TA130333 N € 30,20
BTF2-C47-0000 

(NTC 47K) Raumtemperaturfühler AP „Superflach“ TA130334 N € 29,80

FUF-C47-0000 
(NTC 47K)

Raumtemperaturfühler UP passend für
Schaltermaterial mit 50 x 50 mm Abdeckung TA130335 N € 38,60

THF Fühlerhülse aus Kupfer für Installationsschlauch 
DN-20 TA130336 D € 10,20
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Regelung oder Überwachung von Warmwasser geführten Heizsystemen mit 
direktem Anschluss für Ventilstellantriebe (max. fünf stromlos geschlossene 
Ventile am Heizausgang). Keine Schaltgeräusche, ideal für Wohnräume, Ho-
tels und Büros.  Ausführung „Superflach” mit nur 12 mm Aufbauhöhe.

Regelung oder Überwachung von Warmwasser geführten Heizsystemen mit 
direktem Anschluss für Ventilstellantriebe (max. 5 stromlos geschlossene Ven-
tile am Heizausgang). Keine Schaltgeräusche, ideal für Wohnräume, Hotels 
und Büros. Ausführung „Superflach” mit nur 12 mm Aufbauhöhe.

ZB00A 0xx.100 Ventilstellantrieb

Triac superflach 230 V

Triac superflach 24 V

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IP30
Schaltleistung max. 15 W
Regelbereich 5 °C bis 30 °C
Proportionalbereich ca. 1 K
Ausführung Triac, PWM, ECO, Kontakt, H/K

Technische Daten
Spannung 24 V DC
Schutzklasse IP30
Schaltleistung max. 15 W
Regelbereich 5 °C bis 30 °C
Proportionalbereich ca. 1 K
Ausführung Triac, PWM, ECO, Kontakt

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz / 24 V
Schutzklasse IP42
Leistungsaufnahme ca. 3 W
Funktionstyp stromlos geschlossen
Montage / Befestigung M 30 x 1,5

Type ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
KTRTB 211.108 TA130337 G € 55,90

Type ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
KTRTB 251.108 TA130338 G € 42,50

Type Ausführung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
ZBOOA 010.100 230 V TA130339 G € 24,30
ZBOOA 040.100 24 V TA130340 G € 24,30
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RKDSB 171.000 Raumhygrothermostat

RFHSU 101.060#00

RFHSB 060.01x

Technische Daten
Spannung Keine Hilfsenergie notwendig
Schaltleistung K4: 1150 W / K2: 460 W
Regelbereich Feuchte 35…85 % r.H.
Hysterese ca. 7% r.H
Schaltkontakt Umschalter (Wechsler)
Ausführung Stellrad Feuchte r.H., Be-Entfeuchten

Technische Daten
Spannung Keine Hilfsenergie notwendig
Schaltleistung K4: 1150 W / K2: 460 W
Regelbereich Feuchte 35…85 % r.H.
Hysterese ca. 7% r.H
Schaltkontakt Umschalter (Wechsler)
Ausführung Stellrad Feuchte r.H., BeEntfeuchten

Technische Daten
Spannung 230 / 24 V AC 50 Hz
Regelbereich Temperatur 10 °C – 35 °C
Regelbereich Feuchte 30…100 % r.H.
Hysterese ca. 4% r.H. , ca. 1K
Schaltkontakt 2 x Umschalter (Wechsler)

Ausführung
Schalter EIN/AUS, Stellrad
Temperatur °C, Stellrad
Feuchte r.H., Be- Entfeuchten

Type Ausführung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
RFHSU 

101.060#07 50 x 50 mm TA130341 G € 81,90

RFHSU 
101.060#55 55 x 55 mm TA130342 G € 83,20

Type Ausführung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
RFHSB 060.010 Außeneinst. TA130343 G € 68,20
RFHSB 060.011 Inneneinst. TA130344 G € 61,50

Type Ausführung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
RKDSB 171.000 Aufputz TA130345 G € 134,00
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Raumtemperaturfühler „Unterputz“

Hülsentemperaturfühler

Raumtemperaturfühler „Aufputz Superflach”

Unterputz-Temperaturfühler mit 50 x 50 mm Zentralabdeckung passend ins 
Schalterprogramm.

Aufputz-Temperaturfühler „ Superflach” 14mm, zur Aufputzmontage oder auf 
eine Schalterdose 60mm mittels Dosenschrauben.

Hülsentemperaturfühler mit PVC- od. Silikon-Kabel, Feuchtedichte Rollierung, 
Fühlerhülse V2A.

Technische Daten
Farbe Reinweiß RAL 9010
Abmessungen 78 x 78 x 14 mm
Schutzklasse IP30

Technische Daten
Farbe Reinweiß RAL 9010
Zentralabdeckung 50 x 50 mm
Schutzklasse IP30

Technische Daten
Fühlerleitung Wahlweise Silikon od. PVC
Fühlerabmaße Ø 6 x 45 mm
Schutzklasse IP65

Type Sensor ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
BTF2-P100-0000 PT-100 TA130346 N € 29,80

BTF2-P1000-0000 PT-1000 TA130347 N € 29,80
BTF2-C02-0000 NTC 2K TA130331 N € 29,80
BTF2-C47-0000 NTC 47K TA130334 N € 29,80

Type Sensor ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
FUFP 100-0000 PT-100 TA130350 N € 38,60

FUFP 1000-0000 PT-1000 TA130351 N € 38,60
FUF-C10-0000 NTC 2K TA130352 N € 38,60
FUF-C47-0000 NTC 47K TA130335 N € 38,60

Type Sensor ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
HFP 100/P PVC PT-100 TA130355 N € 19,80

HFP 100/S Silikon PT-100 TA130356 N € 27,50
HFP 1000/P PVC PT-1000 TA130357 N € 19,80

HFP 1000/S Silikon PT-1000 TA130358 N € 27,50
HF8-4K2 PVC NTC 2K TA130322 G € 19,00

KF-1 PE NTC 1K TA130328 N € 22,50
KF-2 PE NTC 47K TA130333 N € 30,20

Type Ausführung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
JZ-090.900 1-fach Rahmen TA130354 G € 3,30
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Anlegetemperaturfühler

Außentemperaturfühler „Aufputz”

Anlegetemperaturfühler mit passivem und aktivem Ausgang, zur Tempera-
turerfassung an Leitungen, Rohren oder Heizungsträgern.

Aufputz-Außentemperaturfühler mit passivem Ausgang, zur Aufputzmonta-
ge mit innenliegendem Sensor. Temperaturerfassung im Außenbereich, im 
Feuchtraumbereich, in Kühl- und Gewächshäusern sowie Industriebereichen.

Technische Daten
Farbe Reinweiß RAL 9010
Abmessungen 64 x 58 mm
Schutzklasse IP65

Technische Daten
Farbe Reinweiß RAL 9010
Abmessungen 64 x 58 mm
Schutzklasse IP65

Type Sensor ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
AFP-100 PT-100 TA130362 N € 26,00

AFP-1000 PT-1000 TA130363 N € 26,00
AF-1 NTC 1K TA130329 N € 27,50
AF-2 NTC 47K TA130365 N € 26,00
AF-4 NTC 10K TA130367 N € 26,00
AF-8 NTC 2K TA130364 N € 26,00

Type Sensor ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
ALFP-100 PT-100 TA130368 N € 29,80
ALFP-1000 PT-1000 TA130369 N € 29,80

ALF-2 NTC 47K TA130370 N € 29,80
ALF-4 NTC 10K TA130371 N € 29,80
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Digitaler Funk-Raumthermostat mit Wochentagsprogramm und 4 Empfänger-
möglichkeiten, davon einer mit Fühler.

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schaltstrom max. 16 A
Schutzklasse IP20
Steuerbar mit V22

Technische Daten
Regelbereich 5–37°C
Versorgung 2xAAA 1,5V Batterien
Schutzklasse IP30

Modus ECO, Frostschutz, Komfort, Stopp, 
Urlaub

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schaltstrom max. 16 A
Schutzklasse IP21
Steuerbar mit V22

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schaltstrom max. 16 A
Schutzklasse IP21
Steuerbar mit V22

Funk-Steckdosenempfänger V25
Funkempfänger mit LED-Kontrollleuchte

Funk-Empfänger-UP V23
Funkgesteuerte Schalteinheit zur Unterputzmontage mit LED-Kontrollleuchte 
und Anschlussmöglichkeit für Fußbodenfühler Watts.

Funk-Empfänger-AP V26
Funkgesteuerte Schalteinheit zur Aufputzmontage mit LED-Kontrollleuchte.

Funk-Raumthermostat V22

 - FunksteuerungenRegelungstechnik

Type ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
V22 TA160018 G € 107,00

Type ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
V25 TA160019 G € 75,00

Type ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
V23 TA160020 G € 75,00

Type ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
V26 TA160021 G € 75,00
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BT010 ist ein drahtloser Thermostat (Sender), der je nach gewünschter Raum-
temperatur die Empfängereinheit BT001, BT002 oder BT003 ansteuert, wel-
che die angeschlossene Heizanlage schaltet.

Eine schnelle Änderung der Solltemperatur mit Handrad, sowie Nachtdämp-
fung mit Schnellwahltaste (automatische Absenkung um 3 °C für 8 Stunden) 
ist möglich. Frostschutzfunktion (3 °C) vorhanden.

Funkempfänger Unterputz BPT001
Zur Steuerung von Infrarotheizsystemen, elektrischen Heizkörpern usw. ge-
eignet. Schaltet aufgrund der Datenübermittlung angeschlossene Verbraucher 
aus und ein. Automatische Aktivierung nach kurzfristigem Stromausfall (E-
EPROM Speicher). Montage in Unterputzdose. Kombinierbar mit den Thermo-
staten BPT710 und BPT010. 

Funkempfänger Aufputz BPT002
Zur Steuerung von Infrarotheizsystemen, elektrischen Heizkörpern usw. ge-
eignet. Schaltet aufgrund der Datenübermittlung angeschlossene Verbrau-
cher aus und ein. Automatische Aktivierung nach kurzfristigem Stromausfall 
(E-EPROM Speicher). Geeignet für Aufputzmontage. Kombinierbar mit den 
Thermostaten BPT710 und BPT010.

Funkempfänger Zwischensteckdose BPT003
Zur Schaltung von Infrarotheizsystemen, elektrischen Heizkörpern usw. mit 
Netzkabel geeignet. Wird direkt in eine Steckdose gesteckt. 2 Funktions-
LEDs. Reichweite: bis 200 m. Kombinierbar mit den Thermostaten BPT710 
und BPT010.

Funk-Raumthermostat BT010

 - FunksteuerungenRegelungstechnik

Type ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
BT010 TA160022 G € 64,00

Type ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
BPT001 TA160023 G € 64,00

Type ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
BPT002 TA160024 G € 64,00

Type ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
BPT003 TA160025 G € 64,00
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Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB
Allgemein

Wir liefern ab Werk nach den bekannten „Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektro- und Elektronikindustrie“, Stand 
Januar 2018, zuzüglich der „Ergänzungsklausel: Erweiterter Eigentumsvorbehalt“; die wir auf Wunsch zur Verfügung stellen. Sie treten zusammen mit 
den nachfolgenden Ergänzungen, allerdings mit der Maßgabe, dass entgegen Ziffer VIII Nr. 2 der „Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse 
und Leistungen der Elektro- und Elektronikindustrie“ Sachmängelansprüche bereits in sechs Monaten verjähren soweit nicht das Gesetz ausdrücklich 
längere Fristen vorschreibt, mit der Auftragsannahme an die Stelle etwaiger Einkaufsbedingungen des Bestellers, auch dann, wenn nach diesen Ein-
kaufsbedingungen die Auftragsannahme als Anerkennung dieser Bedingungen gelten soll. Der Besteller erkennt durch widerspruchslose Annahme 
unserer Auftragsbestätigung an, dass er auf einen aus seinen Einkaufsbedingungen abgeleiteten Rechtseinwand verzichtet; wir nehmen diesen Ver-
zicht an. Unsere Bedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht ausdrücklich nochmals vereinbart werden 
spätestens mit der Entgegennahme der Lieferung oder Leistung.

1. Angebote

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Annahmeerklärungen und Bestellungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit unserer schriftli-
chen Bestätigung, gleiches gilt für Ergänzungen, Abänderungen und Nebenabreden. Zeichnungen, Abbildungen, Maße und Sonstige Leistungsdaten 
sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist.

2. Preise

Die von uns angegebenen Preise verstehen sich ab Lieferwerk zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Nicht enthalten sind Verpackung, Fracht-, 
Versicherungs- und Zollkosten. Tritt zwischen Vertragsabschluss und Liefertermin eine wesentliche Änderung hinsichtlich der Materialpreise, der 
Löhne, Gehälter, Frachten, öffentliche Abgaben oder sonstiger kostenbestimmender Faktoren ein, behalten wir uns vor, eine angemessene Preiser-
höhung vorzunehmen.

3. Lieferung

Von uns genannte Termine und Fristen sind nur annähernd und unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich anderes vereinbart. Liefer- und Leistungsver-
zögerungen auf Grund höherer Gewalt und auf Grund von unverschuldeten Ereignissen, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich 
machen, – hierzu gehören auch nachträglich eingetretene Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, Personal-
mangel, Mangel an Transportmittel, behördliche Anordnungen, auch wenn sie bei unseren Lieferanten oder deren Unterlieferanten eintreten, haben 
wir auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen uns, die Lieferung und Leistung hinauszuschieben 
oder ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. In diesem Falle wird der Besteller unverzüglich hierüber informiert. Eine bei Rücktritt bereits 
erbrachte Gegen1eistung wird unverzüglich erstattet. Haben wir die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen und Termine zu vertreten, so hat 
der Besteller, wenn er einen Schaden wegen Verzögerung beweisen kann, Anspruch auf eine Entschädigung in Höhe von 0,5 % für jede vollendete 
Woche des Verzuges, insgesamt jedoch höchstens bis zu 5% des Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen. Darü-
ber hinausgehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen Verzögerungen der Lieferung und auch Schadenser-
satzansprüche statt der Leistung, die über die vorgenannten Grenzen hinausgehen, sind in allen Fällen verzögerter Lieferung ausgeschlossen. Dies 
gilt nicht, soweit in allen Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
zwingend gehaftet wird. Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt. Aus fertigungstechnischen Gründen behalten wir uns Mehr- 
oder Minderlieferungen bis zu 10% gegenüber der vereinbarten Bestellmenge vor. Eine Einhaltung genauer Stückzahlen kann nicht verlangt werden.

4. Verpackung

Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen. Für besonders gekennzeichnete feste Packgefäße wird bei 
frachtfreier Rücksendung angemessene Gutschrift erteilt.

5. Zahlungen

Unsere Rechnungen sind nach den vereinbarten Konditionen zahlbar. Ab dem 1. Tag nach Ablauf der Zahlungsfrist schuldet der Besteller Verzugszin-
sen in Höhe der von den Geschäftsbanken berechneten Zinsen für offene Kontokorrentkredite, mindestens jedoch in Höhe von 5% über dem jewei-
ligen Diskontsatz der österreichischen Bundesbank zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Wir sind berechtigt, Zahlungen trotz anders lautender 
Bestimmung des Bestellers zunächst auf dessen ältere oder schlechter gesicherte Schuld anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, 
so sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen, zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen. Eine Zahlung gilt erst 
dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. Im Falle der Hingabe von Schecks erst, wenn der Scheck eingelöst wird. Wechsel 
gelten nicht als Zahlung, sie werden nur erfüllungshalber hereingenommen. Aufträge uns unbekannter Besteller werden nur nach Vorauszahlung 
oder gegen Nachnahme ausgeführt. Kommt der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach, löst er insbesondere einen Scheck nicht ein, 
stellt er seine Zahlungen ein, erfolgt Wechselprotest, werden uns Zwangsvollstreckungsmaßnahmen bekannt oder sonstige Umstände, welche die 
Zahlungsfähigkeit des Bestellers in Frage stellen, so werden sämtliche Rechnungsbeträge unter Aufhebung vereinbarter Zahlungsfristen sofort fällig. 
Wir sind in diesem Falle berechtigt, Vorrauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen. Der Besteller kann eine Zahlung nur zurückhalten, 
wenn der Mangel anerkannt oder offensichtlich ist, jedenfalls aber nur in Höhe der voraussichtlichen Mängelbeseitigungskosten, bezogen auf den 
einzelnen Gegenstand. Die Entgegennahme einer Zahlungserinnerung gilt als Anerkenntnis des darin enthaltenen Saldos, wenn nicht innerhalb einer 
Woche schriftlich widersprochen wird.

6. Elektronische Rechnung

Mit Annahme des Auftrags für die elektronische Zusendung der Rechnung per E-Mail durch die Ta-Tech Inh. Jürgen Galo (im Folgenden kurz Ta-Tech 
genannt) erhält der Kunde von der Ta-Tech Rechnungen auf elektronischem Weg an die von ihm bekannt gegebene E-Mail-Adresse. Der Kunde 
verzichtet auf eine postalische Zusendung der Rechnung.

Zustellung der Rechnung: Der Kunde hat empfängerseitig dafür Sorge zu tragen, dass sämtliche elektronische Zusendungen der Rechnung per 
E-Mail durch die Ta-Tech ordnungsgemäß an die vom Kunden bekannt gegebene E-Mail-Adresse zugestellt werden können und technische Einrich-
tungen wie etwa Filterprogramme oder Firewalls entsprechend zu adaptieren. Etwaige automatisierte elektronische Antwortschreiben an die Ta-Tech 
(z. B.: Abwesenheitsnotiz) können nicht berücksichtigt werden und stehen einer gültigen Zustellung nicht entgegen.

E-Mail-Adresse: Der Kunde hat eine Änderung der E-Mail-Adresse, an welche die Rechnung zugestellt werden soll, unverzüglich schriftlich und 
rechtsgültig der Ta-Tech mitzuteilen.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB
Sicherheit: Die Ta-Tech haftet nicht für Schäden die aus einem gegenüber einer postalischen Zusendung allenfalls erhöhten Risiko einer elektroni-
schen Zusendung der Rechnung per E-Mail resultieren. Der Kunde trägt das durch eine Speicherung der elektronischen Rechnung erhöhte Risiko 
eines Zugriffs durch unberechtigte Dritte.

Kündigung / Widerruf: Der Kunde kann die Teilnahme an der elektronischen Zusendung der Rechnung per E-Mail jederzeit widerrufen. Nach Eintref-
fen und Bearbeitung der schriftlichen Kündigung.

7. Eigentumsvorbehalt

Bis zur Erfüllung aller Forderungen, die uns aus jedem Rechtsgrund gegen den Besteller zustehen, werden uns die folgenden Sicherheiten gewährt, 
die wir nur auf Verlangen des Bestellers nach seiner Wahl freigeben, soweit ihr Wert bestehende und feststellbare künftige Forderungen nachhaltig 
um mehr als 20% übersteigt. Die gelieferten Waren bleiben unser Eigentum. Verarbeitung und Umgestaltung erfolgen stets für uns als Hersteller, je-
doch ohne Verpflichtung für uns. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung, so wird bereits Jetzt vereinbart, dass das Eigentum des Bestellers an der 
einheit1ichen Sache wertanteilmäßig zum Rechnungswert auf uns übergeht. Der Besteller verwahrt unser Eigentum unentgellich. Ware, an der uns 
solcherart Eigentum oder Miteigentum zusteht, ist Vorbehaltsware. Der Besteller ist berechtigt. die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäfts-
verkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er uns gegenüber nicht im Verzug ist. Verpfändung und Sicherungsübereignung sind unzulässig. 
Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen tritt der Besteller bereits 
jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an uns ab. Er ermächtigt uns, die an uns abgetretenen Forderungen für unsere Rechnung in eigenem Namen 
einzuziehen. Er wird auf unsere Aufforderung hin die Abtretung offen legen und uns die erforderlichen Auskünfte und Unterlagen geben. Bei Zugriff 
Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Besteller auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen. Der Besteller verpflichtet sich 
bei Weitergabe der Ware, in verarbeitetem oder unverarbeitetem Zustand sich gleichermaßen das Eigentum durch einfachen und verlängerten Eigen-
tumsvorbehalt vorzubehalten. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers. Insbesondere Zahlungsverzug. Sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware 
auf Kosten des Bestellers zurückzunehmen oder Abtretung der Herausgabeansprüche gegen Dritte zu verlangen. In der Zurücknahme sowie in der 
Pfändung der Vorbehaltsware durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag vor. Soweit nicht das Verbraucherkreditgesetz Anwendung findet.

8. Reklamationen

Sachmängelansprüche verjähren in sechs Monaten. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz zwingend längere Fristen vorschreibt sowie in Fällen der Ver-
letzung des Lebens. des Körpers oder der Gesundheit, bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung und bei arglistigem Verschwei-
gen eines Mangels. Für Schadensersatzansprüche gilt im übrigen Ziffer 9 (Haftungsbeschränkungen) unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
Der Besteller ist verpflichtet, unsere Lieferung sofort zu überprüfen. Mängelansprüche jeglicher Art können nur geltend gemacht werden, wenn die 
Mängelrüge spätestens eine Woche nach Empfang der Ware schriftlich geltend gemacht wurde. Werden unsere Betriebs- /Montage- oder sonstigen 
Anweisungen nicht befolgt, werden änderungen oder Instandsetzungsarbeiten an unseren Produkten vorgenommen oder Teile ausgewechselt oder 
werden unsere Produkte entgegen der vertraglich vorausgesetzten Eignung verwendet, so bestehen keine Mängelansprüche. Das Gleiche gilt, wenn 
der Besteller für uns vernünftigerweise nicht erkennbar, unsere Produkte entgegen deren gewöhnlichen und/oder üblichen Eignung mit seinen Pro-
dukten oder den Produkten Dritter verbindet, vermischt oder verarbeitet oder unsere Produkte entgegen dem Stand der Wissenschaft und Technik 
oder in sonstiger Weise entgegen deren gewöhnlichen und/oder üblichen Eignung verwendet. Alle Angaben, die wir in Angeboten, Katalogen und 
sonstigen Produktbeschreibungen über die Funktion und die Qualität unserer Produkte machen, beziehen sich ausschließlich auf die Ergebnisse 
von Untersuchungen nach genormten und anerkannten Laborbedingungen nur insoweit, nicht aber für die jeweils spezifische Verwendung durch den 
Besteller übernehmen wir eine Haftung. Beim Vorliegen von Sachmängeln können wir nach unserer Wahl Ersatz des mangelhaften Teiles, durch 
kostenfreie Ersatzlieferung oder Reparatur des Teils, durch unseren Beauftragten, beim Besteller vornehmen. Die Nacherfüllung wird davon abhängig 
gemacht, dass der Besteller den Kaufpreis unter Berücksichtigung des aufgetretenen Sachmangels in einem angemessenen Verhältnis bezahlt hat. 
Liefern wir zum Zwecke der Nacherfüllung ein mangelfreies Produkt, so hat der Besteller das vorher gelieferte mangelhafte Produkt an uns herauszu-
geben. Bei Garantieleistung muss das Produkt bei uns angeliefert werden. Auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers und gegen Auftrag werden wir 
vor Ort tätig. Gegenforderungen des Bestellers für von Ihm vor Ort geleistete Arbeiten werden von uns nur nach vorheriger Rücksprache anerkannt. 
Die Aufwendungen für den Serviceeinsatz werden nach unserer gültigen „Service- und Dienstleistungs-Honorarliste“ berechnet. Die Berechnung 
erfolgt unabhängig davon, ob ein Garantieanspruch vorliegt. Weitere Ansprüche des Bestellers, insbesondere Schadensersatzansprüche, gleich aus 
welchem Rechtsgrund sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des 
Lebens, des Körpers der Gesundheit zwingend gehaftet wird.

9. Zeichnungen

Muster, Entwürfe, technische Darstellungen und dergleichen, bleiben unser Eigentum und dürfen ohne besondere schriftliche Genehmigung weder 
anderweitig benutzt werden noch Ditten zugänglich gemacht werden. Software darf nicht kopiert oder unmittelbar oder mittelbar für andere als die mit 
der Lieferung verbundenen Vertragszwecke verwendet werden.

10. Haftungsbeschränkungen

Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche (kurz: Schadensersatzansprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung 
von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind die Fälle, in denen zwin-
gend gehaftet wird. z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit oder wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentli-
cher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt 
oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Soweit dem Besteller nach dieser Ziffer 9 Schadensersatz-
ansprüche zustehen, verjähren auch diese mit Ablauf von sechs Monaten. Bei Schadensersatzansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz gelten 
die gesetzlichen Verjährungsvorschriften Soweit diese zwingend sind.

11. Schlussbestimmungen

Für die Rechtsbeziehung zwischen uns und dem Besteller gilt das Recht der Bundesrepublik Österreich, Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung 
ist Klagenfurt. Soweit gesetzlich zulässig ist Klagenfurt ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittel-
bar ergebenden Streitigkeiten. Sind einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen oder sonstiger Bedingungen unwirksam, so wird hiervon 
die Wirksamkeit aller übrigen Bestimmungen oder Bedingungen und des gesamten Vertrages nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch 
eine andere zu ersetzen, durch die der mit ihr verfolgte wirtschaftliche Zweck in zulässiger Weise erreicht wird. Entscheidend für Sinn und Erklärung 
bei Unklarheiten ist die deutsche Fassung.
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•	 Infrarotheizsysteme
•	 Badezimmerheizsysteme
•	 Infrarotstrahler
•	 Sonderheizsysteme
•	 Flächenheizsysteme
•	 Freiflächenheizsysteme
•	 Frostschutzsysteme
•	 Regelungstechnik

Ihr persönlicher Wärmeprofi Unsere Versprechen an Sie:

Ta-Tech
Inh. Jürgen Galo
Eckengasse 7
9020 Klagenfurt
heizung@ta-tech.at
+43 (0)664 88 74 68 14

•	Professionelle Beratung
•	Hochwertige Produkte
•	Langjährige Erfahrung
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