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Das GRX-2-CR selbstregulierendes Heizband ist speziell für den Einsatz in der Dachrinne konstruiert, es verfügt über 
einen robusten Außenmantel mit Schutzgeflecht in der Farbe Schwarz.

Abhängelänge frei 18 m (in Verbindung mit Kantenschutz). Die maximale Länge des Heizbandes ist von der Heizleis-
tung und der Umgebungstemperatur beim Einschalten abhängig.

Achtung! Das Heizband benötigt den 2- bis 3-fachen Einschaltstrom (Sicherung mit C-Charakteristik vorsehen!) 

Frostschutzsysteme
GRX-2 CR Selbstregulierendes Dachrinnenheizband

Zur losen Verlegung in Rinnen und auf Rohren

Umgebungstemperatur  °C
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Leistung von GRX-2-CR:

Type Max. Heizkreislänge bei 0 °C Abmessungen ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
GRX-2-CR 89 m bei 25 A mit C-Absicherung 14,1 x 5,8 mm TA150001 N € 9,80

Absicherung C-Charakteristik Einschalttemperatur Länge max.
16 A 0 °C 56 m
20 A 0 °C 75 m
25 A 0 °C 89 m

Zubehör siehe S. 12

Technische Daten
Spannung 230 V AC
Außenmantel TPE-O
Versorgungsleiter Cu vernickelt
Max. Umgebungstemp. 90 °C ausgeschaltet
Max. Umgebungstemp. 90 °C eingeschaltet
Biegeradius 25 mm
Verlegetemperatur min. - 20 °C
Temperaturzone T5
Zertifikate E203401 / CE / ETV / RU
Einschaltstrom 3- bis 5-fach NL

Ta-Tech I Inh- Jürgen Galo I Eckengasse 7 I A-9020 Klagenfurt a. W. I heizung@ta-tech.at I www.ta-tech.at
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Frostschutzsysteme
DEVIsnow™ 20T 230 V - 2,3 m Kaltleiter 20 W/m

Heizkabel mit Zweileiter-Heizleitung, 360° Abschirmung und 2,3 m Kaltleiter

Werksseitig konfektioniertes Heizkabel – 
montagefertig.

DEVIsnow™ 20T (DTCE) 20 W/m 230 V 2,3 m Kaltleiter
Länge Leistung Kaltleiter ArtikelNr Kat Preis exkl. USt

6 m 125 W 2 x 1,5  mm² TA110293 J € 88,90
12 m 250 W 2 x 1,5  mm² TA110294 J € 142,00
17 m 332 W 2 x 1,5  mm² TA110295 J € 163,00
25 m 505 W 2 x 1,5  mm² TA110296 J € 165,00
33 m 677 W 2 x 1,5  mm² TA110297 J € 180,00
40 m 855 W 2 x 1,5  mm² TA110298 J € 192,00
50 m 1000 W 2 x 1,5  mm² TA110299 J € 237,00
60 m 1200 W 2 x 1,5  mm² TA110300 J € 273,00
70 m 1333 W 2 x 1,5  mm² TA110301 J € 303,00
85 m 1695 W 2 x 1,5  mm² TA110302 J € 351,00
100 m 2060 W 2 x 1,5  mm² TA110303 J € 406,00
115 m 2421 W 2 x 1,5  mm² TA110304 J € 463,00
135 m 2685 W 2 x 1,5  mm² TA110305 J € 541,00
150 m 3066 W 2 x 2,5  mm² TA110306 J € 599,00
170 m 3382 W 2 x 2,5  mm² TA110307 J € 681,00
195 m 3875 W 2 x 2,5  mm² TA110308 J € 768,00

Anwendungen
•	 Dachrinnen- und Fallrohrheizung
•	 Frostschutz

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IPX7
Deformationsbelastung 1500 N
Leistung 20 W/m
Nenntemperatur 80 °C

Ihre Vorteile
•	 UV beständig
•	 Fixierte Heizleitung mit Abschirmung
•	 Hochwertige Isoliermaterialien (Teflon als Kabelisolierung)
•	 Lange Lebensdauer
•	 20 Jahre Garantie !

Zubehör siehe S. 12
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6

Anwendungen
•	 Dachrinnen- und Fallrohrheizung
•	 Frostschutz

Frostschutzsysteme
DEVIsnow™ 30T 230 V - 2,3 m Kaltleiter 30 W/m

Heizkabel mit Zweileiter-Heizleitung, 360° Abschirmung und 2,3 m Kaltleiter

Werksseitig konfektioniertes Heizkabel – 
montagefertig.

DEVIsnow™ 30T (DTCE) 30 W/m 230 V 2,3 m Kaltleiter
Länge Leistung Kaltleiter ArtikelNr Kat Preis exkl. USt

5 m 150 W 2 x 1,5 mm² TA110309 J € 70,60
10 m 300 W 2 x 1,5 mm² TA110310 J € 116,00
14 m 400 W 2 x 1,5 mm² TA110311 J € 133,00
20 m 630 W 2 x 1,5 mm² TA110312 J € 141,00
27 m 830 W 2 x 1,5 mm² TA110313 J € 144,00
34 m 1020 W 2 x 1,5 mm² TA110314 J € 165,00
40 m 1250 W 2 x 1,5 mm² TA110315 J € 192,00
45 m 1350 W 2 x 1,5 mm² TA110316 J € 215,00
50 m 1440 W 2 x 1,5 mm² TA110317 J € 237,00
55 m 1700 W 2 x 1,5 mm² TA110318 J € 262,00
63 m 1860 W 2 x 1,5 mm² TA110319 J € 287,00
70 m 2060 W 2 x 1,5 mm² TA110320 J € 303,00
78 m 2340 W 2 x 1,5 mm² TA110321 J € 320,00
85 m 2420 W 2 x 1,5 mm² TA110322 J € 351,00
95 m 2930 W 2 x 1,5 mm² TA110323 J € 386,00
110 m 3290 W 2 x 2,5 mm² TA110324 J € 441,00
125 m 3680 W 2 x 2,5 mm² TA110325 J € 455,00
140 m 4110 W 2 x 2,5 mm² TA110326 J € 508,00

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Schutzklasse IPX7
Deformationsbelastung 1500 N
Leistung 30 W/m
Nenntemperatur 80 °C

Ihre Vorteile
•	 UV beständig
•	 Fixierte Heizleitung mit Abschirmung
•	 Hochwertige Isoliermaterialien (Teflon als Kabelisolierung)
•	 Lange Lebensdauer
•	 20 Jahre Garantie !

Zubehör siehe S. 12
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Frostschutzsysteme
SRF-2-CR Ex Selbstregulierendes Heizband

Rohrbegleitheizung für den Ex-Bereich selbstbegrenzend

Umgebungstemperatur  °C
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Leistung von SRF-2-CR:

Type Max. Heizkreislänge bei 0 °C Abmessungen ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
SRF 10-2-CR 205 m bei 20A C-Absicherung 10,2 x 5 mm TA150002 N € 9,20

Weitere Leistungsstufen auf Anfrage erhältlich

Zubehör siehe S. 12

Technische Daten
Spannung 230 V AC
Außenmantel Polyolefin
Versorgungsleiter Cu vernickelt
Max. Umgebungstemp. 85 °C ausgeschaltet
Max. Umgebungstemp. 65 °C eingeschaltet
Biegeradius 20 mm
Verlegetemperatur min. - 20 °C

Ta-Tech I Inh- Jürgen Galo I Eckengasse 7 I A-9020 Klagenfurt a. W. I heizung@ta-tech.at I www.ta-tech.at
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Die GAT-Anschlusstechnik ist eine mit Silikon-Gel gefüllte Kunststoffschale mit Anschlussklemme. Die Kabelenden 
werden verbunden und anschließend in das Gel gedrückt und verschlossen. Das System ist absolut wasserdicht (IP68) 
und benötigt kein Spezialwerkzeug.

Frostschutzsysteme
Schnellanschlusstechnik für Dachrinnen- und Rohrbegleitheizungen

Absolut wasserdicht durch silikongefüllte Kunststoffschale

Ihre Vorteile
•	 UV-beständig
•	 Einfache Montage

Beschreibung Bild ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Heizbandanschluss und Heizbandendabschluss

für 1 selbstlimitierendes Heizband, inkl. 2 m 
Anschlussleitung

TA170045 G € 75,00

Heizbandverbindung
für 2 selbstlimitierende Heizbänder TA170046 G € 65,00

Heizband T-Abzweig
für 3 selbstlimitierende Heizbänder, inkl. 1 Heiz-

bandendabschluss
TA170047 G € 100,00

Heizbandverbindung mit Anschluss
für 2 selbstlimitierende Heizbänder, inkl. 2 Heiz-
bandendabschlüsse, inkl. 2 m Anschlussleitung

TA170048 G € 108,00

Heizband T-Abzweig mit Anschluss
für 3 selbstlimitierende Heizbänder, inkl. 3 Heiz-
bandendabschlüsse, inkl. 2 m Anschlussleitung

TA170049 G € 134,00

Heizband X-Abzweig
für 4 selbstlimitierende Heizbänder, inkl. 2 Heiz-

bandendabschlüsse
TA170050 G € 126,00

Heizbandendabschluss
für 1 selbstlimitierendes Heizband TA170051 G € 15,00

Technische Daten
Temperaturbeständigkeit - 25 °C bis + 80 °C
Schutzklasse IP68
Isolationsfestigkeit 4 kV

Ta-Tech I Inh- Jürgen Galo I Eckengasse 7 I A-9020 Klagenfurt a. W. I heizung@ta-tech.at I www.ta-tech.at
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Bei dieser Rohrbegleitheizung handelt es sich um eine steckerfertige und sofort einsetzbare Heizleitung mit integrier-
tem Thermostat. Die Montage ist kinderleicht. Das Rohr wird einfach mit der Heizleitung umwickelt, der Thermostat am 
Ende der Heizleitung misst die Temperatur und schaltet bei Bedarf die Rohrbegleitheizung ein. Dabei können sowohl 
Metall- als auch Kunststoffrohre beheizt werden. Kunststoffrohre müssen wegen der Wärmeverteilung vorher mit Alu-
miniumfolie ummantelt werden.

Die Heizleitung verhindert eine unzulässige Abkühlung und sichert z.B. die Trinkwasserversorgung von Tieren im Freien 
und in Ställen. Die Heizleitung ist nahtlos mit dem Anschlusskabel (2 m) verbunden. Die Anschlussleitung ist mit einem 
wasserdichten Schutzkontaktstecker (Schuko-Stecker) ausgestattet.

Frostschutzsysteme
Ready Heizleitung

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Leistung 10 W/m bei 230 V
Festthermostat-Ein 5 °C
Festthermostat-Aus 15 °C

Ready Heizleitung
Länge Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt

1 m 10 W TA170052 G € 65,00
2 m 20 W TA170053 G € 73,00
3 m 30 W TA170054 G € 78,00
4 m 40 W TA170055 G € 85,00
5 m 50 W TA170056 G € 90,00
6 m 60 W TA170057 G € 94,00
7 m 70 W TA170058 G € 100,00
8 m 80 W TA170059 G € 106,00
9 m 90 W TA170060 G € 113,00

10 m 100 W TA170061 G € 116,00
12 m 120 W TA170062 G € 121,00
14 m 140 W TA170063 G € 133,00
18 m 180 W TA170064 G € 143,00
22 m 220 W TA170065 G € 152,00
24 m 240 W TA170066 G € 169,00

Sonderlängen auf Anfrage

Steckerfertige Rohrbegleitheizleitung

Ihre Vorteile
•	 Integriertes Thermostat
•	 Wasserdichter Schutzkontaktstecker
•	 Nahtlose Verbindung zum Anschlusskabel

Zubehör siehe S. 12

Ta-Tech I Inh- Jürgen Galo I Eckengasse 7 I A-9020 Klagenfurt a. W. I heizung@ta-tech.at I www.ta-tech.at
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DEVIpipeheat™ ist ein selbstlimitierendes Heizband und wird zum Frostschutz von Rohren eingesetzt. Durch die Selbst-
limitierung des Heizbands variiert die Leistung je nach Umgebungstemperatur. Das Heizband kann an der Innen- oder 
Außenseite des Rohres angebracht werden. Keine Trinkwasserzulassung!

Frostschutzsysteme
DEVIpipeheat mit Stecker selbstbegrenzendes Heizband

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Leistung 10 W/m bei 10 °C
Umgebungstemp. max 65 °C
Garantie 5 Jahre
Kleinster Biegeradius 50 mm Innenseite

Zubehör Beschreibung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt

Verschraubung 3/4“ und 1“ Außengewinde zur Montage des Heiz-
bandes im Rohr TA110361 G € 36,20

Gewebeband Gewebeband, Breite 9 mm, Länge 50 m TA110362 G € 37,50

Aluklebeband Alufolie selbstklebend mit Warnaufschrift
Breite 38 mm, Länge 50 mm TA110363 G € 48,20

Kennzeichnung Kennzeichnungsaufkleber „Elektrisch beheizt“ TA110280 G € 3,10

Frostschutz für Rohre

Ihre Vorteile
•	 Meterware vor Ort ablängbar
•	 Konfektionierte Längen verfügbar

DEVIpipeheat mit Stecker
Länge Leistung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt

2 m 20 W TA110350 G € 63,20
4 m 40 W TA110351 G € 83,00
6 m 60 W TA110352 G € 101,00
8 m 80 W TA110353 G € 117,00

10 m 100 W TA110354 G € 139,00
12 m 120 W TA110355 G € 161,00
14 m 140 W TA110356 G € 178,00
 16 m 160 W TA110357 G € 192,00
19 m 190 W TA110358 G € 217,00
22 m 220 W TA110359 G € 248,00
25 m 250 W TA110360 G € 274,00

Verschraubung Aluklebeband

Weiteres Zubehör siehe S. 12

Ta-Tech I Inh- Jürgen Galo I Eckengasse 7 I A-9020 Klagenfurt a. W. I heizung@ta-tech.at I www.ta-tech.at
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DEVIaqua™ 9T ist ein hochqualitatives Zweileiterheizkabel mit Abschirmung und einer widerstandsfähigen, UV-be-
ständigen Außenhülle. Es kann innerhalb von Rohrleitungen verlegt werden und ist für die Verwendung in Trinkwasser 
zugelassen. DEVIaqua™ 9T wurde entwickelt um Rohrleitungen vor Frost zu schützen. (Es ist nicht dafür geeignet, 
Heißwasser auf Temperatur zu halten) Das Heizband ist in vorkonfektionierten Längen erhältlich und mit einer 3/4” und 
1”-Kabelverschraubung sowie einem 2,3 m langen Kaltleiter ausgestattet. Um eine lange Lebensdauer sicherzustellen, 
wird bereits im Produktionsprozess der Heizkabel eine umfassende Qualitätsprüfung vorgenommen. Es wird der ohm-
sche Widerstand gemessen und der Isolationswiderstand mittels Hochspannungsprüfung überwacht. 

Frostschutzsysteme
DEVIaqua 9T Trinkwasserheizleitung

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Leistung 9 W/m
Wassertemperatur max 23 °C
Wasserdruck max 10 bar
Kleinster Biegeradius 50 mm Innenseite
Garantie 20 Jahre

DEVIaqua 9T
Länge Leistung Widerstand ArtikelNr Kat Preis exkl. USt

3 m 25 W 2116,0  Ohm TA110364 G € 140,00
5 m 45 W 1175,6  Ohm TA110365 G € 143,00
7 m 65 W 813,8  Ohm TA110366 G € 145,00
10 m 90 W 587,8  Ohm TA110367 G € 149,00
12 m 110 W 480,9  Ohm TA110368 G € 152,00
15 m 135 W 391,9  Ohm TA110369 G € 156,00
20 m 180 W 293,9  Ohm TA110370 G € 164,00
25 m 225 W 235,1  Ohm TA110371 G € 171,00
30 m 270 W 195,9  Ohm TA110372 G € 177,00
35 m 315 W 167,9  Ohm TA110373 G € 184,00
40 m 360 W 146,9  Ohm TA110374 G € 194,00
50 m 450 W 117,6  Ohm TA110375 G € 207,00
60 m 540 W 98,0  Ohm TA110376 G € 223,00
70 m 630 W 84,0  Ohm TA110377 G € 237,00
80 m 720 W 73,5  Ohm TA110378 G € 253,00
90 m 810 W 65,3  Ohm TA110379 G € 267,00
100 m 900 W 58,7  Ohm TA110380 G € 281,00
110 m 990 W 53,4  Ohm TA110381 G € 296,00
120 m 1080 W 49,0  Ohm TA110382 G € 313,00
130 m 1170 W 45,2  Ohm TA110383 G € 326,00
140 m 1260 W 42,0  Ohm TA110384 G € 340,00
150 m 1350 W 39,2  Ohm TA110385 G € 356,00

Zur Verlegung in Trinkwasserohren geeignet

Ihre Vorteile
•	 Zugelassen für Trinkwasser
•	 Frostschutz in Rohren
•	 Vorkonfektioniert
•	 Sicher und robust
•	 Lange Lebensdauer

Zubehör siehe S. 12

Ta-Tech I Inh- Jürgen Galo I Eckengasse 7 I A-9020 Klagenfurt a. W. I heizung@ta-tech.at I www.ta-tech.at
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Zubehör für Dachrinnen- und Rohrbegleitheizungen

Beschreibung Bild ArtikelNr Kat Preis exkl. USt

DEVIclip™ Dachhaken 
Befestigung für Metalldächer, VPE 25 Stück TA110266 G € 25,00

DEVIclip™ Schutzgitterhaken - 
flexibles Befestigung für diverse Dachtypen, 20 

Grundelemente, 10 Winkel, 30 Kabelbinder
TA110267 G € 42,80

DEVIclip™ Dachhaken RX-C 
Befestigung für Bitumendächer, VPE 50 Stück TA110268 G € 122,00

Traverse V2A für Fallrohr TA110269 G € 13,90

V2A-Entlastungsschelle für DEVIsnow™ 30T (3 
Stück/m) zur einfachen Verlegung TA110270 G € 4,10

V2A-Entlastungsschelle für DEVIsnow™ 20T (3 
Stück/m) zur doppelten Verlegung TA110271 G € 4,90

Entlastungsseil, Nylon Ø 4 mm (Preis pro m) TA110272 G € 1,20

Kantenschutz mit 2 Kabelbindern, gleichzeitig 
als Abstandshalter zu verwenden TA110273 G € 7,00

Dachrinnenhalter mit Gelenk, VPE 25 Stück TA110274 G € 31,40

Montagesteg DEVIclip™ C-C, 1 m lang, 
Rasterabstand 10 mm, VPE 10x1 m TA110261 G € 18,80

Kaltleiter mit Abschirmung, 3 x 1,5 mm², per 
Meter TA110256 G € 3,90

Kaltleiter mit Abschirmung 2 x 2,5 mm², per 
Meter TA110257 G € 4,20

Schrumpfmuffe für DEVIsnow™ TA110258 G € 24,40

DEVIturntable™, zum Abtrommeln von 
Deviflex™ Heizleitungen bis max.40kg TA110265 G € 84,40

Kennzeichnungsaufkleber "Elektrisch beheizt" TA110280 G € 3,10

Frostschutzsysteme

Ta-Tech I Inh- Jürgen Galo I Eckengasse 7 I A-9020 Klagenfurt a. W. I heizung@ta-tech.at I www.ta-tech.at
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Frostschutzsysteme
Zubehör für Dachrinnen- und Rohrbegleitheizungen

Beschreibung Bild ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Anschlussgarnitur für Montage an Anschlussge-
häuse, Verschraubung DN 20 mit Gegenmutter, 

Endabschluss
TA110386 G € 14,40

Anschlussgarnitur, mit Klemmstein zur Verbin-
dung von flexibler Kaltleitung und Heizband, 

Endabschluss
TA110387 G € 14,40

Endabschluss TA110388 G € 6,80

Anschlussdose für DEVIiceguard™, -pipegu-
ard™, -hotwatt™ TA110389 G € 14,60

Befestigungswinkel für Anschlussgehäuse TA110390 G € 25,60

Isoliereinführung TA110391 G € 14,40

Gewebeband, 50 m für DEVIpipeguard™ und 
DEVIhotwatt™ TA110392 G € 37,50

Alufolie, selbstklebend, mit Warnaufschrift
Breite 38 mm, Länge 50 m TA110393 G € 48,20

Kabelbinder (100 Stück) TA110394 G € 29,60

Verschraubung 3/4 und 1 Zoll für DEVIpipe-
heat™ TA110395 G € 36,20

Muffenset Anschluss am Kaltleiter für DEVIpipe-
heat™ (DPH-10) TA110396 G € 11,00

Ta-Tech I Inh- Jürgen Galo I Eckengasse 7 I A-9020 Klagenfurt a. W. I heizung@ta-tech.at I www.ta-tech.at
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Elektronischer Universalthermostat für DIN-Schienenmontage. Der DEVIreg™ 
316 wird als Differenzthermostat zur Regelung von Dachrinnenheizungen bis 
zu einer Länge von 30 m eingesetzt.

Frostschutzsysteme
DEVIregTM 316 Elektronischer Thermostat für DIN-Schienenmontage

Technische Daten
Spannung 230 V AC 50 Hz
Relais Max. 16 A / 3680 W bei 230 V
Regelbereich - 10 °C bis + 50 °C
Fühler NTC 15 kOhm bei 25 °C
Schutzklasse IP30

Type ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
DEVIreg 316 TA110397 G € 100,00

Ersatz Leitungsfühler 2,5 m TA110398 G € 22,40
Außenfühler IP44 Aufputz TA110399 G € 37,00

Anwendungen sind zB Rohrbegleitheizungen, Fußbodenheizungen und Früh-
beetheizungen. Er ist mit einem zweipoligen Schalter und einem Leitungsfüh-
ler ausgestattet. LED-Anzeige, spritzwasserfest und zur Aufputzmontage im 
Innen- oder Außenbereich geeignet.

DEVIreg 610TM Elektronischer Thermostat für Rohrbegleitheizungen

Technische Daten
Spannung 230 V AC
Relais Max. 10 A / 2300 W bei 230 V
Abmessungen 100 mm x 69,5 mm x 45 mm
Regelbereich - 10 °C bis + 50 °C
Schutzklasse IP44

Type ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
DEVIreg 610 TA110400 G € 112,00

Industriethermostate

Type Abmessungen Gewicht Ausführung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Jet 110 R Industriethermostat - 35 °C bis + 35 °C AP Außeneinst. TA130260 F € 114,20

Jet 110 RF Industriethermostat - 35 °C bis + 35 °C AP Inneneinst. TA130261 F € 114,70
Jet 110 X Kapillarthermostat - 35 °C bis + 35 °C AP Außeneinst. TA130262 F € 112,80

Jet 110 XF Kapillarthermostat - 35 °C bis + 35 °C AP Inneneinst. TA130263 F € 113,50
JTF 105 Frostschutzthermostat - 8 °C bis + 8 °C AP Inneneinst. TA130264 F € 65,40

PTR 40.000 Doppelthermostat - 20 °C bis + 30 °C AP Inneneinst. TA130265 F € 69,70

Jet 110 R Jet 110 XJet 110 RF Jet 110 XF JTF 105 PTR 40.000

Ta-Tech I Inh- Jürgen Galo I Eckengasse 7 I A-9020 Klagenfurt a. W. I heizung@ta-tech.at I www.ta-tech.at
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Digitale Schnee- und Eismeldeanlage für DIN-Schienenmontage zur Steue-
rung von Freiflächenheizungen sowie Dach- und Dachrinnenheizungen. Die 
Zweizonenregelung ermöglicht die Beheizung von zwei Zonen zur gleichen 
Zeit. Anschluss von bis zu 4 Fühlern, eingebaute optische, akustische und 
externe Alarmrückmeldung.

Digitaler Dach- und Dachrinnenfühler zur Erfassung von Feuchte und Tem-
peratur inkl. 15 m Fühlerleitung 4 x 1 mm². Durch Verwendung von digitaler 
Technik und unter Berücksichtigung des Leitungsquerschittes kann die Fühler-
leitung auf bis zu 500 m verlängert werden.

Der DEVIreg™ 330 ist ein elektronischer Thermostat zur Installation auf einer 
DIN-Schiene in einem Schaltschrank. Er wird in erster Linie für die Regelung 
geringer Temperaturbereiche, wie zum Beispiel zum Frostschutz, eingesetzt. 
Eine LEDAnzeige signalisiert den aktuellen Modus (Heizen, Standby oder Stö-
rung). Zur Regelung der gewünschten Temperatur wird entweder der beilie-
gende Leitungsfühler oder ein optional bestellbarer Luftfühler verwendet.

Dachrinnenfühler

Frostschutzsysteme

DEVIregTM 330 Elektronischer Thermostat

DEVIregTM 850

Technische Daten
Spannung 230 V AC / 24 V DC
Abmessungen 53 x 86 x 105 mm (6TE) DEVIreg 850
Abmessungen 53 x 86 x 68,5 mm (4TE) Netzteil
Anzeige 16-stelliges beleuchtetes Display
Schutzklasse IP20

Technische Daten
Spannung 24 V DC
Abmessungen 15 x 23,5 x 216 mm 
Temperaturbereich - 50 °C bis + 70 °C
Fühlertyp Devibusfühler
Schutzklasse IP67

Technische Daten
Spannung 230 V AC
Relais Max. 16 A / 3680 W bei 230 V AC
Abmessungen 85 x 36 x 58 mm
Einstellbereich - 10 °C bis + 10 °C
Schutzklasse IP20

Type Ausführung ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
DEVIreg 850 Steuerung u. NT TA110281 G € 350,00

Netzteil 230 V AC / 
24 V DC TA110282 G € 69,80

Type ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
DEVIreg 330 (-10 °C bis +10 °C) TA110402 G € 75,00

Außenfühler IP44 Aufputz TA110399 G € 37,00

Type ArtikelNr Kat Preis exkl. USt
Dachrinnenfühler TA110401 G € 237,00
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Ihr persönlicher Wärmeprofi Unsere Versprechen an Sie:

Ta-Tech
Inh. Jürgen Galo
Eckengasse 7
9020 Klagenfurt
heizung@ta-tech.at
+43 (0)664 88 74 68 14

•	Professionelle Beratung
•	Hochwertige Produkte
•	Langjährige Erfahrung
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