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              ____Sicherheitshinweise                       _   
 

            Achtung sehr heisse Oberfläche 
           ACHTUNG : Einige Teile dieses Gerätes können sehr 

heiß werden und  Verbrennungen verursachen. 
Besondere Vorsicht ist nötig bei Anwesenheit von 
Kindern und schwachen Personen. 

-Kinder von weniger als 3 Jahren vom Gerät fernhalten, außer wenn 
diese dauernd beaufsichtigt werden. 
-Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- und 
ausschalten, vorausgesetzt, dass das Gerät in der normalen 
vorgesehenen Position installiert wurde und das die Kinder beaufsichtigt 
werden oder über die sichere Bedienung des Gerätes unterwiesen 
wurden und die möglichen Gefahren verstehen. Kinder zwischen 3 und 8 
Jahren dürfen das Gerät weder anschließen noch einstellen, reinigen 
oder die Benutzerwartung durchführen. 
-Das Gerät kann von mindestens 8 Jahren alten Kindern benutzt werden 
und von Personen, deren physische, sensorische oder geistige 
Fähigkeiten eingeschränkt sind bzw. von Personen ohne Erfahrungen 
oder Kenntnisse, wenn sie bei der Bedienung des Geräts unter Aufsicht 
einer für ihre Sicherheit zuständigen Person stehen bzw. von dieser 
zuvor entsprechend angewiesen wurden. Kinder niemals mit dem Gerät 
spielen lassen. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht durch 
unbeaufsichtigte Kinder durchgeführt werden. 
-Das Gerät muss entsprechend den gültigen Regeln und Normen durch 
einen Fachmann angeschlossen werden. 
-Wenn das Anschlusskabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, 
dessen Kundendienst  oder eine entsprechend qualifizierte Person 
ausgetauscht werden. 
-Bei der ersten Aufheizung kann ein leichter Geruch entstehen, der 
durch fertigungsbedingte Spuren hervorgerufen wird. 
-Die Montage- und Bedienanleitung des Gerätes steht auf der 
Internetseite zur Verfügung, deren Adresse Sie auf dem 
Garantieabschnitt in dieser Anleitung finden. 
 

    
VORSICHT : Um eine Überhitzung des Geräts zu vermeiden decken Sie dieses 

niemals ab 

 Geräte mit diesem Symbol dürfen nicht in den Hausmüll gelangen, sondern 
werden gesondert eingesammelt und entsorgt. 

 

 Die Montage des Gerätes in grösseren Höhenlagen zieht eine Erhöhung der  
Luftaustrittstemperatur nach sich ( ca. 10°C pro 1000 m Höhe ). 
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KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
 

DIREKTIVE RED 2014/53/EC 

Hiermit bestätigt Atlantic Industrie, dass das vorliegende Gerät den Anforderungen der 

Direktive RED 2014/53/EC entspricht. 

Bezeichnung : Badheizgerät mit Sendekarte BD4 

Modell : Siehe Modellbezeichnung auf dem Deckblatt 

Eigenschaften 

Senderfrequenz : Sender – Empfänger 868 MHz 

Radiogerät Klasse 2 : kann ohne Einschränkungen vertrieben und in Betrieb genommen 

werden. 

Senderreichweite : 100 – 300 m ohne Hindernisse, schwankt in Abhängigkeit von 

zugeordneten Bauteilen ( Reichweite kann durch Einbaubedingungen und 

elektromagnetisches Umfeld beeinträchtigt werden ). 

 

Die Konformität in Bezug auf Radiosender und elektromagnetische Verträglichkeit wurde 

durch das anerkannte Institut 0081 ( LCIE Frankreich, Fontenay aux Roses ) geprüft. 

 

Wir bedanken uns bei Ihnen für den Kauf dieses Produkts und Ihr Vertrauen. Für Ihre 
größtmögliche Zufriedenheit wurde das von Ihnen erworbene Gerät zahlreichen 
Qualitätsprüfungen und -kontrollen unterzogen. 

 

 

 
Einige Hinweise: 
Lesen Sie diese Anleitung vor der Gerätemontage, um die Einhaltung der Normvorschriften 
zu gewährleisten. 
Kontrollieren Sie die Versorgungsspannung und klemmen Sie den Strom ab, bevor Sie das 
Gerät anschließen. 
Bewahren Sie die Anleitung auch nach der Gerätemontage auf. 

 

 
Technische Daten des Geräts 
Die technischen Daten finden Sie auf dem Typenschild an der rechten Seite des Geräts. 
CAT C: Das Gerät entspricht der französischen Elektrizitätsnorm "NF 
  Electricité Performance" nach den Kriterien der genannten Kategorie 
IP24: Das Gerät ist spritzwassergeschützt. 

      : Klasse II - schutzisoliert 
: Gerät entspricht den Vorgaben der Europäischen Direktive 2002/96/CE 
(DEEE). 

 

  



                                 Montage                               _   
 

 

GERÄTEMONTAGE VORBEREITEN 
 

 
Einbauregeln 
-  Das Gerät sollte im Wohnraum montiert werden. In 
anderen Fällen wenden Sie sich bitte an Ihren 
Fachhändler. 
- Die Montage ist sachgemäß und entsprechend der in 
dem Land, in dem sie erfolgt, geltenden Normen 
vorzunehmen (z. B. NFC 15100 in Frankreich). 

Vermeiden Sie die Installation des Gerätes: 

In Zugluft, die die Regulierung stören könnte  

(z. B. unter einer Zwangsbelüftung) 

Unter einer Wandsteckdose. 

In Bereich 1 in Badezimmern 

Geräte für die Nutzung in Badezimmern  
müssen so montiert werden, dass die 
Schalter und andere Bedienvorrichtungen 
nicht von der Badewanne oder der Dusche 
aus berührt werden können. 
  
 

 Vertikale Geräte SOLLTEN NICHT in Höhenlagen über 1000 m montiert 
                  werden, da die Funktion dieser Geräte in Höhenlagen gestört sein kann. 
                  Wenden Sie sich in diesem Fall an uns. 
 Vertikale Geräte dürfen nicht horizontal montiert werden (und umgekehrt). 



 

AUFHÄNGUNG AN DER WAND BEFESTIGEN 
 

 

 

Horizontaler und vertikaler Heizkörper: 

- Aufhängung auf den Boden stellen (Abb. 2). 
- Löcher markieren, hier werden die unteren Befestigungen positioniert. 
- Aufhängung nach oben schieben, bis Deckungsgleichheit mit den zuvor markierten 
Löchern besteht, um die restlichen zwei Löcher zu markieren (Abb. 3). 
- Löcher bohren und Dübel einsetzen. 
- Halterung montieren. 

 

 

 

 

 

Bei besonderen Untergründen (z. B. Gipsplatten) entsprechende Dübel verwenden  

 

 

GERÄT ANSCHLIESSEN 
 

 
- Die Stromversorgung des Gerätes beträgt 230 V 50 Hz. 

- Der Anschluss am Stromnetz erfolgt über ein 3-adriges Kabel (braun = Phase, blau = 
Nullleiter, schwarz = Steuerleitung) anhand eines Anschlussgehäuses. In Feuchträumen wie 
Badezimmern oder Küche muss der Stromanschluss mindestens 25 cm über dem Boden 
installiert werden 

- Die Installation muss mit einer allpoligen Abschaltvorrichtung ausgestattet sein, bei der der 
Abstand des Schließkontaktes mindestens 3 mm beträgt. 

- Der Anschluss an eine Erdleitung ist unzulässig. 
Die Steuerleitung (schwarz) darf nicht geerdet werden. 
- Sollte das Netzkabel beschädigt sein, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder 
einer Person mit gleichartiger Befähigung ersetzt werden, um jede Gefahr auszuschließen. 
- Ist ein Steuergerät oder ein fremdgesteuertes Gerät durch Fremdstrom-
Sicherungsautomaten von 30 mA geschützt (zum Beispiel im Badezimmer), muss die 
Versorgung der Steuerleitung ebenfalls über diese Sicherung geschützt werden. 



 
 

Tabelle der Befehle, die das Gerät über die Steuerleitung erhalten kann. 
(Gemessen zwischen dem Nullleiter und der Steuerleitung) 

Befehle Kein Strom 
Kein Strom (4'57'') 
Komplettschwing-

ung (3'') 230 V 

Kein Strom 
(4'53'') 

Komplett- 
schwingung 

(7'') 230 V 

Komplett-
schwingung 

230 V 

Halbschwing-
ung negativ -

115 V  

Halbschwingung 
positiv +115 V  

Oszillograph 
Bez./Nullleiter  

  
   

Modus KOMFORT KOMFORT -1 °C 
KOMFORT 

 -2 °C 
ECO 

BETRIEB 
FROST 

SCHUTZ 
AUS - 

ENTLASTUNG 

 
NOTA : Bei Verwendung einer zentralen Zeitschaltuhr muss die schwarzisolierte 
Steuerleitung mit der gleichen Phase wie die Versorgungsphase angesteuert werden. 
Bei Stromunterbrechung in dieser Leitung arbeitet das Gerät in Komfort Betrieb, bei 
fließendem Strom im Eco Betrieb. Dazu muss am Heizgerät der Modus PROG gewählt 
werden. 

 

 

GERÄT AN DER AUFHÄNGUNG FIXIEREN 
 

 

 

 

 

 
Gerät gemäß Abbildung auf die 

Halterung S heben. Dann die Laschen 

der Halterung in die Aussparungen 

einführen. 

Die Riegel V zum Verriegeln um eine 

halbe Umdrehung festziehen. 

 

 

 



_______________________Funktionsweise_______________________ 
 

 Steuereinheit 
Um Ihnen ein möglichst hohes Niveau von Behaglichkeit und Energieeffizienz zugleich zu ermöglichen ist  
das Gerät mit einer Steuereinheit mit digitaler Anzeige ausgestattet. Damit können Sie sämtliche  
Funktionen des Gerätes einstellen. 

 
 

 

 
 Entfernen Sie die Schutzfolie von der Steuereinheit. 

 

Ein-/Ausschalten 
Zum Einschalten den Stellknopf lange drücken, bis die Anzeige AUTO anzeigt ( Werkseinstellung ). Zum 
Ausschalten den Stellknopf lange drücken, dann Switch Off wählen und durch Druck auf den Stellknopf 
bestätigen. Die Anzeige erlischt. 
 

Bedienung verriegeln bzw. entriegeln 
Um eine ungewollte Bedienung zu vermeiden, kann das Gerät verriegelt werden. Zum Verriegeln nach einem 
langen Druck auf den Stellknopf Lock wählen und durch einen Druck auf den Stellknopf bestätigen. 
Zum Entriegeln nach einem langen Druck auf den Knopf Unlock wählen und dann durch kurzen Druck 
bestätigen. 

 

Ausschalter 
Ein Netzschalter ist auf der Rückseite des Gerätes angebracht. Den Schalter nur bei längerer Abschaltung 
benutzten ( ausserhalb der Heizsaison ). Vor Benutzung prüfen, dass der Schalter auf I ( Ein ) ist. 
Nach längerer Abschaltung kann die Neueinstellung des Tages und der Uhrzeit nötig sein.

Informationen Dreh-/Druckknopf 



__________________Bedienung__________________ 

 

 

ERSTE INBETRIEBNAHME IHRES GERÄTS 
 

Vor der ersten Inbetriebnahme den Schutzfilm vom Bedienteil abziehen. Den Ein/Aus Schalter auf I stellen 

und den Anweisungen auf dem Schirm folgen. 

 

Datum und Uhrzeit einstellen 

Durch Drehen des Stellrads nach rechts oder links den Tag, den Monat  

und das Jahr einstellen, wobei jede Eingabe durch Drücken des Stell- 

knopfes bestätigt wird. Diese Einstellung kann später im Menü Para- 

meter geändert werden. Die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit  

ist automatisch, kann aber ausgeschaltet werden (Menü Expert) 

 

Geräteeinstellung 

Ab Werk ist das Gerät wie folgt eingestellt : 

- Auto Modus 

- Komforttemperatur 19°C 

- Erkennungsfunktion aktiv ( Kapitel Erkennungsfunktion ) 

- Maximale Temperaturabsenkung ( bei Abwesenheit ) ist 3°C in Bezug auf die Komforttemperatur 

(Kapitel Parameter) 

               

 

 

VERBINDUNGEN 
 

Zum Einschalten der Displaybeleuchtung den Knopf drücken. 

Dieses Menü erlaubt die Parameter der Vernetzung einzustellen. Das Gerät ist kompatibel mit dem System  
iO-homecontrol®. 
Dieses System der abgesicherten Radiokommunikation ist in einer steigenden Anzahl von Hausgeräten 
integriert.   
Bei unseren Heizgeräten mit iO- homecontrol® können Sie im Menü Verbindung : 

- Geräte mit iO vernetzen. Für eine optimale Arbeitsweise nur Geräte im selben Raum vernetzten ( max. 
5 Geräte ) 

- Geräte mit der App Cozytouch verbinden und diese somit drahtlos über das Internet steuern. 

 

 

 

 

 
 



Menüpunkt Verbindung 

Mit dem Stellknopf Parameter wählen und bestätigen 

                  

Die iO kompatiblen Geräte in einem Raum können vernetzt werden und teilen dann Informationen wie z.B. 

Änderung der Zieltemperatur oder des Modus. Die Änderung der Einstellung an einem Gerät wird den 

anderen übermittelt. Wenn ein Gerät die Anwesenheit bemerkt, werden alle Geräte gleichzeitig in den 

Komfortmodus geschaltet. 

        

Vernetzung wählen und bestätigen.  

 

 

Beispiel : 3 Geräte vernetzen 

 

Vernetzte Geräte anzeigen 

 

Vernetzung löschen 

 Diese Aktion unterbricht alle Vernetzungen der Gruppe 

 

Gerät 1 Gerät 1 Gerät 2 

Gerät 3 Gerät 1 Gerät 1, 2 , 3 

Warten 
Bis 

neue 
Anzeige 



 

Ein Gerät in die Gruppe einfügen. 

Die aktuelle Vernetzung muss gelöscht werden und erneut eingerichtet werden. 

 

 

INTERNET VERBINDUNG EINSTELLEN 
 

 

Dieses Gerät ist kompatibel mit der App Cozytouch ( mehr Informationen auf unserer Webseite ) und der 

Bridge mit iO- homecontrol®. Nötiges Zubehör : 

 

App Cozytouch iOS und Android.   Bridge Cozytouch.    

Kostenloser Download vom    Erhältlich bei unseren   Internet Box. 

AppStore oder Google Store.  Fachhändlern. 

 

                   

 

Diese Anlage erlaubt es, die Geräte über das Internet mit einem Smartphone oder einer Tablet einzustellen 

und zu programmieren. Sie können z.B. die Temperatur verändern, das Heimkehrdatum bei Abwesenheit 

eingeben oder Verbrauchsdaten abfragen. Mit der App können Geräte oder Gerätegruppen verbunden 

werden. 

Alle Operationen der Verbindung oder Bedienung durch die App durchführen ( folgen Sie den Anweisungen in 

der App ). 

 

Geräte verbinden 

Folgen Sie den Anweisungen in der App. 

 

Wenn Geräte vernetzt sind, die Operation nur auf einem Gerät durchführen. 

  

 

 

 



 
TEMPERATUR EINSTELLEN 

 
Zum Einschalten der Displaybeleuchtung den Knopf drücken. 

Um die Zieltemperatur einzustellen drehen Sie den Stellknopf. Ab Werk ist die Temperatur von 19°C 

eingestellt, aber kann zwischen 12 und 28°C geändert werden. Benutzen Sie die Verbrauchsanzeige, um die 

Einstellung zu optimieren. Wenn die Verbrauchsanzeige grün anzeigt, ist die eingestellte Temperatur gleich 

oder unter  der empfohlenen. 

Warten Sie mindestens 6 Stunden bis sich die Temperatur stabilisiert hat, bevor Sie Änderungen vornehmen. 

Es kann zu Abweichungen zwischen der tatsachlichen und angezeigten Raumtemperatur kommen. In diesem 

Fall kann eine Eichung durchgeführt werden ( Menü Expert – Eichung). 

Frostschutz 

Nutzen Sie diese Funktion bei einer Abwesenheit von mehr als 48 Stunden. Egal in welchem Modus drehen 

Sie den Stellknopf nach links bis zur Anzeige 7.0°.Wenn Sie zurückkommen erneut die Zieltemperatur 

einstellen und das Gerät arbeitet im vorher gewählten Modus. 

   

 

 

 
BENUTZUNG 

 
Zum Einschalten der Displaybeleuchtung den Knopf drücken. 

Wählen Sie den Modus, der Ihren Gewohnheiten am besten entspricht. 3 Modi sind verfügbar : 

            

Modus AUTO 

In diesem Modus ist die intelligente Steuerung aktiviert. Sie wählen die  

Komforttemperatur bei Anwesenheit im Raum und das Gerät optimiert  

den Komfort mit maximaler Einsparung. 

Das Gerät : 

 Speichert den wöchentlichen Lebensrhythmus und die eventuellen Änderungen um sich selbst zu 

programmieren. 

 Beginnt zu heizen, bevor Sie nach Hause kommen, damit der Raum eine angenehme Temperatur hat. 

 Reagiert auf ungeplante An- bzw. Abwesenheit, indem die Temperatur angepasst wird. 

 Reagiert aufs Fensteröffnen bzw. –schliessen durch Absenken der Temperatur auf 7°C 

 

Den Knopf drehen und die Wahl durch 
einen Druck bestätigen 

 



Funktionen im AUTO Modus 

Erkennungsfunktionen 

Die Anwesenheitserkennung ist immer aktiv. Die Fenster-offen Erkennung ist vom Werk aus aktiviert, kann 

aber abgeschaltet werden ( § Fenster-offen Funktion ) 

Anzeige der Informationen der intelligenten Steuerung 

Autoprogrammierung 

Hier können die gespeicherten Zeiten der An- bzw. Abwesenheiten angezeigt werden. Das Gerät lernt, 

speichert und analysiert Ihren Lebensrhythmus dauernd, um die Raumtemperatur anzupassen. 

Nach der Erstinbetriebnahme wird in der ersten Woche das Autoprogramm erstellt. Dieses wird dann mit der 

Zeit verändert und präziser. 

Vorlaufzeit 

Um die Vorlaufzeit zum Erreichen der Zieltemperatur zu optimieren, analysiert das Gerät den Heizvorgang in 

Abhängigkeit vom Raumvolumen, der Isolierung, der Aussentemperatur, … 

Energieeinsparung 

Das Gerät informiert über die Einsparung durch Anzeige des Anteils der Absenkungszeiträume in den letzten 

7 Tagen. Nach der Erstinbetriebnahme ist ein erstes Ergebnis nach einer Woche möglich. Dann wird der Wert 

laufend aktualisiert. Während der ersten Woche arbeitet das Gerät dauernd mit Komforttemperatur. 

Parameter 

Das Datum und die Uhrzeit kann eingestellt werden. 

Die maximale Absenktemperatur bei Abwesenheit kann eingestellt werden ( -2° bis -4° ). Vom Werk aus ist der 

Wert auf -3° eingestellt. 

Zugang zu Verbindungsfunktionen 

 

Modus BASIC 

Das Gerät folgt dauernd der eingestellten Zieltemperatur. Alle  

intelligenten Funktionen sind abgeschaltet. 

 

Modus PROG 

Dieser Modus benutzt die interne oder externe Programmierung. Das  

Gerät folgt : 

 Dem integrierten Programm für jeden Tag der Woche oder 

 Den Befehlen der externen Programmierung Ihre Anlage 

 

Die Programmierungsart einstellen 

Den Knopf zur Auswahl drehen und dann zur Bestätigung drücken. 

   

 

 



Interne Programmierung 

Diese Programmierung ist werksseitig eingestellt. 

Das Gerät folgt den eingestellten Programmstufen. 

Einige Programme sind gespeichert und können geändert werden ( § Interne Programmierung ändern ). 

Externe Programmierung 

Das Gerät folgt den Befehlen eines externen Programms, das entweder über die Steuerleitung oder drahtlos 

mit iO übermittelt wird. 

Um das Gerät drahtlos von einer iO kompatiblen Bridge zu steuern muss : 

1) Ein Sicherheitsschlüssel ausgetauscht werden bevor das Geräte mit der Bridge vernetzt wird. Das 

erfolgt im Menü Expert § Parameter – Sicherheitsschlüssen senden bzw. empfangen  

2) Die Vernetzung  des Gerätes mit der iO Bridge bestätigen ( Menü Expert ) 

Wenn Geräte untereinander vernetzt sind, den Sicherheitsschlüssel nur von einem Gerät senden. Wenn 

Geräte nicht vernetzt sind, den Sicherheitsschlüssel von jedem Gerät senden. 

Interne Programmierung ändern 

    

Sie können bis zu 3 Komfortzeiträume pro Wochentag programmieren. Ausserhalb dieser Zeiträume wird die 

Temperatur abgesenkt ( -3,5°C Werkeinstellung ). Die Zeiträume können durch Drehen des Knopfes geändert 

und mit einem Druck bestätigt werden. 

Programmbeispiele : 

2 Komfortzeiträume 
Von 6.00 bis 8.00 Uhr 
Von 17.00 bis 23.00 Uhr 

3 Komfortzeiträume 
Von 6.00 bis 8.00 Uhr 
Von 12.00 bis 14.00 Uhr 
Von 17.00 bis 23.00 Uhr 

1 Komfortzeitraum 
Von 6.00 bis 23.00 Uhr 

   

 

Programm kopieren 

Ein eingestelltes Programm kann von einem auf einen oder mehrere Tage kopiert werden. Den Knopf drücken 

und dann drehen, um auf den nächsten Tag zu springen. Mit kurzem Druck bestätigen. 

Beispiel : Programm von Montag auf Donnerstag kopieren 

   



Funktionen im Modus PROG 

Temperatur absenken 

Die Differenz zur Komforttemperatur während der Absenkzeiträume kann eingestellt werden ( von -2° bis -9° ). 

Werkseinstellung -3,5°C. 

   

Erkennungsfunktionen 

Ab Werk ist die Anwesenheitsmeldung abgeschaltet und die Fenster-offen  

Erkennung eingeschaltet. 

Wenn die Anwesenheitserkennung im Modus PROG eingeschaltet ist, kann  

das Gerät automatisch auf ungeplante Anwesenheit reagieren. 

Programmierung überreiten 

Diese Funktion erlaubt, bei ungeplanter Anwesenheit eine angenehme Temperatur zu erreichen. Die 

Anwesenheitserkennung ist abgeschaltet. Durch Drehen des Kopfes kann die Zieltemperatur manuell 

geändert werden. Das Überreiten der Programmierung endet, sobald die nächste Komfortperiode beginnt. Das 

Gerät folgt dann wieder dem Programmablauf. 

   

 

 
 

ERKENNUNGSFUNKTIONEN 
 

Zum Einschalten der Displaybeleuchtung den Knopf drücken. 

 
Lüftungserkennung 
Bei vernetzten Geräte wird die Funktion bei allen Geräten abge- 
Schaltet, wenn sie bei einem Gerät der Gruppe abgeschaltet wird. 
Das Gerät erkennt die Temperaturänderung, die durch das offenen Fenster 
hervorgerufen wird und reduziert die Temperatur auf 7°C. Wenn das  
Fenster geschlossen wird, wird die vorherige Temperatur wieder ver- 
wendet. 
Falls Sie das Fenster längere Zeit offen lassen, das Gerät abschalten um  
nicht unnötig Energie zu verbrauchen. Diese Funktion benutzt  
mehrere Faktoren wie : 

 Die Zieltemperatur des Raumes 

 Die Aussentemperatur 

 Die Auslegung der Installation 
Wir raten davon ab, diese Funktion bei Geräten im  
Flur oder in der Nähe der Eingangstür einzuschalten. 

 
 

 

 

 

Optimaler Montageplatz 



Funktion ein-/ausschalten 
Modus AUTO und PROG 

   
 
Anwesenheitserkennung 
Der Raum wird mit Komforttemperatur nur dann beheizt,  
wenn jemand anwesend ist. 
Um die Anwesenheitserkennung zu optimieren, darf das Gerät 
nicht hinter einem Möbel versteckt sein. 
 
     Die Erkennung erfolgt nicht unter dem 
     Sensor. 

 
 
 
 
Um die Erkennung ( NFP ) noch zu verbessern, können Sie durch Ihren Installateur die Kappe des Sensors 
entfernen lassen. 
 

Funktion ein-/ausschalten 

   
 Funktion ist immer aktiv im Modus AUTO. 
 

MENÜ EXPERT 
 

Den Stellknopf drücken und eine halbe Drehung nach rechts drehen. Das Menü erlaubt den Zugang zu 
fortgeschrittenen Funktionen. 

   
Information Zeigt die Herstellinformationen, die Sie bei Kontakt mit dem Kundendienst brauchen. 

Parameter Allgemein Uhr Sommer/Winterzeit automatisch 
Erlaubt die Umschaltung ein- oder abzuschalten 
Werkseinstellung : ein 

Sprache Auswahl : Französisch, Englisch 

Rückstellung Erlaubt die Werkseinstellung aufzurufen ( Modus Auto, 
Temperatur 19°C, Absenkung 3.5°C, Erkennungsfunktionen 
eingeschaltet ). Die Vernetzung mit anderen Geräten und die 
Verbindung zur App werden gelöscht. 

Funktionen 
Einstellen 

Eichung Wenn Sie eine zur Anzeige unterschiedliche Temperatur im 
Raum messen, kann das Gerät geeicht werden. Vor jeder Aktion 
sollte das Gerät mindestens 6 Stunden im Komfort Betrieb 
arbeiten und die Temperatur stabilisiert sein. Dann können Sie 
das Gerät in einem Bereich von -3° bis +3° anpassen. 
Beispiel : Sie messen 18°C und das Gerät zeigt an 20°C => 
Eichungswert -2°. 

 
 



Lüftungs-
erkennung 

In einer vernetzten Gruppe kann mit dieser Funktion bei einem 
Gerät die Lüftungserkennung abgeschaltet werden. Wenn die 
anderen Geräte durch die Lüftungserkennung die Temperatur 
reduzieren, folgt auch dieses Gerät. 

Tarif Funktion Nur für Geräte mit drahtloser Programmierung in Frankreich. 

Begrenzen Max 
Temperatur 

Eine maximale Zieltemperatur kann eingegeben werden. Ab  
Werk liegt diese bei 28°C und kann zwischen 19° und 28°  
gewählt werden. 

Verriegelung Die Bedienung kann teilweise oder ganz gesperrt werden. 

PIN Code Eingabe eines persönlichen Zugangskodes. Wenn aktiviert, ist  
der Zugang zum Expert Menü nur mit Code möglich. 
Notieren Sie Ihren Kode hier _ _ _ _ 
Um die Codierung auszuschalten, den Code eingeben und im  
Menü Parameter - Zugriffsbegrenzung - PIN diese Funktion 
ausschalten. 

Verbindung Schlüssel 
senden 

Der Sicherheitsschlüssel vermeidet ein Vermischen von 
Signalen mit benachbarten Anlagen. Mit dem Schlüssel wird das 
Gerät mit dem Kontrollgerät vernetzt.  
Der Sicherheitsschlüssel wird zum Kontrollgerät gesendet. 
Diese Funktion bevorzugt für vernetzte Geräte verwenden. 

 Schlüssel 
empfangen 

Der vom Kontrollgerät gesendete Sicherheitsschlüssel wird  
empfangen. 
Unterbricht eine bestehende Vernetzung, wenn der Schlüssen 
nicht an alle vernetzten Geräte der Gruppe geschickt wird. 

 Verbindung 
erlauben 

Nach Austausch des Sicherheitsschlüssels muss hier die Ver- 
netzung mit einem Kontrollgerät einer anderen Marke bestätigt  
werden. 

 Verbindungen 
löschen 

Löscht alle bestehenden Verbindungen ( zur App, zum 
Kontrollgerät ) 

Test Heizkörper Der Heizkörper wird 5 Minuten in Betrieb gesetzt, um die korrekte Funktion zu 
prüfen. 

An-
/Abwesenh. 
Sensor 

Aktiviert den Sensor, um die Funktion zu prüfen. 

Radio Testsignal 
senden 

Die korrekte Funktion der drahtlosen Verbindung durch das 
Senden des Signals von einem Gerät und dem Empfang bei 
einem anderen. Wenn das Signal zu schwach ist, können Fehler 
auftreten. In dem Fall die Anlage überprüfen ( Hindernisse oder 
Abstand ). 

Testsignal 
empfangen 

 
 
 
 

  



 

 
PROBLEMBEHANDLUNG 

 

 
PROBLEM ÜBERPRÜFEN 

Schirm des Bedienfelds 
geht nicht an 

Prüfen, ob der Ein/Ausschalter hinter dem Gerät auf I steht. Prüfen, ob das 
Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist. 

Die Raumtemperatur 
entspricht nicht der Anzeige 
auf dem Gerät 

Sie müssen mindestens 6 Stunden warten, bis die Temperatur 
sich stabilisiert hat. Wenn weiterhin ein Unterschied vorhanden ist, kann das 
Gerät geeicht werden ( § Parameter – Funktionen einstellen ). 
 

Das Gerät heizt nicht. Überprüfen Sie, ob der Modus Komfort aktiviert ist. 

Wenn Sie die Programmierung nutzen, stellen Sie sicher, dass das 
Programmiermodul auf den Komfortmodus geschaltet ist. Vergewissern Sie 
sich, dass die Leistungsschalter der Anlage eingeschaltet sind 
bzw. der Lastabwurfschalter (wenn vorhanden) die Stromversorgung des 
Geräts nicht unterbrochen hat. Überprüfen Sie die Lufttemperatur im Raum: 
ist sie zu hoch, wird das Heizpiktogramm nicht angezeigt -  das Gerät heizt 
nicht. 

Das Gerät heizt ständig. Stellen Sie sicher, dass das Gerät keinem Luftzug ausgesetzt ist und die 
Temperatureinstellung nicht verändert wurde. 
 

Das Gerät heizt, obwohl 
das Fenster geöffnet ist. 

Es kann eine zeitliche Verzögerung zwischen Fensteröffnung und 
Abschaltung der Heizung geben. 

Erscheint Ihnen diese Verzögerung zu lang, können Sie die Heizfunktion des 
Geräts manuell abschalten. 

Das Gerät heizt nicht 
ausreichend. 

Erhöhen Sie den Sollwert der Temperatur. 
Ist die höchste Einstellung erreicht, überprüfen Sie folgendes: 
- Ist ein weiteres Heizgerät im Raum aktiv? 
- Heizt das Gerät wirklich nur diesen Raum (Tür geschlossen)? 
- Ist die Stromversorgung des Geräts in Ordnung? 
- Entspricht die Leistung Ihres Geräts der Raumgröße 
(wir empfehlen im Durchschnitt 100 W/m2 bei einer Deckenhöhe von 
2,50 m). 
 

  



PROBLEM ÜBERPRÜFEN 

Es treten Grauschleier an 
der Wand um das Gerät 
herum auf. 

Die Verschmutzungen hängen mit einer schlechten Luftqualität zusammen. 
Wir empfehlen Ihnen in diesem Fall darauf zu achten, den Raum gut zu lüften 
(Belüftung, Frischluftzufuhr, etc.), die Sauberkeit der Luft zu überprüfen und 
im Raum nicht zu rauchen. Die Verschmutzungen rechtfertigen keinen 
garantiebedingten Austausch des Geräts. 

Das Heizpiktogramm wird 
im Display angezeigt, 
während das Gerät in den 
Energiesparmodus 
geschaltet ist. 

Diese Funktion ist normal. Das Gerät kann heizen, um die 
Energiespartemperatur aufrechtzuerhalten. 

Die Geräteoberfläche ist 
sehr heiß. 

Es ist normal, dass das Gerät während des Betriebs heiß wird, die maximale 
Oberflächentemperatur entspricht den strengen Vorgaben der französischen 
Elektrizitätsnorm "NF Electricité Performance". Sind Sie dennoch der 
Auffassung, dass Ihr Gerät zu heiß wird, überprüfen Sie, ob die Leistung der 
Größe Ihres Raums entspricht (wir empfehlen max. 100 W/m2 bei einer 
Deckenhöhe von 2,50 m) und das Gerät keinem Luftzug ausgesetzt ist, der 
die Regulierung stören könnte. 

Das Gerät befolgt die 
externen 
Programmierbefehle nicht. 

Vergewissern Sie sich, dass Sie das Programmiermodul korrekt verwenden 
(siehe Bedienungsanleitung) bzw. dass das Programmiermodul korrekt in 
dem dafür vorgesehenen Fach sitzt und einwandfrei funktioniert 
(Batteriezustand, Sicherungen, usw. überprüfen). 
Vergewissern Sie sich, dass das Gerät im PROG Modus ist und das externe 
"zentrale" Programm dem gewünschten Wochentag zugewiesen wurde. 

Ein vernetztes Gerät 
kommuniziert nicht mit den 
anderen vernetzten 
Geräten 

Prüfen, ob das Gerät wirklich vernetzt ist ( § Verbindungen ). Löschen Sie die 
Vernetzung und starten Sie erneut den Vorgang. 
Es können maximal 5 Geräte in einer Gruppe vernetzt werden. Die 
Funkreichweite ist ca. 20 – 30 m ( ausser in besonderen Fällen ). 

Das Menü Expert ist nicht 
zugänglich 

Sie haben einen PIN gespeichert. Sie müssen diesen PIN Kode eingeben, um 
den Zugang zu entsperren. 

Konnten Sie Ihr Problem nicht beheben, wenden Sie sich mit den technischen Daten Ihres Geräts, der 
Raumtemperatur und ggf. Ihrem Programmiersystem an Ihren Installateur. 

 

 

GERÄTE IDENTIFIKATION 
 

 

Wenn Sie sich an unseren Kundendienst wenden, denken Sie daran, die technischen Daten Ihres Gerätes zu 
nennen. Die technischen Daten finden Sie auf dem Typenschild an der rechten Seite des Geräts. 

 
Die technischen Daten Ihres Geräts befinden sich an der rechten Geräteseite. 
Die Bestellnummer und die Seriennummer ermöglichen dem Gerätehersteller die Identifikation des von Ihnen 
erworbenen Geräts. 

 

 
 

  

 

 

A   Normen, Qualitätssiegel 
B   Handelsmarke 
C   Bestellnummer 
D   Fabrikationsnummer 
E   Seriennummer 
E   Herstellernummer 
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GARANTIE 
Bewahren Sie dieses Dokument sorgfältig auf, 
zeigen Sie es nur bei Reklamationen vor 

Die Garantie gilt  für 2 Jahre ab Installations- bzw. Kaufdatum und kann sich  
ohne Nachweise nicht  länger als 30 Monate  über das Erzeugungsdatum hinaus erstrecken. 

Atlantic garantiert den Austausch oder die Lieferung der als schadhaft anerkannten Teile, jegliche  Schadenshaftpflicht 

ist ausgeschlossen. 

Die Lohn-, Fahrt- und Transportkosten gehen zu  Lasten des Benutzers. 

Beschädigungen, die auf eine unsachgemäße  Installation,  eine Stromversorgung, die den Anforderungen der Norm EN 

50160 nicht entspricht, eine unnormale Verwendung oder die Nichteinhaltung der Vorgaben vorliegender 

Bedienungsanleitung zurückzuführen sind, sind von der Garantie ausgeschlossen. 

Die Bestimmungen der vorliegenden Garantiebedingungen  schließen nicht das Recht des Käufers auf die 

Inanspruchnahme der gesetzlichen Gewährleistung  im Falle von verborgenen Mängeln aus. 

     

Vorliegende Bescheinigung nur im Falle von Beanstandungen bei Ihrem Händler oder Installateur  zusammen mit der, 

Rechnung  vorlegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GERÄTETYP*: ............................................................................................... 

  

SERIENNUMMER*: .............................................................................................................  

NAME UND ANSCHRIFT DES KUNDEN: .................................................................................. 

..................................................................................................................................... 
* diese Informationen befinden sich auf dem Typenschild an der linken Seite des Geräts. 

 
 

 

     Stempel des Händlers 

 

eh-technik Reinbacher 

Ges.m.b.H. & Co KG 

Gniglerstraße 54 

A-5020 Salzburg 

 

 

 

 

 www.atlantic.fr Alleiniger Gerichtsstand ist Roche-sur-Yon. 

http://www.atlantic.fr/

